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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Montant 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

LO~ 

L8~ 10 

Regroupé 

l10-U10 

Regroupé 

Regroupé 

U3 

U7 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur LO 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur l2 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L4 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L6 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur l10 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Contrat 62408 
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87 

5() 

10 

10 

34 

53 

11 

87 

5() 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' O.R. 92 4 2 2 

m' N.d. 100 0 0 0 

m' N. Oispo g2 

m' O.R. g5 3 1 1 

m' N.d. gs 3 1 1 

m' O.R. g5 3 1 1 

Unités O.R. gg 0 0 

Unités N.d. 1 0 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités O.R. g5 3 1 1 

Unités N. Oispo 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N. Oispo 

Unités N. Oispo 

Unités N.d. 95 3 1 1 

m' O.R. g1 2 1 0 

m' O.R. g2 4 3 1 

Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfoonation par corrosion (jusqu'à 35 mm) des 
plaques cf' âme. des comîêres et des étrésillons. 
Défauts de matériaux pouvant réduire la capacité 
de façon importante de LM2etLS~10. Travaux 

Elément remplacé. Travaux de renforcement en 

cours. 

Pertes de matériaux moyennes â très 
importantes réduisant la capacité d'environ 
25% . Déformation par corrosion. Travaux en 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
avec perforations. Déformation par corrosion. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
façon très importante sur L1~U 10. Travaux en 
cours. CEC â déterminer lors de la p rochaine 

inspection détaillée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion des semelles du 
montant pouvant rédl.IÎre la capacité de façon très 

importante. Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion (jusqu'à 18 mm) des 
plaques cf' âme pouvant réduire de f açon 
appréciable sa capacité. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

G s fo e nt l licité- selon la demi · re 
évaluatio . 

G s fo e nt l licité- selon la demi · re 
évaluatio . 

Pertes de matériaux moyennes. de 4 mm (POS 10 

à 20%) à la section de transfert de LS avec la 
OO«le inférieure. Pertes de matériaux moyennes. 
de 6à 8 mm (POS 20 à 30%) aux sections de 
transfert de LO. l2 et l6 avec la corde inférieure. 
Pertes de matériaux très importantes. de 7 à 11 
mm (PDS >30%) aux sections de trans fert de l4 e 
l 10 avec la corde inférieure pouvant réduire de 
façon très importante leur capacité. CEC à 
déterminer lo rs de la prochaine inspection 

détai l lée. 

Cotes non disponibles. Pertes de matériaux de 6 

à 8 mm . Pertes de section de 20 à 30% aux 
sections de transfert avec la Ootde inférieure. 
Travaux en cours. 

4 Élément renforcé. 

Cotes non disponibles. Pertes de matériaux de 
7 à 11 mm . Pertes de section de plus de 30% 
aux sections de transfert avec la corde inférieure. 
Travaux en cours. 

Cotes non disponibles. Pertes de matériaux de 6 
à 8 mm . Pertes de section de 20 à 30% aux 
sections de transfert avec la Ootde inférieure. 
Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
réduisant la capacité de plus de 30%. Travaux 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 

les plaques d'âme. 

Eléments de la corde LO~ renforcés ou 
remplacés. CEC â déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 1503g o. 

322 1 1603 1. 

322 1 1503g 

1.0 1 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 16039 

#de r avis 

Voir 

~ 
JC_ S8_15.142 

JC_ S8_ 15.142 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160714_AK_ 7415 
JC_8_ 160714_AK_ 74 t 6 

JC_8_ 160804_AK_ 7694 
JC 8 170303 JM 8802 

JC_8_ 160804_AK_ 7694 

Voir JC_ 8_160714_EM_7726 
JC_S8_ 15.2 JC_ 8_160714_EM_7727 

JC_S8_ 15.2 

Voir 

JC_S8_ 15.86 
JC SS 15.88 

C_S8_ 15.86 

C_S8_ 15.88 

Voir 
JC_S8_ 15.3 

JC_S8_ 15.85 

Voir 
JC_S8_ 15.3 

·s es a .8E 

Voir 
JC_S8_ 15.3 

Voir 
JC_S8_ 15.3 

JC_8_ 160804_AK_ 7694 
JC_ 8_170303_JM_ 8815 

C_ 8_160714_J _g735 
C 8 160714 JM g13g 

JC_ 8_160714_E _7724 
JC 8 160714 E 7721 

JC_ 8_160714_JM_g72g 
JC_ 8_160714_JM_g732 
JC_ 8_170303_JM_ 8807 
JC_ 8_170303_JM_ 8806 

JC_S8_ 15.3 JC_8_170303_JM_ 8812 

~ JC_8_ 160714_AK_ 74 19 
~ JC_8_ 160714_AK_ 7420 

119 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

S tructure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Fenne aval 

Fenne aval 

Fenne aval 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
suoHîeur 

Assemblage 
supérieur 

LO~ 

Regroupé 

Regroupé 

LO-U1 

Regroupé 

U3 

U7 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

LO 

L6 

LIO 

Regroupé 

UO-U2 

Regroupé 

Regroupé 

Général Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

10 

34 

53 

11 

97 

18 

81 

81 

134 

685 

878 

13 

13 

37 

72 

101 

63 

m' N.d. 100 0 0 0 4 Éléments renforcés o u remplacés. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
avec perforation à la base des montants. Pertes 

m' O.R. 95 2 2 1 3 de matériaux moyennes aux sections de transfert. 3221. 1011 

m' O.R. 97 2 1 0 

m' O.R. 100 0 0 0 

Unités O.R. 99 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités O.R. 95 3 1 1 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 95 3 1 1 

Unités N.d. 100 0 0 0 

O.R. 92 6 2 0 2 

N. Oispo 

O.R. 83 14 2 1 

N.d. 88 10 1 1 

N.d. 97 1 1 

Accumulation de débris et de fientes de pigeon à 
la base. 
Eléments de la corde L0~.11 renforcés ou 
remplacés. CEC â déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

4 Éléments renforcés o u remplacés. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 

évaluation. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
évaluation. 

Oéfonnation par corrosion et pertes de matériaux 
moyennes à très importantes . CEC à détenniner 
lors de la prochaine inspection détaillée. 

4 Élément renforcé. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes . 
Oéfonnation par corrosion. Travaux en cours. 

4 Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion. Trois perçages du 113 

de ré.paisseur. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion. Trois perçages du 113 

de l'é.paisseur. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
avec perforation des cornières et des étrésillons. 
Oéfonnation par corrosion. Défauts affectant la 
capacité de f açon appcéciable. 

Pertes de matériaux de moyennes à très 
importantes dans r âme de la poutre de levage 1. 

3 Perforation à un raidisseur. Déformation par 
CO«Osion des comiêres et des plaques 

d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
avec perforation klealisée à la poutre transversale 

4 1 aval. Déformation par corrosion des semelles 
inférieures et supérieures. Présence d'une plaque 
de renfon.. 

m' N.d. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 95 5 0 0 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

O.R. 100 0 0 0 
Eléments inaccessibles en raison de la méthode 

4 d'acoès préconisée. Nervures constituées de 
poutres d" acier. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

100 0 0 0 0 

98 2 0 0 

945 1 02 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'acoès préconisée. Début de corrosion té-gère à 

travers la 9alvanization. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 
Ec latement local. Fissures inférieures à 0 .8 mm 
près du botd libre du trottoir. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

3221 

3221 

3221 

3221 

3221 

16039, 9 126 

16039 

16039 

16039 

16039 

16039 

FCS 

1.02 

1.09 

#de r avis 

Voir 

JC_S8_ 15.87 
JC SS 15.89 

JC_S8_ 15.87 

JC_S8_ 15.89 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160804_AK_ 7695 
JC 8 170303 JM 8823 

JC_8_ 160714_AK_ 7424 
JC_8_ 160714_AK_ 7425 

JC_ 8_170303_JM_ 8829 
JC 8 170303 JM 8831 

JC_ 8_160714_JM_974 1 
JC 8 160714 JM 9743 

JC_ 8_160714_EM_7725 
JC 8 160714 EM 7728 

JC_ 8_170303_JM_ 8818 
JC 8 170303 JM 8820 

JC_8_1 70327-~ 
JC 8 1 70327~ 

JC_ 8_160714_EM_7733 
JC_ 8_160714_EM_7735 

JC_8_ 160714_AK_ 7422 
JC_8_ 160714_AK_ 7423 

JC_8_ 160714_AK_ 7426 
JC_8_ 160714_AK_ 7427 

JC_8_ 160714_AK_ 74 11 
JC_8_ 160714_AK_ 74 14 

JC_ 8_160815_EM_8729 

JC_8_ 160714_AK_ 7408 
JC_8_ 160714_AK_ 7409 

JC_ 8_160815_EM_8730 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Travée 21>27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Protection contre 

la corrosion 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Glissière 

Glissière 

Corde supérieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde supérieore Regroupé 

Corde inférieore Regroupé 

Montant Regroupé 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal infériel.K 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Montant Amont 

37 

37 

37 

37 

147 

147 

12 

22 

11 

147 

147 

12 

22 

11 

47 

82 

39 

350 

18 

22 

18 

22 

41 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités N.d. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

95 5 0 0 

97 2 0 1 

95 5 0 0 

97 1 1 

98 0 0 

93 4 2 1 

95 3 1 1 

97 1 0 

98 0 0 

97 1 0 

4 Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Perforation de 1 lisse inférieure. Distance de 
rive insuffisante â 1 assemblage infé-rieur. 
Déformation légère d'un barottin. Défauts ayant 
un impact appréciable sur la capacité. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. Un 

suonort de lïsse accidenti. 
Perforation de 1 l isse inférieure. Défaut ayant 
un impact appréciable sur la capacité. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

97 1 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

90 2 3 5 7 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

95 2 2 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

95 2 

98 1 0 

88 4 5 3 

83 2 1 14 15 

82 3 5 10 13 

98 1 0 

95 5 0 0 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. principalement à 

2 l'intérieur des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Fissures verticales jusqu' • 3 mm injectées. 

Fissures longitudinales et transversales iiférieures 
67 28 5 0 6 4 à 0,8 mm injectées. Délamînage d:u béton local isé 

92 6 1 1 

95 5 0 0 

722800 4 

92 6 1 1 

85 15 o o 2 

97 1 1 

90 5 3 2 

sur l'assise 27-0. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
4 avec perforation de 15 mm d'une plaque de iaison 

de la coklone 27-0. 

4 Fissures verticales jusqu'à 3 mm injectées. 

Fissures longitudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm injectées. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Perloration de 15 mm d'une plaque de iaison de 

la colonne 27-E. 

4 Appareils d'appuis remplacés. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion des cornières. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3071 10161 

307 1 10201 

3071 10161 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10199 

3 112 10200 

3211 10019 

3211 10019 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160815_JM_0322 
JC_ 8_160815_JM_0326 

JC_ 8_160805_EM_8278 

JC_ 8_160805_EM_8279 

JC_8_ 160714_AK_ 7404 
JC_8_ 160714_AK_ 7405 

JC_8_ 160714_AK_ 7407 
JC_8_ 160714_AK_ 7406 

JC_ 8_170303_JM_ 8834 
JC 8 170303 JM 8835 
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Positionnement 
longi tudinal 

Axe27 

Axe27 

Axe27 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

#de r avis Photos (Concaténées) localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

COMMENTAIRE 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 
Élément 8 C 0 CMI CEC FCS 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Aval 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Regroupé 

Regroupé 

41 

30 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

90 5 3 

83 13 1 

98 1 0 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
affectant de façon très importante la protection des 
surfaces métalliques. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

85 13 O 3 3 Oéfonnation par corrosion des étrésaloos et des 
oomîêres. Déformation par impact aux étrésillons. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 

3065 10 199 

3065 10199 

JC_8_ 160714_AK_ 7397 
JC_8_ 160714_AK_ 7398 

Unités O.R. 85 11 3 1 
avec pertes de section supérieures à 30% sur 

3211 10019 
~~===~=~~~:=~~=~:~~ 

4 plusieurs plaques d'assemblages des JC_S8_ 15.8 JC_ 8_170303_JM_ 8840 
contreventements pouvant réduire de façon très JC_ 8_170303_JM_ 8839 

t-~~~~~-+~~~~~+-~~~~-+~-5-u-na-ce~de~.....,i--~~~+-~~~+-~+-~~-+~+--+--l___,I--- ~;m~porta;.;;;..;~m~•~•~a~cap;:;.;;ac~~~é.~E~J~. tra;;.;.;"';;.;;""~·~·~co;.;..;;u~~~· ~+-~~~~l-~~~~~~l-~~~+-~~~~+-~~~~~~~-1 
Travée 27-28 Platelage roulement 156 m1 N. Oispo 100 0 0 0 JC_8_160815_EM_8731 

Tr ée 27-28 Platelage Nervure 180 m2 Oispo 111111- - - - ervures co s •tuées de poutres d'ac· . 

1--T~~~7--2~-+~-P~t ~~-+~~~~~+-~~~-de~___,l--~~~+-~~~+-n-i•-.s+--:-o-; ~ ~-+~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~+-~~~~~~+-~~~+-~~~~-+--JC-_-8-_1_6_0-71-4-_A_K __ -7-40-2-1 

ina 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

Travée 27-28 

•28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

•28 

•28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Platelage 

Platelage 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Unités de 
rond 
Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 
Unités de 
rond 
Unités de 
rond 
Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Gatde~rps 

Glissière 

Garde-o«ps 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fonda · 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédest 

As ·se 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

14 

30 

18 

22 

18 

22 

24 

m1 N . Oispo 

m1 N . Oispo 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

94 5 1 0 

98 1 0 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm. Un support de 

lisse accidenti. 
Corrosion moyenne principalement loca.lïsêe 

4 aux extrémités des lïsses inférieures et des 
ancrages. 

Fissures inférieures à 0,8 mm. Eclatement du 
4 béton sur 1% de la surface. Trois supports de 

lisse déformés ~gèremenl 

4 Co"osîon moyenne à importante. 

82 8 6 4 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
81 4 11 14 2 affectant de façon importante la protection des 

95 5 0 0 

722800 4 

92 6 1 1 

95 5 0 0 

8 0 0 4 

92 6 1 1 

85 15 0 0 2 

97 1 1 

suriaces métalliques. 

4 Fissures verticales jusqu'à 3 mm injectées. 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm injectées. 

4 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

4 Fissures erticales · squ' • 3 mm injectées. 

Fissures Io itudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm· jectées. 

4 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Pertes de matériaux 

moyeMes sur les plaques de glissement . 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion des cornières. 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

3071 10201 

3071 10201 

3065 10199 

3065 10199 

3211 10019 

3211 10019 

JC_8_160815_EM_ 8732 
JC 8 160815 EM 8734 

JC_8_160805_EM_8283 
JC_8_160805_EM_8282 
JC 8 160805 EM 8281 

JC_8_ 160714_AK_ 7393 
JC 8 160714 AK 7394 

JC_8_ 160714_AK_ 7395 
JC 8 160714 AK 7396 

JC_8_160815_EM_8735 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Axe28 

Joint de dilatation 

Joint de di atatioo 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
suoHîeur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

l2~4 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

U1 

U3 

U7 

U9 

Travée 28-29 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

4 1 

4 1 

8 1 

20 

48 

11 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 90 5 3 2 

m' O.R. 90 5 3 2 

Unités O.R. 83 2 13 15 

Unités O.R. 98 1 0 

m' O.R. 99 0 0 

m' O.R. 93 3 2 2 

m' N.d. 97 1 1 1 

m' O.R. 97 2 0 1 

m' O.R. 95 3 1 1 

Unités D.R. 99 0 0 

Unités N.d. 100 O O O 

Unités N.d. 100 O O O 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 O O O 

Unités D.R. 95 3 1 1 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Perte du revêtement de protection à l'intérieur de 
l'assemblage 5 (28-E) affeclant de façon 
importante à très importante la protection des 
surfaces métalliques. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Défonnation par corrosion entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Perforation de la semefte supérieure de la corde 
l2~4 et de quelques éttésiDons sur la corde L4-
l6. Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Oêfonna6on par corrosion des 
plaques cf' âme. des comiéres et des étrésillons. 
Défauts de matériau pouvant réduire de façon 
importante la capacité de L2-t4. Travaux en 
cours. CEC â déterminer lors de la p rochaine 
inspection détaillée. 

Perforation d 'un étrésilkln. Pertes de matériaux 
moyennes à très importantes des étrésillons. 
Défonnation par corrosion des étrésillons. 
Plaques de liason remplacées. 

Perforation à la base des montants. Pertes de 
matériaux de 3 à 5 mm sur les semelles des 
montants 3 et 7 aux sections de transfert avec 
l'assemblage inférieur. Corrosion moyeMe. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Défonnation par corrosion (jusqu'à 15 mm) des 

diagonales 2 (N) et 7 (S). 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPconisêe. 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 
évaluation. Travaux de renforcement en cours. 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 
évaluation. Travaux de renforcement en cours. 

Aucune perte de matériaux à noter. Travaux de 
renforcement en cours. 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 
évaluation. Travaux de renforcement en cours. 

3 Travaux de renforcement en cours. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

322 1 16039 

322 1 16039 

322 1 16039 

0.8 

1.05 

1.05 

#de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_170303_JM_ 8854 
JC_ 8_170303_JM_ 8856 

JC_ 8_160526_JM_9 124 
'S 68 1&.98 JC_ 8_160526_JM_9 128 

JC 8 170303 JM 8860 

JC_ 8_160125_JM_ 8404 
•ç €8 U-.98 JC_ 8_160125_JM_ 8401 

s 68 1&.188 

JC 8 170303 JM 8869 

JC_ 8_160526_EM_6276 
JC_ 8_160526_EM_6279 
JC_ 8_110303_JM_ 88n 
JC_ 8_170303_JM_ 8873 

JC_ 8_160125_JM_ 8384 
·ç sa a .19;i: JC_ 8_1eo12s_JM_ 8381 

...... 
s 68 1f 18 
·s 68 a .&2 
·c sa a 01 
·c sa a oc 

JC 8 170303 JM 8878 
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Consortium Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
Groupe d'éléments 

PositioMement Élément localisation 
QUANTITÉ 

UNITÉ 
Natute de 

A B c 0 CMI CEC COMMENTAIRE Activités RECOMMANDATIONS 
FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

longi tudinal transv. EFFECTIVE l'inspection (Concaténées) (Concaténées) 

JC_ S_ 160526_JM_9 132 

Travée 28-29 S tructure d"acier Femie amont Assemblage inférieur LO Unités N.d. 100 0 0 0 • Travaux de renforcement en cours. 0.73 ·ç €8 113.19 
JC_ S_ 160526_JM_9 136 

JC_ S_ 170303_JM_ 8847 

JC_ S_ 170303_JM_ 8842 

JC_ S_ 160526_JM_9 107 

Travée 28-29 S tructure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L2 Unités N.d. 100 0 0 0 • Travaux de renforcement en cours. 0.89 ·ç €8 1i.9i!: JC_ S_ 160526_JM_9 113 
JC_ S_ 170303_JM_ 8852 
JC 8 170303 JM 8848 

Travée 28-29 S tructure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L4 Unités N. Oispo 3 Cotes non d isponibles. Travaux en cours. 322 1 16039 

Travée 28-29 Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur L6 Unités N. Dispo 3 Cotes non d isponibles. Travaux en cours. 322 1 1503g 

JC_ S_ 160526_EM_6272 

Travée 28-29 Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur LB Unités N.d. 100 0 0 0 • Travaux de renforcement en cours. 0.87 ·ç €8 113.94 
JC_ S_ 160526_EM_6275 
JC_ S_ 170303_JM_ 8885 
JC_ S_ 170303_JM_ 8883 

JC_ S_ 160526_EM_6268 

Travée 28-29 Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur LIO Unités N.d. 100 0 0 0 • Travaux de renforcement en cours. 0.94 ·c sa a oo JC_ S_ 160526_EM_6271 
JC_ S_ 170303_JM_ 8887 
JC 8 170303 JM 8888 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 32 m' O.R. 97 2 1 0 
Défonnation par corrosion (jusqu'à 20mm) des 
OO«les U2-U4 pouvant réduire de façon 
appréciable leur capacité. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 43 m' O.R. 92 4 3 1 
cornières et des étrésillons des cordes. Défauts de 

JC_S8_ 15.1 1 JC_8_ 170303_JM_ 88g5 
matériaux sur LO-l.2 et l8-l 10 réduisant la 
capacité de façon importante. E.L Travaux en 
cours. Accès aux éléments interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore LO~ m' O.R. 
cornières et des étrésillons des cordes. Défauts de 

322 1 1503g 
Voir 

matériaux réduisant la capacité de façon JC_S8_ 15.1 1 
importante. Cotes non disponibles. EJ. Travaux 
en cours. Accès aux éléments interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore L8~10 m' O.R. 
cornières et des étrésillons des cordes. Défauts de 

322 1 1503g 
Voir 

matériaux réduisant la capacité de façon JC_S8_ 15.1 1 
importante. Cotes non disponibles. EJ. Travaux 
en cours. Accès aux éléments interdit. 

Perforation à la base des montants. Pertes de 
matériaux moyennes à importantes. Pertes de 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Montant Regroupé 20 m' O.R. 96 2 1 1 3 matériaux moyennes aux sections de tra nsfert. 3221. 1011 1603g, g126 
Accumulation de débris et de fientes de pigeon à 
la base. 

Défonnation par corrosion et pertes de matériaux 
moyennes à très impoctantes des plaques d'âme. 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Diagonale Regroupé 47 m' O.R. 96 2 1 1 
des cornières et des étrésillons de LO-U 1 et UQ. 
L 10 pouvant réduire de façon importante leur 

322 1 1503g JC_S8_ 15.12 JC_8_ 170303_JM_ 8896 

capacité. E.I. Travaux en cours. Accès aux 
éléments intef"dit. 

Cotes non d isponibles. Défonnation par corrosion 
et pertes de matériaux moyeMes à très 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Diagonale LO-U1 m' O.R. 
importantes des plaques d'âme. des conûêres et Voir 
des étrésillons pouvant réduire de façon JC_S8_ 15.12 
importante leur capacité. E.I. Travaux en cours. 
Accès aux éléments interdit. 

Cotes non d isponibles. Déformation par corrosion 
et pertes de matériaux moyennes à très 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Diagonale U9-l10 m' O.R. 
importantes des plaques d'âme. des oomiêres et Voir 
des étrésillons pouvant réduire de façon JC_S8_ 15.12 
importante leur capacité. E.I. Travaux en cours. 
Accès aux éléments intef"dit. 

Travée 28-29 Structure d"acier Ferme aval Assemblage Regroupé 11 Unités O.R. 99 0 0 
Elément inaccessible en raison de la méthode 

supérieur d'acoês préconisée. 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longitudinal 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

S tructure d"acier 

S tructure d"acier 

S tructure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 

retenue 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

U1 

U3 

U7 

UQ 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 

Général 

Général 

Contteventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal W'lférieur 

Contreventement 
vertical 

LO 

L2 

l4 

L6 

L6 

LIO 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Général Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui a 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

A mont 

Aval 

A mont 

102 

103 

80 

134 

8 16 

12 

12 

37 

72 

94 

59 

35 

Unités N.d. gg 0 0 

Unités N.d. gg 0 0 

Unités N.d. gg 0 0 

Unités N.d. gg 0 0 

Unités O.R. 94 3 2 1 

Unités N.d. 95 1 3 1 

Unités N.d. 95 

Unités N. Oispo 

Unités N. Oispo 

Unités N.d. 94 3 2 1 

Unités N.d. 82 1 

O.R. 7325205 

O.R. 84 15 1 0 3 

O.R. 74 25 1 0 4 

O.R. g5 3 1 0 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 
4 évaluation. E.L Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval inte.rdit. 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 
4 évaluation. E.L Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval inte.rdit. 
Gousset fortement sollicité- selon la dernière 

4 évaluation. E.L Travaux en cours. Accès à la 
ferme aval intef"dit. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
4 évaluation. E.L Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval intef"dit. 

Pertes de matériaux de 6 à 11 mm (POS >30%) 
aux sections de transfert de LO à l 10 avec la 
OO«le W'l férieure pouvant réduire de façon très 
importante leur capacité. Déformation par 
corrosion de L 10 à la section de transfert avec le 
montant Mauvais laminage des plaques a mont et 

aval L6. Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes â très 
importantes réduisant la capacité de façon très 
importante. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Pertes de matériaux moyennes â très 
importantes réduisant la capacité de façon très 

importante. Déformation par corrosion. E.L 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Cotes non d isponibles. 

Cotes non d isponibles. 

Pertes de matériaux moyennes â très 
importantes réduisant la capacité de façon très 

importante. Déformation par corrosion. E.L 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes â très 

importantes réduisant la capacité de façon très 
importante. Déformation par corrosion. E.L 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Corrosion moyenne. Défonnation par corrosion 
des cornières et des plaqu es d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion des semelles 
inférieures et supérieures. Présence de 
renforcements. 

m' N.d. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. g5 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

O.R. 100 0 0 0 4 Nervures constituèes de poutres d'acier. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

100 0 0 0 0 

gg 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 
du trottoir. 
Fissutes verticales inférieures à 0 .8 mm. Un 
support de l isse accidenté. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

322 1 16039 1.07 

322 1 16039 0,99 

322 1 1503g 

322 1 1503g 1.06 

322 1 1503g 1.05 

322 1 1503g 0,92 

322 1 1603g 

322 1 1603g 

322 1 1503g 0.87 

322 1 1503g 1.08 

307 1 10201 

#de r avis 

JC_S8_ 15.97 

JC_S8_ 15.99 

JC_ S8_ 15.10 1 

JC_ S8_ 15.103 

Voir 

JC_S8_ 15.13 
JC_S8_ 15,g3 
JC_S8_ 15,g5 
JC_S8_ 15.g 1 

JC_S8_ 15.13 

JC_S8_ 15,g3 

JC_S8_ 15,g5 

JC_S8_ 15.g 1 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160125_JM_ 8424 
JC_ 8_160125_JM_ 8421 

JC_8_160125_JM_ 8415 

JC_ 8_160526_EM_6289 
JC_ 8_160526_EM_6292 

JC_ 8_160125_JM_ 83g5 
JC_ 8_160125_JM_ 83g8 

JC_ 8_160526_JM_g 162 
JC_ 8_160526_JM_g 168 

JC_ 8_160526_JM_g 147 
JC_ 8_160526_JM_g 154 

JC_ 8_160526_EM_6285 
JC_ 8_160526_EM_6288 

JC_ 8_160526_EM_6280 
JC_ 8_160526_EM_6284 

JC_8_ 160714_AK_ 73g2 
JC_8_ 160714_AK_ 73g1 

JC_8_ 160714_AK_ 7386 
JC 8 160714 AK 7387 

JC_ 8_160815_EM_8736 
JC 8 160815 EM 8738 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longi tudinal 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Trav' 28-

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Trav· 28-

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Trav· 28-

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Travée 28-29 

Trav· 28-

Travée 28-29 

Axe29 

Axe29 

Axe29 

e29 

Axe29 

Axe29 

Axe29 

Axe29 

e29 

Axe29 

Axe29 

Axe29 

Axe29 

e29 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 
Oisposiif de 

retenue 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 

Unités de 
fondation 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Fe<m amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Glissière 

eo so ·neo 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Femi amont Assembla inf' · r Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde supérieore Regroupé 

Corde inférieore Regroupé 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Général 

Général 

Gê ' rai 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal infériel.K 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

ontant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -

Mobile 

Assem age 
supérieur 

Amont 

Amont 

A mont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

A mont 

Aval 

Regroupé 

Assembla inf' · r Regroupé 

35 

35 

35 

105 

105 

42 

11 

97 

97 

42 

39 

11 

8 1 

84 

63 

350 

18 

23 

18 

23 

42 

42 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

98 2 0 0 

97 2 0 1 

98 1 0 

99 0 0 

96 2 1 1 

97 2 1 0 

99 0 0 

99 0 0 

99 0 0 

90 

92 2 4 

94 2 2 

96 2 1 1 

92 3 3 

64 10 5 2 1 25 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses W'l férieures et des ancrages. 

4 supports de lisse accidentés. Fissures 
verticales inférieures à 0.8 mm. 

Corrosion moyenne à importante principalement 
bcalisêe aux extrémités des lisses inférieures. 

Défauts de revêtement mo ns. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement mo ns. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'intérieor des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

83 1 15 16 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

0 0 25 

98 0 0 

95 5 0 0 

7822003 

1 1 

95 5 0 0 

78 0 0 3 

92 6 1 1 

15 0 0 2 

99 0 0 

90 5 3 

90 5 3 2 

84 g 4 3 

99 0 0 

ce de revêtement. p · cip ement à 
•· térieor des cornières dos · <los. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Fissures verticales inférieores à 0 .8 mm 
(injectées) et traces de rouille. 

Fissures longjtudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

4 Pertes de matériaux en s à très im ntes. 

Fissures verticales inférieores à 0 .8 mm 
(injectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément înacoessi 
d'acoès • conisêe. 

, .. lamét 

3 Déformation par corrosion des cornières. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
2 affectant de façon importante la protection des 

suriaces métalliques. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

307 1 10 161 

307 1 10201 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3211 1001 

3211 10019 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_8_160815_JM_0329 

JC_ 8_160805_EM_8286 
JC 8 160805 EM 8285 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longi tudinal 

Travée 29-30 

Travée 29-30 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Élément 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Regroupé Unités 

Regroupé Unitês 

Perforations de 1 0 et 30 mm d'une plaque de 
liaison près de l'assemblage 4 (30-0). Pertes de 

O.R. 86 12 1 1 4 matériaux moyennes à importantes. Déformation 
par corrosion moyenne à importante des 
étrésillons et des comiêres . 

D.R. go 8 1 1 3 section supérieures à 30% sur plusieurs plaques 
d'assemblages des oontreventements pouvant 
réduire de façon très importante la capacité. 

E l.Travaux en cours. 

1--T-,-.v-é-.-2-~-3ll--+--P-1a-t~-.-~--t-----+--s-u-na_ce_de _ ___,1----+--1-37--+-m-,-t-N-0-;<-~ +-10-o+-o-t-o+-o-+-o-
"'- roulement · -- • 

Perforation de 50 mm s.ur l'assemblage 1 (29-0) et 
de 20 mm sur l'assemblage 1 (30-0). Pertes de 
matériaux moyennes à importantes. Pertes de 

Photos (Concaténées) 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 
FCS #de r avis 

3221 1503g 

3221 1503g JC_S8_ 15.t4 JC_8_170313_JM_ 3004 

.__T_•_•v_é_e_2_~_3ll_-+--P-1a_t~-•-ge--t-----+-....,.-N.,.•,.."'-"'-•.,.........,l----+--8-1--+--t-N-._o_;,_po_lllllloo O O O O 4 Nervures constituées de poutres d'acier. JC_s_ 1
5
o

714
_AK_

739
o r JC 8 160714 AK 7389 

Travée 29-30 Platelage Système de Unités N. Oispo 4 JC_8_ 160714_AK_ 7380 

1-------+-----+------+-....;:;<l<>;;;;;;;•~··~·•;....___,1----+----+--+---- --1--------------...... 1-----+-------+----t------1---------1 
Travée 29-30 

Travée 29-30 

Travée 29-30 

Travée 29-30 

Travée 29-30 

Trav' 2 30 

Travée 29-30 

Travée 29-30 

Axe30 

Axe30 

30 

Axe30 

Axe30 

Axe30 

• 30 

Axe30 

Axe30 

Axe30 

Axe30 

• 30 

Axe30 

Axe30 

Platelage 

Platelage 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Dispos T de 

retenue 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

rond 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de di ata6on 

Protec · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
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Général 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Glissière 

Gard 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fondation 

Piédestal 

As ·se 

Montant 

Piédestal 

Assise 

ontant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

A mont 

A mont 

A mont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Gamitu.re de joint 

ontant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

18 

23 

18 

23 

24 

42 

42 

m1 N. Dispo 

m1 N. Dispo 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

D.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

D.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

97 2 1 0 

85 7 5 3 

92 

Fissures infêrieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Corrosion moyenne sur les lisses inférieures et 
ancrages. 

Fissures inférieures à 0,8 mm. Extrémité d'un 
ancrage de supports de la lisse cracier s itué 

en.tre le dessus et les 314 de la hauteur de 
récrou. 

Co ion moyenne à i portant . 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Désag:ré-gation moyenne à importante. Fissures 
94 5 1 0 2 4 verticales inférieures à 0.8 mm (inj ectées) et 

78 0 0 3 

g2 6 1 1 

95 5 0 0 

7822003 

g2 6 1 1 

85 15 0 0 2 

98 1 0 

traces de roui lle. 

Fissures Io itudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Fissures verticales inférieures à 0.8 mm 
(Wljectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales Wlférieures 
à 0,8 mm tll;........éesl. 

4 Pertes de matériaux en s à très importantes. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

3 Déformation par corrosion des cornières. 

N.d. 100 0 0 0 0 
1 boulon manquant et 1 boulon desseré sur la 

..,,....,.ue de recouvrement du trottoir amont. 

D.R. 

m' D.R. 

Unités D.R. 

90 5 3 2 

90 5 3 2 

84 9 4 3 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Perte du revêtement de protection à l'intérieur de 

2 l'assemblage 5 (30-0) affectant de façon 
importante à très importante la protection des 
surfaces métalliques. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

307 1 10201 

3065 1019g 

3065 1019g 

3211 1001g 

3211 1001g 

2052 10 198 

3065 1019g 

3065 1019g 

3065 10 19g 

JC_ 8_160805_EM_8287 

JC_ 8_160815_EM_8740 
JC 8 160815 EM 8739 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe30 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Protection contre 
la corrosion 

Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

U7~8 

Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur LO 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur l2 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L4 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L6 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur LS 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore LO~ 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore L4~6 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore L6~8 

Structure d"acier Ferme aval Montant Regroupé 
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70 

75 

4-0 

70 

4-0 

10 

10 

10 

10 

75 

Unités O.R. 99 0 0 

m' O.R. 97 2 1 0 

m' O.R. 92 2 2 4 

m' O.R. g5 2 1 1 

m' O.R. g5 2 1 1 

m' N.d. 100 0 0 0 

Unités O.R. 100 O O O O 

Unités O.R. 95 3 1 1 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N. Oispo 

Unités N.d. 100 O O O 

Unités N.d. 98 1 1 0 

m' O.R. 97 2 1 0 

m' O.R. 95 3 1 1 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

m' O.R. 100 0 0 0 

m' O.R. 97 1 1 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Perforation de 5 mm sur une cornière de la corde 
3-4. Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Dêfoona6on par corrosion (îusqu·à 20 
mm) des cordes 2-3. 3-4, 4-5 et 5~ des plaques 
d'âme. des cornières et des étrésillons pouvant 
réduire de façon appréciable leur capacité. 

Perforation 3 la base des moniants. Pertes de 
matériaux moyennes à importantes. 

Travaux de renforcement en cours pour 
élémentU7--l.8. CEC â déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Travaux en cours. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détaillée. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Cotes non d isponibles. Travaux en cours. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes â importantes. 
Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 
oomiêres et des étrésilklns de LO à L8. 
Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 
oomiêres et des étrésilklns de la corde L6-t8 
pouvant réduire de façon très importante sa 
capacité. Partiellement inaccessible â cause 
des travaux en cours. CEC â déterminer lors de 
la p rochaine inspection détaillée. 

Cotes non d isponibles. Travaux en cours. 

Cotes non d isponibles. Travaux en cours. 

Cotes non d isponibles. Travaux en cours. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Perforation à la base des montants. Pertes de 
matériaux moyennes à importantes. Pertes de 

4 matériaux moyennes aux sections de tra nsfert. 
Accumulation de débris et de fientes de pigeon à 
la base. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

3221 16039 

3221 16039 

1.06 

0.97 

3221 16039 

0.82 

0.82 

3221 16039 

3221 16039 

3221 16039 

3221. 1011 16039, 9 126 

#de r avis 

...... 
·ç €8 1i 83 

·ç €8 1i 83 

...... 
'b €8 U-.U 

'S S8 U 194 
•ç S8 U .19& 
'S S8 U 198 

'S S8 U .194 

·c sa au 

Photos (Concaténées) 

JC_8_160526_EM_6248 
JC_8_160526_EM_6249 
JC_8_170303_JM_ 8918 
JC 8 170303 JM 8915 

JC_8_160526_EM_6260 
JC_8_160526_EM_6263 
JC_8_170303_JM_ 8897 
JC 8 170303 JM 8898 

JC_8_160122_EM_ 4792 
JC_8_160122_EM_ 4794 
JC_8_170303_JM_ 8901 
JC 8 170303 JM 8904 

JC_8_160526_EM_6251 
Q GO 16 18f JC_8_160526_EM_6254 

'S S8 U .198 

JC 8 170303 JM 8908 

JC_8_160714_JM_9694 
JC_8_160714_JM_9702 
JC_8_170303_JM_ 8910 
JC 8 170303 JM 8911 

.)Jeif:.. JC_8_ 160714_AK_ 7371 
•ç €8 U-.18 JC_8_ 160714_AK_ 7376 

·c sa a :e JC_8_170303_JM_ 8933 
JC 8 170303 JM 8932 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Trav' 3 31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

S tructure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platela 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Oisposm:t de 

retenue 

Oisposm:t de 

retenue 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Diagonale 

Diagonale 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

L2-U3 

U7~8 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

LO 

l2 

l4 

L8 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Général Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
nt 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

78 

86 

11 2 

703 

10 

10 

358 

6() 

81 

51 

31) 

31) 

m' O.R. 

m: N. Oispo 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

96 2 1 1 

99 0 0 

94 3 

100 0 0 0 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion (jusqu'à 20 mm) des 

plaques d'âme. des comîêres et des étrésil'°ns de 
l2-U3. Déformation par corrosion des plaques 
d'âme. des cornières et des étrésillons de U7-L8 
pouvant réduire de façon très importante sa 
capacité. Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfoonation par corrosion (jusqu'à 20 mm) des 
plaques cf' âme. des comiêres et des étrésillons. 
Cotes non d isponibles. Travaux en cours. 

Travaux de renforcement en cours. Elément 
partiellement inacéssib le. CEM et CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Travaux de renforcement en cours pour les 
assemblage LO, l2, L8. Élément U renforcé. 
CEC â déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Unités N.d. 100 O O O 4 Travaux de renforcement en cours. 

Unités N.d. 100 O O O 4 Élément renforcé. 

Unités N.d. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

100 0 0 0 

7 1 5 4 0 6 

84 15 1 0 3 

74 25 1 0 4 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Corrosion moyenne. Défonna6on par corrosion 
des corruèœs et des plaques d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
95 2 3 0 2 4 Oéfonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

95 5 0 0 

98 0 0 

100 0 0 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d 'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 

4 Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures et des ancrages. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

3221 16039 

3221 16039 

1.05 

1.05 

0.99 

#de r avis 

Voir 

JC_S8_ 15.17 

JC_S8_ 15.17 

...... 
·ç €8 1i 18 

•ç S8 1&.197 
'S S8 1i 198 
•ç S8 1&.1&9 

•ç S8 1&.197 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_170303_JM_ 8936 
JC_ 8_170303_JM_ 8935 

JC_ 8_160526_EM_6264 
JC_ 8_160526_EM_6267 
JC_ 8_170303_JM_ 8920 
JC_ 8_170303_JM_ 8921 

JC_8_ 160714_AK_ 7379 
•ç sa "i 1961 JC_8_ 160714_AK_ 7378 

JC_ 8_170303_JM_ 8924 

'S S8 1i 1&9 JC_ 8_170327_MB_2626 

·c sa a 12 

JC_ 8_160714_JM_9710 
JC_ 8_160714_JM_9716 
JC_ 8_170303_JM_ 8938 
JC 8 170303 JM 8942 

JC_ 8_160815_E _8747 

JC_ 8_160815_EM_8743 
JC 8 160815 EM 8744 

JC_ 8_160805_EM_8290 
JC 8 160805 EM 8291 

JC_ 8_160815_EM_8746 
JC 8 160815 EM 8745 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Travée 3~31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Axe31 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Feone amont 

Feone amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Glissière 

Corde supérieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Corde supérieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Poutre transversale 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -

Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

95 

95 

42 

62 

95 

95 

42 

62 

62 

70 

52 

350 

18 

22 

18 

22 

4 1 

4 1 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' N.d. 

O.R. 

m' O.R. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

Unités D.R. 

94 5 1 0 2 

98 2 0 0 

100 0 0 0 0 

950503 

98 0 2 0 

99 1 0 

99 0 0 

98 0 2 0 

g6 2 1 

90 2 7 

g6 1 2 

gs 2 1 2 

g1 2 1 0 

2 3 

65 10 5 20 24 

83 1 15 16 

75 0 0 25 25 

94 2 3 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 
Oélaminage du béton sur 1% de la surface. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses W'lférieures. 

4 Défauts de revêtement importants. 

4 Défauts de revêtement importants. 

4 Défauts de revêtement importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'intérieor des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Absence de revêtement. prTlcipalement à 
l'intérieor des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Fissures verticales inférieores à 3 mm (injectées). 

9g 10 1 O 2 4 Délamînages klcaisés. Désagrégation moyeMe. 

82 18 0 0 3 

9g 8 2 1 

Traces de rouille. Travaux en cours. 

Fissures longjtudinales et transversales inférieores 
à 0,8 mm tin;........éesl. 

3 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Fissures verticales inférieores à 3 mm (injectées). 
9g 10 1 0 2 4 Délamînages klcaisés. Désagrégation moyeMe. 

82 18 0 0 3 

9g 8 2 1 

97 3 0 0 

99 0 0 

83 8 5 4 

83 8 5 4 

g1 1 0 

Travaux en cours. 

Fissures longitudinales et transversales inférieores 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Perforation klealisée à la plaque de liaison de la 

ooloMe 31-E. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

3 Déformation par corrosion des cornières. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Unités D.R. 100 O O O O 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 101gg 

3065 101gg 

3065 101gg 

3065 101gg 

3065 101gg 

3065 10 1gg 

3065 101gg 

3065 10 1gg 

3065 101gg 

3 112 10200 

3211 100 1g 

3 112 10200 

3211 1001g 

3065 101gg 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160805_EM_8289 
JC 8 160805 EM 8288 

JC_ 8_160722_EM_1gg7 

JC_8_ 160714_AK_ 7364 

JC_ 8_160722_EM_1gg7 

JC_8_ 160714_AK_ 7366 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 3 1-32 

Travée 3 1-32 

Travée 3 1-32 

Travée 31~2 

Travée 3 1-32 

Travée 3 1-32 

Travée 31 -32 

Travée 31 -32 

Tr ée 31 -32 

Travée 31 -32 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

P latelage 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 
retenue 

Dispositif de 

retenue 

Élément 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Garde~rps 

G ssiére 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Regroupé Unités O.R. 89 

Regroupé Unités O.R. 87 10 2 1 

137 m: N. Ois.po 100 0 0 0 

Unités N.d. 

Amont m: N. Oispo 

Aval m: N. Oispo 

Amont N.d. 95 5 0 0 

Amont N.d. 98 2 0 0 

Aval N.d. 95 5 0 0 

Aval N.d. 98 2 0 0 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
avec perforation des plaques de liaison et de 
l'âme près de l'assemblage 1 (31-0 et 3 1-E). 
Pertes de section supérieures à 50% sur pklsieurs 
plaques d'assemblage aux sections de transfert. 
Oéfonnation par corrosion des étrésalons et des 
oomiêres. Défauts de matériaux pouvant réduire 
de façon très importante la capacité. 

Pertes de matêriaux moyennes à très importantes. 
Perforation des assemblages 1 (31-0). 1 (32-E). 2 
(31-0). 3 (31-0) et 3 (32-0). Pertes de section 
supérieures à 30% sur plusieurs plaques 
d'assemblages des oontreventements pouvant 
réduire de façon très importante la capacité. 

Drainage en surface déficient d u côt2 amont. 
3 L'eau s 'écoule par le côté ex.té.rieur plutôt que 

par le drain. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

4 Fissures intérieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement k>calïsée 
4 au:x e:xtrimités des lïsses intérieures et des 

ancrages. 

Fissures i té ·e res à 0,8 

4 Corrosion moyenne. 

Travée 31 -32 p~::::::;:re s::;,,~:c:::~ - Regroupé 44 Unités D.R. 85 6 6 3 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3211 10019 

3211 10019 

3065 10 199 

FCS #de r avis 

JC_S8_ 15.19 

JC_S8_ 15.20 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160714_AK_ 7360 
JC_ 8_160722_EM_7997 
JC_ 8_170303_JM_ 8950 
JC_ 8_170303_JM_ 8951 

JC_8_ 160714_AK_ 7359 
JC_8_ 160714_AK_ 7362 

JC_8_ 160714_AK_ 7352 
JC_8_ 160714_AK_ 7351 

Travée 31 -32 p~::::::;:re ::ns:~:i:~ Regroupé 26 Unités D.R. :_'.:t_ecta_ac_•"'_s_!._~_:_if°.-oues_.,._·._s_;m_port_an_t•_l_•_prot_ecbon_· _de_s+--3-06- 5---11---10_1_9_9--+----+-----+---------I 

1-------+-----+------+-----.....,1----+----+--+----+- -+--+--l.....,I-- Défauts de revêtement moyens à très importants 

Unités de 

Axe 32 fondation Fondation Unités N.d. -•-+--------------+----+-------+----+-----+---------! 
Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

• 32 

32 

Axe32 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 
Unités de 
fondation 
Unités de 
fondation 
Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 
Unités de 
fondation 

Jo· t d ata6on 

Joint d ata · n 

Joint de dilatation 

Contrat 62408 
14 avril 201 7 

Génér 1 

Voie 1 

Voie 1 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

G · u.rede jo· t 

Épaulement 

Profilé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

18 

22 

18 

22 

24 

m' N.d. 90 10 0 0 2 

m' N.d. 82 18 0 0 3 

O.R. 89 8 

m' N.d. 90 10 0 0 2 

m' N.d. 82 18 0 0 3 

O.R. 89 8 2 1 

Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 
Désag:ré.gation moyenne. Traces de rooil e. 

Fissures longjtudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm (iijectées). 

3 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 
Désag:ré.gation moyenne. 
Fissures longjtudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm (iijectées). 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation d'une plaque de liaison. 

Unités D.R. 
Elément inaccessible en raison de la méthode 

4 d'acoês préconisée. Corrosion moyenne sur les 
plaques de glissemenL 

Unités 

Unités 

O.R. 97 0 0 

N.d. 99 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 10000 

N.d. 100 0 0 0 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

3 Déformation par corrosion des cornières. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

3 112 

3112 

JC_8_ 160714_AK_ 7353 

JC_8_ 160714_AK_ 7356 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Axe32 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Joint de dilatation 

Joint de di atatioo 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supêrieur 

Amont 

Aval 

Regroupê 

Protection contre 

la corrosion 
Assemblage inférieur Regroupê 

Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupê 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supêrieur 

Regroupê 

LO~ 

l2~4 

Regroupê 

Regroupê 

Regroupê 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupê 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur LO 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur l 2 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur l 4 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

4 1 

4 1 

70 

4-0 

10 

10 

75 

4-0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 98 0 2 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m: O.R. 83 8 5 4 

m1 D.R. 83 8 5 4 

Unités D.R. 97 1 0 

Unités D .R. 100 O O O O 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' O.R. 94 3 2 1 

m1 N. Dis.po 

m1 N. Dispo 

m' O.R. 97 1 1 

m' O.R. 97 1 1 

Unités D.R. 100 O O O O 

Unités O.R. 92 2 5 1 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 92 2 5 1 

4 Éclatement 150x150 du béton. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Défonnation par corrosion entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion (jusqu'à 20 mm) del~ 
l2 et l2-t4 des plaques d'âme. des cornières et 
des étrésillons pouvant réduire de façon 

importante leur capacité. Travaux de 
renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion (jusqu'à 20 mm) des 

2 plaques d'âme. des comiêres et des étrésil'°ns 
pouvant réduire de façon itl\?(lrtante leur capacité. 
Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défoonation par corrosion (jusqu'à 20 mm) des 

2 plaques d'âme. des comiêres et des étrésil'°ns 
pouvant réduire de façon i~nte leur capacité. 
Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation à la base des montants. Perforation 

de 200x200 à la base d u montant l4~4. Pertes 
de matériaux moyennes aux sections de transfert. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion (jusqu'à 20 mm). 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoês préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 6 à 8 mm (POS 20 à 30%) 
à la section de .transfert des assemblages LO et L8 
avec la corde inférieure pouvant réduire de façon 
importante leur capacité. Travaux de 

renforcement en cours pour l2 et L6. CEC à 
dé.terminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

4 Élément renforcé. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Pertes. de matériaux moyennes à très importantes. 

Travaux en cours. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3221 16039 

3221 16039 

3221 16039 

0.97 

3221 16039 

#de r avis 

JC_S8_ 15.2 1 

Voir 
JC_S8_ 15.2 1 

Voir 
JC_S8_ 15.21 

·c sa a 22 
·c sa '5 100 
JC_ S8_ 15.155 

JC_ S8_ 15. 156J. 

b €8 U .119 

•ç ca u •oo 

JC_ S8_ 15.155 

Photos (Concaténées) 

JC_8_160805_EM_8292 
JC 8 160805 EM 8293 

JC_8_ 160714_AK_ 7346 
JC_8_ 160714_AK_ 7347 

JC 8 160804 AK 7682 

JC=8=170308. 2427 
JC_ 8_170308 2426 

JC_ 8_170308, 2433 
JC_ 8_170308 2430 

JC_ 8_160714_EM_7695 
JC_ 8_160714_EM_7694 

JC_ 8_160714_EM_7700 
JC_8_ 160714_AK_ 7345 

JC_8_1 703~ 
JC 8 1 703~ 
JC_ 8_160714_EM_7703 
JC 8 160714 EM 7700 

JC= 8=17030.-- 2437 
JC 8 170308 2435 

JC_ 8_170327 2634 
JC 8 170327 2637 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"a · r 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Contrat 62408 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la st ructure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Feone amont Assemblage inférieur l6 

Feone amont Assemblage inférieur l 8 

Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Fenne aval 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

Poutre transversale 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Système de drainage 

Côté extérieur 

LO 

l2 

l4 

l6 

l8 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

70 

75 

40 

78 

86 

67 

112 

703 

10 

Unités N.d. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités D.R. 

Unités D .R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

Unités N. Dis.po 

Unités N. Dis.po 

Unités N. Dispo 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

100 0 0 0 

92 2 5 1 

97 2 1 0 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par des plaques cf' âme. des comiéres 

94 4 2 O 2 3 et des éttésil ons des cordes L2-t4 et l6-l.8 

g5 2 1 1 

g5 2 1 1 

98 2 0 0 

so5g5 11 

100 0 0 0 

100 0 0 0 

73 0 5 

S3 15 1 1 

945102 

962202 

pouvant réduire de façon appréciable leur 
capacité. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes à 
quelques endroits. Perforation à la base des 
montants. Pertes de matériaux moyennes aux 
sections de transfert. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Défonnation par corrosion (jusqu'à 20 mm) des 

plaques cf'âme. 

Elément inacoessi lamét 
d'acoès • c:onisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 3 à 6 mm (POS 20 à 30%) 
aux sections de transfert de l 4 avec la corde 
inférieure réduisant la capacité de f açon 
importante. Pertes de matériaux de 5 à 10 mm 
(PDS >30%) aux sections de transfert de L6 et L8 
avec la corde inférieure réduisant la capacité de 
façon très important e. Travaux de renforcement 

en cours pour LO et l2. Début des travaux pour 
L4, L6 et L8. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux de 3 à 
6 mm (PDS 20 à 30%) aux sections de transfert 
avec la corde inférieure réduisant la capacité de 

façon imponante. Travaux en cours. 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux de 5 à 
10 mm (PDS >30% ) aux sections de transfert avec 
la CO«le inf érieure réduisant la capacité de façon 
très importante. Travaux en cours. 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux de 5 à 
10 mm (PDS >30% ) aux sections de transfert avec 
la CO«le inf érieure réduisant la capacité de façon 

très importante. Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Défonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perloration des cornières et des étrésillons. 
Défonnation par corrosion. Défauts affectant la 
capacité de f a .......... appréciable. 

Pertes de matériaux moyennes. Déformation par 
4 CO«Osion des cornières et des plaques 

d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Défonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

m' D.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' 

Unités 

m' 

D.R. g5 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d"humidité. 

O.R.-4 

NO;spo l-1-1 -1-1-1-
Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

0.86 

322 1 16039 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 16039 

#de r avis 

JC_ S8_15.156 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_ 160526_JM_9089 

JC_ 8_ 160526a;_JM 9098 
JC_ 8_170308 2441 
JC_ 8_170308 2439 

JC_S_ 160714_AK_ 7343 
JC_S_ 160714_AK_ 7340 
JC_ 8_ 160714_EM_7704 
JC_ 8_ 160714_EM_7706 

JC_S_ 160714_AK_ 7338 
JC_ 8_ 160714_EM_7705 

JC_SS_ 15.23 JC_S_ 160804_AK_ 76S3 

Voir 
JC SS 15.23 

Voir 
JC SS 15.23 

Voir 

JC_SS_ 15.23 

Voir 

JC_SS_ 15.23 

Voir 

JC_SS_ 15.23 

JC 8 170308-~ 

JC_8_170308~ 

JC_ 8_ 170308. 2452 

JC_ 8_ 170308- _2454 

JC_ 8_ 170308. _2456 

JC_ 8_ 160714_EM_7707 
JC 8 160714 EM 7708 

JC_ 8_ 160714_EM_7714 
JC_ 8_ 160714_EM_7709 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Travée 32-33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

P latelage 

P latelage 

P latelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 
Dispositif de 

retenue 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Contrat 62408 
14 avril 201 7 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Garde~rps 

Glissière 

Garde~rps 

Corde supérieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Corde supérieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

A mont 

A mont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal W'l fériel.K 

Contreventement 
vertical 

Poutre transversale 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

A mont 

A mont 

Amont 

Aval 

Aval 

10 m: N. Oispo 

358 O.R. 

6() Unités O.R. 

8 1 m' N.d. 

5 1 m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

95 m' O.R. 

95 m' O.R. 

42 m' O.R. 

62 m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

95 m1 D.R. 

95 m1 D.R. 

42 m1 D.R. 

62 m1 D.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

62 m' O.R. 

70 m' O.R. 

52 m' O.R. 

350 m' O.R. 

Unités N.d. 

18 m' N.d. 

m' N.d. 

2 1 O.R. 

18 m' N.d. 

m' N.d. 

98 0 0 

100 0 0 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

94 5 1 0 2 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

100 0 0 0 0 

950503 

97 2 1 0 

95 0 5 0 3 

98 2 0 0 

960402 

95 2 2 1 

9 1 3 4 

94 2 2 

96 2 1 

96 2 1 1 

96 2 1 

65 10 5 20 24 

83 1 15 16 

89 2 4 5 8 

95 2 2 

5 0 0 

80 0 0 0 3 

89 8 2 1 

95 5 0 0 

8020003 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité . 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fiss.ures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Fissutes inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 

Fissures verticales inférieures à 0.8 mm. 

Éclatement 100.-100 du béton. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 

extrémités des lisses inférieures et des ancrages . 

4 Fissures verticales inférieures à 0.8 mm. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures. 

4 Défauts de revêtement importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'W'l térieur des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. prTlcipalement à 

l'W'l térieur des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Fissures ve · ales · fé · res à 0.8 mm 

f jectées) et traces de ille. 

Fissures longitudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm lii'-""tées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Perforation d'une plaque de liaison de la coklnne 

33-0. 
Fissures verticales inférieures à 0.8 mm 
(iijectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm (iijectées). 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

31 12 10019 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160815_EM_8748 

JC_ 8_160714_EM_7707 

134 
Révision 0 



Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longi tudinal 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Axe33 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Trowff 33~ 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Travée 33-34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 
Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Élément 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Gatde~rps 

Glissière 

Gatde~rps 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Aval 2 1 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 38 

Aval 38 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

137 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 44 

Regroupé 

Amont 18 

Amont 

Amont 2 1 

Aval 18 

Aval 

O.R. 89 8 2 1 

Unités O.R. 

Unités O.R. 98 0 0 

Unités N.d. 94 3 0 2 

m' O.R. 84 8 4 4 

m' O.R. 84 8 4 4 

Unités O.R. 97 1 1 

Unités O.R. 100 0 0 0 0 

Unités D.R. 89 2 1 

Unités D.R. 93 

3 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

3 Déf ormation par corrosion des cornières. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion des étrésaloos et des 
oomiéres. Déformation par corrosion. Pertes de 
section de 20 à 30'6 à &a section de transfert avec 
l'assemblage 1 (33-0) pouvant réduire de façon 
importante la capacité. E.I. Travaux en cours. 

1 rivet manquant au:x assemblages 3 (33-0) et 3 
(33-E). Perioration de queklues assemblages. 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Pertes de section supérieure à 30% sur plusieurs 
plaques d'assemblages des contreventements 
pouvant réduire de façon très importante la 
capacité. Pertes de section supérieures à 50%. 
perloration et aux assemblages 3 (33-E) et 5 (33-
E) pouvant réduire de façon très importante la 
capacité. E.I. Travaux en cours. 

ml N. Dispo 100 0 0 0 

Unités N. Dispo 

m1 N. Dispo 

m1 N. Dispo 

N.d. 

N .d. 

N .d. 

N .d. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

88 5 5 

9 1 3 3 

95 5 0 0 

8020003 

89 8 

95 5 0 0 

80 0 0 0 3 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement k>calïsêe 

4 aux extrém ités des lïsses inférieures et des 
ancrages. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

4 COCTosion moyenne. 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
2 affectant de façon importante la protection des 

surfaces métalliques. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm 
(Wljectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales Wlférieures 
à 0,8 mm (Wljectées). 

3 Pertes de matériaux en s à très im ntes. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm 
(Wljectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales Wlférieures 
à 0,8 mm (Wljectées). 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3 112 10019 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3211 10019 

3211 10019 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3 11 1001 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_S8_ 15.24 

JC_S8_ 15.25 JC_ 8_170308. _2458 

JC_8_ 160714_AK_ 7334 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

e34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

Axe34 

e34 

Axe34 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie4 

Voie 5 

Voie5 

Montant 

Appareil d 'appui -
Fixe 

Assemblage 
supérieur 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Corde inférieore Regroupé 

Corde inférieore LO~ 

Corde inférieore L8~10 

Montant Regroupé 

Diagonale Regroupé 

2 1 

24 

38 

38 

87 

5() 

10 

10 

34 

53 

O.R. 89 8 2 1 

Unités O.R. 

Unités O.R. 98 0 0 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oé foonation par impact à une plaque de liaison. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Unités N.d. 94 3 0 2 3 Dêf a · par corro · n des cornières. 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

N .d. 1 0000 

N.d. 100 0 0 0 0 

N .d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

N .d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

N .d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

m' O.R. 84 8 4 4 

m' O.R. 84 8 4 4 

Unités D.R. 97 1 1 

Unités D.R. 100 O O O O 

m' O.R. 99 0 0 

m' O.R. 65 13 17 5 16 

m' N. Dispo 65 13 17 5 16 

m' N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 95 4 1 0 

m' O.R. 93 5 1 1 

Décalage vertical des cornières cf'enclenchement 
présentant un danger appréciable. 

Décalage vertical des cornières cf'enclenchement 
présentant un danger appréciable. 

Décalage vertical des cornières cf'enclenchement 
présentant un danger appréciable. 

Décalage vertical des cornières cf'enclenchement 
présentant un danger appréciable. 

Décalage vertical des cornières cf'enclenchement 
présentant un danger appréciable. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

Défoonation par corrosion légère à moyeMe entre 
les cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
·usqi.fà perforation. Déformation par corrosion aux 
plaques cf'âme. cornières et étrési'llons . Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 
importante à L~l2 et très importante L8-L 10 . 
Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion aux plaques d'âme. 

2 oomiêres et étrésillons. Défauts de matériaux 
réduisant &a capaci é de f açon importante. 
Travaux en cours. 

Travaux de remplacement des éléments en 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Pertes de matériaux importantes (PDS 10 à 20'6) 
à la section de transfert L 10-U10 avec 
l'assemblage inférieur. 

Travaux de renforcement en cours. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspec tion 

détai l lée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

3211 10019 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

322 1 16039 

0.72 

#de r avis 

Voir 
•ç SS U .27. 

JC_ S8_15.154 

JC_ S8_ 15.154 

·c sa a az 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160815_EM_8749 
JC_ 8_160815_EM_8750 

JC_ 8_160805_EM_8295 
JC_ 8_160805_EM_8294 

JC_8_ 160714_AK_ 7322 
JC_8_ 160714_AK_ 7321 

JC 8 170327. 2643 
JC_ 8_170327 _2642 

JC_ 8_160525_EM_6243 
JC 8 160525 EM 6241 

JC= 8=170308. 2490 
JC_ 8_170308 2489 

.)Jeif:.. JC_8_ 160714_AK_ 7320 
•ç €8 1&.28 JC_8_ 160714_AK_ 7323 
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Consortium Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
Groupe d'éléments 

PositioMement 
Élément localisation 

QUANTITÉ 
UNITÉ 

Natute de 
A B c 0 CMI CEC COMMENTAIRE Activités RECOMMANDATIONS 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 
longi tudinal transv. EFFECTIVE l'inspection (Concaténées) (Concaténées) 

JC_8_ 1607&;_ 
Travée 34-35 S tructure d"acier Feone amont Diagonale U9~10 m' N.d. 100 0 0 0 • Travaux de renforcement en cours . ·ç €8 1i 28 JC_ 8_17030 495 

JC 8 17030 496 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont Assemblage Regroupé 11 Unités O.R. 99 0 0 
Elément inaccessible en raison de la méthode 

supérieur d'acoès préconisée. 

Assemblage Gousset fortement sollicité selon la dernière 
JC_8_160714_JM_9683 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont 
supérieur U3 Unités N.d. 100 0 0 0 0 évaluation. 

322 1 16039 0.99 JC_ S8_ 15.1 10 JC_ 8_160714_JM_9684 
JC 8 160714 AK 7326 

Assemblage Gousset fortement sollicité selon la dernière 
JC_ 8_160714_EM_7683 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont U7 Unités N.d. 100 0 0 0 0 322 1 16039 1.06 JC_ S8_ 15.1 11 JC_8_160714_EM_7680 
supérieur évaluation. 

JC 8 160714 AK 7317 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Pertes de matériaux de 3 à 7 mm (POS 10 à 20%) 
à la section de transfert des assemblages LO. L2 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé Unités O.R. 97 2 1 0 
et l4 avec la corde inférieure pouvant réduire de 

322 1 16039 
........ 

JC_8_ 160714_AK_ 7328 façon appréciable leur capacité. Travaux de ·c; €8 113.29 
renforcement en cours pour l 10. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 
détail lée. 

Travée 34-35 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur l10 Unités N.d. 100 0 0 0 • Travaux de renforcement en cours. IÇ €8 1i 29 JC_8_1 7030~ 
JC 8 170308 2494 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 87 m' O.R. 97 2 1 0 4 Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 
des cornières et des étrésillons de LO-l2 pouvant ...... 

JC_8_ 160714_AK_ 7330 
Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 5() m' O.R. 93 3 3 1 réduire de façon importante sa capacité. Travaux IÇ €8 1i 39 

en cours. Élément l8-l 10 remplacé. CEC â lb S8 U .H17 
JC_8_ 160714_AK_ 7329 

déterminer lors de la prochaine inspection 
détail lée. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore LO~ 10 m' N.d. 96 2 2 0 
Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

·c; €8 1i 39 ~ .. -=, des corruèœs et des étrésillons pouvant réduire de JC_ 8_170308 2461 
façon appréciable sa capacité. Travaux en cours. 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore L8~10 10 m' N.d. 100 0 0 0 • Élément remplacé. lb S8 U Hl7 JC_ 8_170308 2465 
JC 8 170308 2466 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation à la base des montants. Pertes de 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Montant Regroupé 34 m' O.R. 95 2 2 1 
matériaux de 3-7 mm sur les semelles. Voir 

JC_8_ 160714_AK_ 7313 
Oéfonnation par corrosion de L 10-U10 pouvant JC_S8_ 15.31 
réduire de façon importante sa capacité. Travaux 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux 
moyeMes à très importantes. Penes de matériaux 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Montant l10-U10 m' O.R. 
de 3-7 mm sur les semelles. Défonna6on par 

322 1 16039 JC_S8_ 15.31 JC 8 170308. 2469 
CO«Osion pouvant réduire de façon Wnportante sa JC_8_170308 2473 
capacité. Élément partiellement in.accessible. 
Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion (jusqu'à 15 mm) des 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Diagonale Regroupé 53 m' O.R. 97 2 1 0 3 plaques d'âme et des cornières de LO-U 1 et U9-
l 10 pouvant réduire de façon appréciable leur 
capacité. 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval 
Assemblage 

Regroupé 11 Unités O.R. 99 0 0 
Elément inaccessible en raison de la méthode 

supérieur d'acoès préconisée. 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Assemblage 
U3 Unités N.d. 100 0 0 0 0 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
322 1 16039 1.02 JC_ S8_ 15.112 

JC_8_160714_JM_9691 
supérieur évaluation. JC 8 160714 JM 9687 

Assemblage Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
JC_8_160714_EM_7684 

Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval 
supérieur U7 Unités N.d. 100 0 0 0 0 

évaluation. 
322 1 16039 1.09 JC_ S8_ 15.113 JC_8_160714_EM_7686 

JC 8 160714 AK 7315 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux à la sections de transfen de 
l6 avec &a corde inférieure pouvant réduire de 

Voir JC_8_ 160714_AK_ 7309 
Travée 34-35 Structure d"acier Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé Unités O.R. 94 3 2 1 façon imponante sa capacité. Pertes de matériaux 

à la sections de transfert de LO avec la corde JC_S8_ 15.32 JC_8_ 160714_AK_ 7310 

inférieure pouvant réduire de façon très imponante 
sa capacité. Travaux en cours. 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 34-35 Structure d"acier 

Élément 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

B C 0 

LO Unités O.R. 94 3 2 1 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 5 à 10 mm (POS >30%) 

3 aux sections de transfert avec &a corde inférieure 
pouvant réduire de façon très importante leur 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

322 1 16039 

#de r avis 

JC_S8_ 15.32 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_170308. 2459 
JC_ 8_170308 2460 

~i ~-~·-

1-~~~~~-t-~~~~~+-~~~~-+~~~~~.....,1--~~~+-~~~+-~+-~~-+~+--+--l.....,I--- c_ap..._ac:rte_. _· ._T_ra_n.,.-ux_•_•_cou~-~-· ~~~~~~+-~~~--11--~~~~~--11--~~~t-~~~~+-~~~~~~~~ 
Pertes de matériaux importantes. Pertes de 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Trav' 35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Trav· 35 

Travée 34-35 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"a · r 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 
retenue 

Contrat 62408 
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Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 

Général 

Général 

Général 

Général 

Gê ' rai 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal surW.rîeur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
h · ontal · férieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

l 4 

L6 

l10 

Regroupé 

Regroupé 

l~ 

L2~4 

L4~6 

l 8 

L8-L 10 

Regroupé 

Général Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Système de drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

A mont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

97 

8 1 

16 

18 

13 

18 

16 

8 1 

134 

685 

878 

13 

13 

72 

10 1 

63 

37 

Unités N.d. 98 0 2 0 

Unités N.d. 94 3 2 1 

Unités N.d. 100 0 0 0 

O.R. 7325205 

O.R. 82 15 

N. Dispo 

N. Dispo 

N. Dispo 

. Di 

N. Dispo 

O.R. 95 5 0 0 

O.R. 95 2 

matériaux de 3 mm (POS 20%) aux sections de 
transfert avec la corde inférieure. Déformation 
par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 3 â 4 mm (POS 25%) aux 

2 sections de transfert avec la cotde inférieure 
pouvant réduire de façon itl\?(lrtante sa capacité. 
Travaux en cours. 

4 Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation oar corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation des cornières et des étrésillons. 
Oéfonnation par corrosion. Défauts affectant la 
capacité de façon important e. Travaux en cours. 

Déformation par corrosion. Travaux en cours, 
partiE'llement inaccessible. 

Déformation par corrosion. Perte de matériaux 

moyennes à importantes sur les cornières 
supê.rieures. Travaux en cours, partiellement 
inaccessible. 

Déformation par corrosion. Perte de matériaux 
moyennes à importantes sur les cornières 
supê.rieures. Travaux en cours, partiellement 

inaccessible. 

Déformation par corrosion. Perte de matériaux 
moyennes à importantes sur les cornières 
supê.rieures. Plaque de lïaison réparée. Travaux 

en cours, partiellement inaccess ible. 

Pertes de matériaux moyennes. Déformation par 
4 CO«Osion des comiêres et des plaques 

d'assemblage. 

Perforation klealisée de PT..U 10. moi tié aval. 
Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défonnation par corrosion des semelles 
inférieures et supérieures. 

m' D.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' D.R. 95 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Unités D.R. 

m1 N. Dispo 

m1 N. Dispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N .d. 

98 0 0 

100 0 0 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte tra nsversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inf érieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d"appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 

4 Fissures verticales inférieures à 0.8 mm. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

322 1 16039 

322 1 16039 

322 1 16039 

Voir 
JC_S8_ 15.32 

JC_ S8_ 15.153 

Voir 
JC SS 15.32 

JC_S8_ 15.33 

JC_ 8_170327. _2650 

JC_ 8_170327. 2651 
JC_ 8_170327 2654 

JC_ 8_170327. _2655 

JC_8_ 160804_AK_ 7655 
JC_8_160804_AK_ 7654 

JC_ 8_170308- 2476 

JC_ 8_170308. _2486 

JC_ 8_170308- _2478 

JC_ 8_170308 .. 479 

JC_ 8_170308- _2481 

JC_8_ 160714_AK_ 7307 
JC_8_ 160714_AK_ 7306 

JC_ 8_160805_EM_ 8296 
JC 8 160805 EM 92g7 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Travée 34-35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Protection contre 

la corrosion 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Glissière 

Corde supérieore 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Fenne aval 

Fenne aval 

Fenne aval 

Fenne aval 

Fenne aval 

Corde supérieure Regroupé 

Corde inférieure Regroupé 

Montant Regroupé 

Diagonale Regroupé 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Fenne aval Assemblage inférieur Regroupé 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal infériel.K 

Contreventemeot 
vertical 

Poutre transversale 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Montant 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

37 

37 

37 

147 

147 

12 

22 

11 

147 

147 

12 

22 

11 

47 

82 

39 

420 

18 

19 

18 

19 

35 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités D.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

97 1 1 

97 0 0 

87 7 4 2 

96 3 1 0 

935202 

98 0 0 

99 0 0 

96 2 1 1 

92 2 4 

92 2 4 

95 2 2 1 

96 2 1 1 

65 10 5 20 24 

82 1 16 

89 2 4 5 8 

94 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

9 1 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

9 1 

98 2 0 0 

96 3 1 0 

89 5 4 2 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses W'l férieures et des ancrages. 

4 Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Corrosion moyenne à très importante 
4 principalement localisée aux extrémités des lisses 

inférieures avec perforation. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l' intérieur des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de êtement mo ns à très im 

ce de revêtement. p · cip ement à 
•· térieur des cornières dos · <los. 

nts. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures Io jtudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

Pertes de matériaux ennes à i ntes. 
Perforation dans une plaque de liaison. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Pertes de section supérieures à 50% de la colonne 
35-E. panneau 1 pouvant réduire de façon 

2 importante la capacité. Perioration dans une 
plaque de iaison. Oéfonna6on par corrosion de 50 
mm de la face ouest de la colonne 3~E. panneau 
2. Travaux en cours. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoés oréconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

3 Déformation par corrosion des cornières. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3071 10161 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3211 1001 

3211 10019 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_8_160805_EM_8299 

JC_S8_ 15.34 JC_ 8_170308. _2499 
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Positionnement 
longi tudinal 

Axe35 

Axe35 

Axe35 

Travée 3>36 

Travée 3>36 

Travée 3>36 

Travée 35-36 

Travée 3>36 

Travée 3>36 

Trav· 3>36 

Travée 3>36 

Travée 3>36 

Travée 3>36 

Tr ée 3>36 

Trav· 3>36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

e36 

e36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

e36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 
retenue 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

rond 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

rond 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 
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Général 

Voie 1 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

G ssièfe 

Gatde~rps 

Glissière 

Gatde~rps 

Bancd'a · r 

Membrures 

Bancd'a · r 
Asse bl es 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

ontant 

Pi ' destal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assem age 
supérieur 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Garniture de joint 

Épaulement 

35 

30 

137 

44 

18 

18 

18 

18 

24 

m' O.R. 89 5 4 

Unités O.R. 96 2 1 1 

Unités O.R. 98 1 0 

Unités O.R. 87 8 4 1 

Unités O.R. 92 

m: N. Oispo 1 0 0 0 0 

Unités N. Oispo 

m1 N. Dispo 

m1 N. Dispo 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 95 3 1 1 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 97 2 1 0 

Unités D.R. 87 5 5 3 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

O.R. 9 1 6 2 1 

m' N.d. 5 0 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

O.R. 9 1 6 2 1 

Unités D.R. 

Unités D.R. 98 0 0 

Unités N.d. 97 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Perforation de quelques plaques de liaison. Pertes 
de matériaux moyennes à importantes. 
Défonnation par corrosion des étrésaloos et des 

2 oomiéres. Penes de section de 30 à 50% des 
membrures du contreventement est du panneau 1 

pouvant réduire de façon i~nte la capacité. 
Travaux en cours. 

Perforation de l'assemblage 3 (35-0). 2 rivets 
manquants sur r assemblage 5 (36-0). Pertes de 
matériaux moyennes à importantes. Pertes de 
section supérieure à 30% sur plusieurs plaques 
d'assemblages pouvant réduire de façon ris 
importante la capacité. Penes de sec:tionj usqu'à 
perloration aux assemblages 1 (3~E) pouvant 
réduire de façon très importante la capacité. 
Travaux en cours. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

4 Fissures in • ·e res à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement k>calïsée 

4 aux extrémités des lisses inférieures et des 
ancrages avec perforation. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

4 Corrosion moyenne à importante. 

3 Défauts de êtement mo ns à très im nts. 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm tin;........éesl. 

Pertes de matériaux ennes à i ntes. 
Perforation dans une plaque de liaison. 

4 Fissures verticales infé · res à 3 mm (injectées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à import.antes. 
Perforation dans une plaque de liaison. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inacoess · 
d'acoès • conisée. 

, .. lamét 

3 Déformation par corrosion des cornières. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10199 

3211 10019 

3211 10019 

307 1 10 161 

3 5 10 199 

3 5 10 19 

3211 10019 

3211 10019 

FCS #de r avis 

JC_S8_ 15.35 

JC_S8_ 15.36 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160815_EM_8751 
JC_ 8_160815_EM_8752 

JC_ 8_160809_EM_8328 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longitudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Axe36 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Joint de dilatation 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Joint de di ata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de di atatioo 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur LO 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L2 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L4 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L8 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore LO~ 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore L2~4 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore L4~6 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore L6~8 
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34 

34 

70 

28 

4-0 

70 

4-0 

10 

10 

10 

10 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 89 5 4 2 

m' O.R. 89 5 4 2 

Unités O.R. 96 2 1 1 

Unités O.R. 98 1 0 

m' O.R. 99 0 0 

m' O.R. 84 10 5 1 

m' O.R. 96 2 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

Unités D.R. 99 0 0 

Unités D .R. 96 3 1 O 

Unités N.d. 100 O O O 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N. Dispo 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' N.d. 97 1 1 1 

m' N.d. 100 0 0 0 

m' N.d. 97 1 1 1 

m' N.d. 99 1 0 0 

m' N.d. 98 1 1 0 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Défonnation par corrosion entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation de q uelques êttésil ons. Défonnation 

3 par corrosion des plaques cf' âme. des oomiêres et 
des étrésillons pouvant réduire de façon 
appréciable leur capacité. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation à la base des montants. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Défonnation par corrosion (jusqu'à 20 mm) des 

plaques cf'âme de la diagonale 6 (S). 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoês préconisée. 
Travaux de renforcement en cours. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Cotes non d isponibles. 

Pertes de matériaux moyennes. Déformation par 
corrosion entre tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion au 

niveau de râme et des étrésillons. Travaux de 
rencorcement en cours. 

Déformation par corrosion. Travaux de 
renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes. Déformation 

4 par corrosion. Travaux de renforcement en 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Travaux de renforcement en cours. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3221 16039 

3221 16039 

0.97 

#de r avis 

...... 
·ç €8 1i 37 

•ç S8 1&.114 

'S S8 1&.114 

ê GO 1f 37 

·c sa a 39 

........ 
·c sa a 39 ...... 
·ç €8 1i 38 

........ 
·c sa a 39 

...... 
·ç €8 1i 38 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160714_AK_ 7284 
JC_8_ 160714_AK_ 7285 

JC_8_ 160714_AK_ 7281 

JC_ 8_170308_MB_2500 

JC_ 8_160713_EM_5n5 

JC_ 8_160713E EM sne 
JC_ 8_170308 2502 
JC 8 170308 2503 

JC_ 8_170308 2504 

JC_8_ 160714_AK_ 7280 

JC_8_ 160804_AK_ 7637 
JC_8_ 160804_AK_ 7643 
JC_8_ 160714_AK_ 7286 

JC_ 8_170321_JM_ 3023 
JC 8 170321 JM 3024 

JC 8 170321 JM 3022 

JC_ 8_170321_JM_ 3016 
JC_ 8_170321_JM_ 3017 

JC_ 8_170321_JM_ 3014 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longi tudinal 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Trav' 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Trav' 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Tr vée 31>37 

Trav' 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

S tructure d"acier 

S tructure d"acier 

Structure d"a · r 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"a · r 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
tt . 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 
retenue 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assembla inf' · ur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

Poutre transversale 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Appareil d'appui à 
latine 

Appar l d'app i à 
pl tine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Garde-o«ps 

Glissière 

LO 

L6 

LS 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

uo 

us 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

28 

78 

88 

11 2 

703 

10 

10 

358 

60 

12 

12 

81 

51 

30 

30 

30 

m' O.R. 96 2 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

Unités O.R. 97 2 1 0 

Unités O.R. 96 3 1 0 

Unités N . Oispo 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

O.R. 86 13 1 0 3 

O.R. 85 13 1 1 

O.R. 92 6 1 1 

O.R. 93 4 3 0 2 

Pertes de matérieux moyennes à très importantes . 
Perforation à la base des montants. Pertes de 

3 matériaux moyennes aux sections de transfert. 
Accumulation de débris et de f ientes de pigeon à 
la base. 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

4 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme et 
des cornières des di.agoMles 2 (N) et 6 (S). 

Elément înacoess · 
d'acoès • c:onisêe. 

, .. lamét 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion de LO. Penes de 
matériaux de 5 à 8 mm (POS 20 à 30%) aux 

sections de transfert des assemblages l6 et l8 
avec la corde inférieure pouvant réduire de f açon 
importante leur capacité. CEC à déterminer iors 

de la prochaine inspection détaillée. 

Cotes non d isponibles. Déformation par corrosion. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes . 
Oéfonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes . 
4 Oéfonnation par corrosion des cornières et des 

plaques d"assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 95 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d"humidité. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

98 0 0 

92 0 8 0 4 

92 0 8 0 4 

92 0 8 0 4 

5 0 0 

95 5 0 0 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d"appui. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Défaut de planéité affectant 
plus de 30% des surfaces. 

Défaut de p lanéité affectant 6M sur p lus de 30% 

de sa surfaces. 

Dé 1 néité a nt5Vs r lusd 3., 
e sa surfaces. 

Fissures inférieu s à 0,8 mm • s d td libre 
du trott ·r. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 
94 5 1 0 2 4 Extrémité des ancrages de 2 supports de la 

98 2 0 0 

94 5 1 0 2 

l isse d'ac ier situé entre Je dessus et les 314 de 
la hauteur de récrou. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures et des ancrages. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 
Éc latement du béton sur 1% de la surface. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3221. 1011 16039, 9126 

3221 16039 

3043. 9000 g576. 10167 

3043. 9000 g576. 0 167 

3071 10201 

FCS #de r avis 

Voir 
JC_S8_ 15.3g 

JC_ S8_15.14g 

JC_ S8_15.14g 

JC_S8_ 15.3g 

Voir 
JC_S8_ 15.40 

JC_ S8_15.136 

JC_ S8_ 15.136 

C_S8_ 15.40 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160714_AK_ 7278 
JC_8_ 160714_AK_72n 

C_ 8_170321_J _ 3013 
C 8 170321 JM 3010 

JC_8_ 160804_AK_ 7632 

JC 8 160804_.a.7628 
JC -8- 170308 .. 2507 

JC_8_ 160714_AK_ 7295 
JC_8_ 160714_AK_ 7297 

JC_8_ 160804_AK_ 7623 
JC 8 160804 AK 7625 

JC_8_ 160804_AK_ 7622 
C 8 170313 JM 3005 

JC_ 8_160815_EM_8755 
JC_ 8_160815_EM_8754 
JC_ 8_160815_EM_8753 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longi tudinal 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Travée 31>37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Axe37 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 
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Feone amont 

Feone amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la st ructure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Corde sopérieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Corde supérieure Regroupé 

Corde inférieore Regroupé 

Montant Regroupé 

Diagonale Regroupé 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

A mont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

A mont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

N.d. 

95 m' O.R. 

95 m' O.R. 

42 m' O.R. 

62 m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

95 m' O.R. 

95 m' O.R. 

42 m' O.R. 

62 m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

62 m' O.R. 

70 m' O.R. 

52 m' O.R. 

350 m' O.R. 

Unités N.d. 

18 m' N.d. 

m' N.d. 

17 O.R. 

18 m' N.d. 

m' N.d. 

17 O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

32 m' O.R. 

32 m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

98 2 0 0 

98 0 0 

94 2 1 

94 4 1 1 

94 4 1 1 

98 0 0 

98 1 0 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses W'l férieures. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Défaut de revêtement affectant de façon 

importante la protection des surfaces métalliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

96 2 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

90 2 2 6 8 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

94 2 2 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

96 2 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

95 2 2 1 

95 2 2 

80 7 3 10 13 

86 3 1 10 11 

90 3 3 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'intérieor des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. prTlcipalement à 

l'intérieor des cornières dos-à<los. 

95 3 2 0 2 4 Défauts de êtement mo ns à ·mpo nts. 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

93 5 2 0 2 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

Fissures verticales jusqu•à 1.5 mm (inj ectées). 
4 Délamînage de part et d'autre des f issures 

verticales et à la base de l'axe 37-0 (réparées). 

Fissures longjtudinales et transversales inférieores 
4 à 0,8 mm (injectées). Délaminage sur l'assise 37-

0 (réparé). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Déformation par corrosion. 

Fissures verticales jusqu•à 1.5 mm (inj ectées). 
4 Délamînage de part et d'autre des f issures 

verticales (réparées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

93 5 0 2 3 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

98 1 0 
Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

98 1 0 
Pertes de matériaux yennes à i ntes. 
Défonnation par corro · n des cornières. 

89 5 4 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

89 5 4 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

95 2 2 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

97 1 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_ 160722_EM_7990 
JC 8 160722 EM 7991 

JC_ 8_ 16072 _E _7987 
JC 8 160722 E 7989 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 37-38 

Travée 37-38 

Travée 37-38 

T..-.wff.37~ 

Travée 37-38 

Travée 37-38 

Travée 37-38 

Travée 37-38 

Travée 37-38 

Travée 37-38 

Trav· 37-38 

Travée 37-38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

e38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

e38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 
Dispositif de 

retenue 

Prote · n contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de di atatioo 

Joint de di atatioo 

Joint d atati 

Joint de di atatioo 

Joint de di atatioo 

Joint de di atatioo 
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Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Élément 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Gatde~rps 

Glissière 

Gatde~rps 

Bancd'a · r 

Membrures 

Banc d'acier -
Assemblano.c 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

ontant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
sunôrieur 

Assemblage inférieur 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Regroupé 4 1 

Regroupé 28 

137 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regr pé 

Regroupé 28 

Amont 18 

Amont 

Amont 17 

Aval 18 

Aval 

Aval 17 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

24 

Unités O.R. 87 8 4 1 

Unités O.R. 96 2 1 1 

m: N. Oispo 100 0 0 0 

Unités N. Oispo 

m: N. Oispo 

m: N. Dispo 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

Unités D.R. 87 5 5 3 

Unités D.R. 96 2 1 1 

Unités N.d. 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

O.R. 93 5 0 2 

m' N.d. 95 5 0 0 

Perforation des plaques d'assemblage, des 
étrésillons et des plaques de l iaison (37-0). Pertes 

3 de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion des étrésaloos et des 
oomîêres. 

Perforation des assemblages 1 (38-0) et 2 (37-0). 
Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de section supérieures à 30% sur pklsieutS 
plaques d'assemblages des contreventements 
pouvant réduire de façon très importante la 
capacité. Travaux en cours. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte tra nsversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement localïsée 

4 aux extrémités des lïsses inférieures et des 
ancrages. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement localïsée 

aux extrémités des lïsses inférieures. 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Fissures verticales jusqu•à 1.5 mm (inj ectées). 
4 Délamînage de part et d'autre des f issures 

verticales et à la base de l'axe 38-0 (réparées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
4 à 0.8 mm (injectées). Délaminage sur rassise 38-

0 (réparé). 

Pertes de matériaux ennes à i ntes. 
Oéformat· par corrosio • 

Fissures verticales jusqu•à 1.5 mm (inj ectées). 
4 Délamînage de part et d'autre des f issures 

verticales (réparées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 

m' N.d. 95 5 O O 4 à 0.8 mm (injectées). Délaminage sur rassise 38-E 
(réparé). 

O.R. 93 5 2 0 2 3 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Unités D.R. 
Élément inaccessible en raison de la méthode 

4 d'accès préconisée. Pertes de matériaux 
moyennes sur les plaques de gl issement. 

Unités 

Unités 

O.R. 98 1 0 

N.d. 98 1 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

Elément inaccessible en raison de la méthode 

d'acoès oréconisée. 
Pertes de matériaux moyennes à import.antes. 
Défonnatioo par corrosion des cornières. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3211 10019 

3211 10019 

3 5 10 19 

3065 10 199 

FCS #de r avis 

JC_S8_ 15.41 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160714_AK_ 7270 
JC_8_160714~7273 

JC_ 8_170308. _2508 

144 
Révision 0 



Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Axe38 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Joint de dilatation 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Joint de di ata6on 

Joint de dilatation 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Voie3 

Voie 4 

Voie4 

Voie 5 

Voie5 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Protection contre 

la corrosion 
Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Diagonale 

Assemblage 
suoHîeur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

U7~8 

Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Feone amont Assemblage inférieur l4 

Feone amont Assemblage inférieur l6 

Feone amont Assemblage inférieur l8 

Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

l6~8 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Contrat 62408 
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32 

32 

70 

28 

40 

70 

40 

10 

28 

40 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m: O.R. 89 5 4 2 

m: O.R. 89 5 4 2 

Unités O.R. 95 2 2 1 

Unités D .R. 97 1 1 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' O.R. 87 8 4 1 

m' O.R. 96 2 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

m' N.d. 100 0 0 0 

Unités D .R. 99 0 0 

Unités D.R. 97 2 1 0 

Unités N.d. 93 2 3 2 

Unités N.d. 97 1 1 

Unités N.d. 95 3 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

m' O.R. 962202 

m' N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 96 2 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

Unités D.R. 99 0 0 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défonnation par corrosion légère à moyenne entre 
tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation de q uelques éttésil ons sur la corde L6 
LS. Déformation par corrosion des plaques d "âme. 
des corruèœs et des étrési llons. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes 
quelques endroits. Perforation à la base des 
montants. Penes de matériaux moyennes aux 

sections de transfert. 

CEC à déterminer lors de la p rochaine 
inspection détaillée. 

Travaux de renforcement en cours. Éléments 

remplacés et/ou renforcés. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 6 à 8mm aux sections de 
transfert de L4, l6 et l8 avec la corde inférieure 
pouvant réduire la capacité de façon importante. 

Pertes de matériaux moyennes à très 

2 importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. 
Pertes de matériaux moyennes à très 

2 importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. 
Pertes de matériaux moyennes à très 

2 importantes réduisant la capacité d'environ 
25% . Déformation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Défonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Elément L6--L8 renforcé. CEC à déterminer lors 

de la orochaine insoection détaillée. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Perforation à la base des montants. Pertes de 
matériaux moyennes à très importantes par 
endroits. Oéfonnation par corrosion (jusqu"à 15 
mm) des semeftes. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Défonnation par corrosion (jusqu'à 20 mm) des 
plaques d'âme et des cornières de la diagoMle 6 

(S). 
Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

322 1 16039 

322 1 16039 

1.06 

322 1 16039 

322 1 16039 

322 1 16039 

322 1 16039 

#de r avis 

·ç €8 1i 84 

Voir 

JC_S8_ 15.42 
JC_ S8_15.143 
JC_ S8_15.144 

JC_S8_ 15.42 

JC_ S8_ 15.143 

JC_ S8_15.144 

"""" ·c sa a 11 

·c sa a 11 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160713_AK_ 7260 

JC_8_ 160713_AK_ 7257 

JC_ 8_160713_JM_9664 
JC_ 8_160713_JM_9666 

JC_8_ 1607131 _7263 
JC_ 8_170308 _2520 
JC_ 8_170308 _2518 

JC_ 8_160804_JM_9922 
JC_ 8_160804_JM_9926 

JC_ 8_160804_JM_9911 
JC_ 8_160804_JM_9918 

JC_ 8_160804_JM_9901 
JC_ 8_160804_JM_9895 

JC_8_ 160713_AK_ 7255 
JC_8_ 160713_AK_ 7256 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Contrat 62408 
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Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Général 

Général 

Élément 

Assemblage inférieur 

Assemblage inférieur 

Assemblage inférieur 

Assemblage inférieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Poutre transversale 

Contreventemeot 
transversal inférieur 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Appareil d'appui à 
platine 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Gatde~rps 

Glissière 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Regroupé 

LO 

L2 

L6 

L8 

Regroupé 78 

Regroupé 86 

l~8 25 

Regroupé 67 

Regroupé 112 

l6 12 

703 

Amont 10 

Aval 10 

Regroupé 358 

Regroupé 6() 

U2 12 

us 12 

Amont 8 1 

Aval 5 1 

Amont 

Amont 

Aval 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités O.R. 96 2 1 1 

O.R. 73 0 5 

O.R. 88 9 2 1 

O.R. 

O.R. 945102 

O.R. 962202 

Travaux en cours. CEC à déterminer lors de la 
prochaine inspection détail lée. 

4 Travaux en cours. 

4 Travaux en cours. 

4 Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant &a capaci é de façon très Wnportante. 
Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Perforation des cornières et des éttésîflons. Pertes 
de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion. Défauts affectant la 
capacité de façon important e. T ravaux en cours. 
CEC â déterminer lors de la p rochaine 

inspection détail lée. 

Cotes non d isponibles. Perforation des cornières 
et des éttésilons. Pertes de matériaux moyennes 
à très importantes. Déf ormation par corrosion. 
Défauts affectant la capacité de façon important e. 
Élément partiel lement inaccessible. Travaux en 

Corrosion moyenne. Oéf onna6on par corrosion 
des corruèœs et des plaqu es d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

N . Oispo Cotes non d isponibles. 

m1 O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

95 5 0 0 

98 0 0 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte tra nsversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fiss.ures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d"appui. 

Défaut de p lanéité de l'appui avec la poutre 

75 0 25 0 13 2 transversale affectant entre 20 et 30% des 

82 0 18 0 

82 0 18 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

surfaces U2-3M et U8-5V. 

Défaut de p lanéité de l'appui 3M avec la poutre 
2 transversale affectant entre 20 et 30% des 

surfaces. 
Défaut de p lanéité de l'appui 5V avec la poutre 

2 transversale affectant entre 20 et 30% des 

surfaces. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du botd libre 

du trottoir. 
Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

94 5 1 0 2 4 Éclatement du béton sur 1% de la surface. Un 

support de l isse accidenti. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 

98 2 0 0 4 extrémités des lisses inférieures et des ancrages. 
Déformation par impact de la lisse infé.rieure. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm sur IOute 
95 5 0 0 4 la hauteur de la glissière. Un support de l isse 

accidenté. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

322 1 16039 0.87 

322 1 16039 

3043. 9000 9576. 10 167 

3043. 9000 9576. 10 167 

307 1 10201 

307 1 10161 

307 1 10201 

#de r avis 

...... 
ss sa li lii!: 
JC SS 15.44 

·c se '5 152 

·c se '5 152 ...... 
ss sa li lii!: 

JC_S8_ 15.44 

Voir 

JC_S8_ 15.45 

JC_S8_ 15.45 

Voir 
JC_S8_ 15.46 

JC S8 15.138 

JC_S8_ 15.46 

JC_ S8_ 15.138 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_1703271 659 
JC 8 170327 2662 

JC_ 8_170327 2666 
JC 8 170327 2663 

JC 8 170327 2667 
JC- 8-170327 2670 

JC_ 8_160713_JM_9668 

JC_ 8_160713El675 
JC_ 8_170308 2513 
JC_ 8_170308 2514 

JC_ 8_160804_JM_9892 

JC 8 160804. 9893 
JC_ 8_170308 _2515 

JC_ 8_160804_JM_9892 
JC 8 160804 JM 9893 

JC_ 8_160804_JM_9933 
JC_ 8_160804_JM_9934 

JC_8_ 160804_AK_ 7706 
JC_8_ 160804_AK_ 7710 

JC_ 8_160815_EM_ 8759 
JC_ 8_160815_EM_ 8757 

JC_ 8_160815_JM_0333 

JC_ 8_160809_EM_ 8332 
JC_ 8_160809_EM_ 8333 
JC 8 160809 EM 8331 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Travée 38-39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Axe39 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Femie amont 

Femie amont 

Corde sopérieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Corde supérieore Regroupé 

Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Ferme aval Montant Regroupé 

Ferme aval Diagonale Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contteventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Poutre transversale 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
suoHîeur 

Assemblage inférieur 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

A mont 

A mont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

A mont 

Aval 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

95 

95 

42 

62 

95 

95 

42 

62 

62 

70 

52 

350 

18 

15 

18 

15 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités D.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités D.R. 

98 2 0 0 

98 0 0 

9 1 5 3 1 

96 3 1 0 

95 4 1 0 

98 0 0 

944202 

96 2 1 

94 1 4 

95 2 2 

95 2 2 

97 2 1 0 

96 2 1 

65 10 5 20 24 

83 2 1 14 15 

89 2 4 5 8 

95 2 2 

95 5 0 0 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses W'l férieures. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

3 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'intérieor des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. prTlcipalement à 

l'intérieor des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Fissures polygonales et verticales inférieures à 0,8 
mm (injectées). 

Fissures longjtudinales et transversales inférieores 
45 5 50 0 26 4 à 0,8 mm (injectées). Oélamînage et éctatement 

avec traces de rouille sur rassise 39-0. 

95 4 1 0 

95 5 0 0 

5 0 0 

95 1 0 

98 1 0 

98 1 0 

9 1 4 1 

9 1 4 1 

97 1 1 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Fissures gonales et ve · ates infé · ures à 0,8 
mm · !iectées). 

Fissures longitudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPconisée. 

Pertes de matériaux yennes à i ntes. 
Défonnation par corro · n des cornières. 

4 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Unités D.R. 100 O O O O 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3112 10200 

3 5 1019 

3065 10199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_8_160722_EM_8005 
JC_8_160722_EM_8006 

JC_8_ 160713_AK_7249 

JC_8_160722_E _8004 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Travée 39-40 

Trav' 3 

Travée 39-40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

• 40 

Axe 40 

Axe 40 

Axe 40 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

P latelage 

Platelage 

P latelage 

P latelage 

Oîsposiif de 

retenue 

Oîsposiif de 

retenue 

Oîsposiif de 

retenue 
Oîsposiif de 

retenue 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilata6on 

Jo· t d atation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilata6on 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Élément 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Glissière 

Bancd'a · r 

Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

ontant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Pr lé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Regroupé 

Regroupé 

137 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 18 

Amont 

Amont 15 

Aval 18 

Aval 

Aval 15 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

24 

Unités O.R. 89 2 1 

Unités O.R. 96 3 1 0 

m: N. Oispo 1 0 0 0 0 

Unités N. Oispo 

m: N. Oispo 

m: N. Oispo 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

Unités D.R. 90 

Unités D.R. 94 2 

Unités N.d. 

m' N.d. 95 5 0 0 

Pertes de matérieaux moyennes à très 
importantes. Perforation des plaques 

3 d'assemblage. des étrésilklns et des plaques de 
liaison. Déformation par corrosion des étrésil ons 
et des comîêres. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Pertes de section supérieures à 30% sur plusieurs 
plaques cf'assemblages des oontreventements 
pouvant réduire de façon très importante la 

capacité. Travaux en cours. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Extrémité des ancrages de 1 support de la lisse 
d'acier situé entre le dessus et les 314 de la 

hauteur de l'écrou. Flssures infé-rieures â 0,8 

Corrosion moyenne principalement k>calïsée 

4 aux extrémités des lisses intérieures et des 
ancrages. 

4 Fissures intérieures à 0,8 mm. 

4 Conosion moyenne. 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im ms. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Fissures polygonales et verticales inférieures à 0.8 
mm (injectées). 

Fissures longitudinales et transversales iiférieures 

m' N.d. 55 5 40 0 2 1 4 à0.8mm(iijectées). DélamîM9eetédatement 

O.R. 1 0 

m' N.d. 92 5 0 3 

m' N.d. 95 5 0 0 

O.R. 95 4 1 0 

avec traces de rouille sur rassise 40-0. 

Pertes de matériaux ennes à i nies. 
Déforma · par corrosio • 
Fissures polygonales et verticales inférieures à 0.8 
mm (injectées). 3 zones d'éc latements. 

Fissures longitudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm (iijectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Unités D.R. 
Élément inaccessible en raison de la méthode 

4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 
plaques de gl issemenL 

Unités 

Unités 

O.R. 98 1 0 

N.d. 98 1 0 

D.R. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préoonisêe. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Défonnation par corrosion des cornières. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3211 10019 

3211 10019 

3071 10201 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3 112 10200 

FCS #de r avis 

JC_S8_ 15.47 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160713_AK_ 7245 

JC_ 8_160815_EM_8760 

JC_ 8_160722_EM_8007 
JC_ 8_160722_EM_8008 

JC_ 8_160722_EM_8011 
JC 8 160722 EM 8009 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionne ment 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Axe40 

Axe40 

Axe40 

Axe40 

Axe40 

Axe40 

Axe40 

Axe40 

Axe40 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Joint de dilatation 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Joint de di ata6on 

Joint de dilatation 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Protection contre 

la corrosion 
Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur LO 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L2 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur l4 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L6 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L8 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

28 

28 

70 

28 

40 

70 

40 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m: O.R. 9 1 4 4 1 

m: O.R. 9 1 4 4 1 

Unités O.R. 97 1 1 

Unités D .R. 100 O O O O 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' O.R. 90 6 3 1 

m' O.R. 96 2 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

Unités D.R. 99 0 0 

Unités O.R. 94 1 1 

Unités N.d. 98 0 1 1 

Unités N.d. 98 0 1 1 

Unités N.d. 98 0 1 1 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 92 2 • 2 

m' O.R. 98 1 0 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défonnation par corrosion entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Défoonation par corrosion plaques d'âme. des 

cornières et des étrésillons . 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de transfert.. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiéres et des étrésillons. 

Elément inacoess · , .. lamét 
d'acoès • conisêe. 

Pertes de matériaux moyenne à très importantes. 
Pertes de matériauxde 5 à 9 mm aux sections de 
transfert de LO. l2 et l6 avec la corde inférieure 

pouvant réduire de façon irnportante leur capacité. 
Pertes de section supérieures à 30% aux sections 
de transfert de LS avec la corde inférieure pouvant 
réduire de façon très importante sa capacité. 

Travaux en cours pour éléments LO, l2, l6, LB. 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux 
moyennes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 
importante. Travaux en cours. 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux 
moyeMes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 
importante. Travaux en cours. 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux 
moyeMes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 
importante. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
façon imponante. Déformation par conosion. 
Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
façon très importante. Déformation par 

corrosion. Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Défonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

m' O.R. 89 6 5 0 4 3 Défonnation par corrosion des plaques d'âmes. 
des cornières et des étrési llons. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3221 16039 

3221 16039 

3221 16039 

3221 16039 0.98 

3221 16039 0.96 

#de r avis 

Voir 

JC_S8_ 15.48 
JC_ S8_ 15.t 15 
JC_ S8_ 15.t 47 
JC_ S8_ 15.t 48 

JC_ S8_ 15.t 47 

JC_ S8_ 15.t 48 

JC_S8_ 15.48 

JC_ S8_ 15.t 15 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160713_AK_ 7235 
JC_8_ 160713_AK_ 7234 

JC_ 8_170308, 2525 
JC_ 8_170308 2524 

JC_ 8_170308. 2528 
JC_ 8_170308 2526 

JC_ 8_170308 . 2532 
JC_ 8_170308 2530 

JC_ 8_160713_JM_9632 

JC_ 8_160713..af_9629 
JC_ 8_170308. _2534 

JC_ 8_160713_JM_9622 

JC_8_160713~9617 

JC_ 8_170308. _2536 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Trav' 4 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Tr vée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Trav' 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

S tructure d"acier 

S tructure d"acier 

Structure d"a · r 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure · r 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 
retenue 

Contrat 62408 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Génér 1 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
·zontal supérieur 

Contrevent ement 
horizontal inférieur 

Contrevent ement 
vertical 

Poutre transversale 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Système de drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
olatine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Gatde~rps 

Glissière 

LO 

L2 

L8 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

28 

78 

86 

11 2 

703 

10 

10 

358 

6() 

8 1 

5 1 

31) 

31) 

31) 

m' O.R. 97 1 1 

m' O.R. 98 1 0 

Unités O.R. 98 1 0 

Unités O.R. 94 3 

Unités N. Oispo 

Unités N. Oispo 

Unités O.R. 92 2 

O.R. 83 15 2 0 3 

O.R. 83 15 0 3 

O.R. 86 13 1 0 3 

O.R. 90 8 0 2 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation à la base des montants. Pertes de 

3 matériaux moyennes aux sections de tra nsfert. 
Accumulation de débris et de f ientes de pigeon à 
la base. 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 
des cornières et des étrési llons. 

Elément inaccess · , .. la mét 
d'acoès • c:onisée. 

Pertes de section moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 5 à 9 mm (POS 20 à 30%) 
aux sections de transfert de LO et l2 avec la corde 
inférieure. Pertes de matériaux de 10 à 13 mm 
(PDS >30%) aux sections de trans fert de L8 avec 
la CO«le inférieure pouvant réduire de façon très 
importante sa capacité. Déformation par corrosion 
de 10 à 15 mm des assemblages LO et l8. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
réduisant la capaci é de manière importante. 
Oéfoonation par corrosion. Accès interdit 
Travaux de jet de sable en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
réduisant la capacité de manière importante. 
Accès interdit Travaux de jet de sable en 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
réduisant la capacité de manière très importante. 

Oéfoonation par corrosion. Accès interdit 
Travaux de jet de sable en cours. 

Pertes de matériaux ennes à i ntes. 
Oéfoonation par corro · n. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfoonation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfoonation par corrosion des cornières et des 

plaques d"assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N .d. 

N .d. 

N .d. 

95 5 0 0 

98 0 0 

100 0 0 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

94 5 1 0 2 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

4 Fissures inférieu s à 0,8 mm t trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d"appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 

d'acoès oréc:onisée. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 
Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Corrosion moyenne principalement k>calïsêe 
4 aux extrémités des lisses inférieures et des 

ancrages. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 
Ancrages trop courts aux supports. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

3221. 10 11 16039, 9 126 

322 1 16039 

322 1 16039 

322 1 16039 0.93 

#de r avis Photos (Concaténées) 

Voir 
JC_S8_ 15.49 JC_8_ 160713_AK_ 7222 

JC_ S8_15.16 1 JC_8_ 160713_AK_ 7224 
JC_ S8_15.162 

JC_ S8_ 15.16 1 

JC_ S8_ 15.162 

JC_S8_ 15.49 

JC_ 8_160713_JM_9643 

JC_ 8_160713. _9638 
JC_ 8_170308 _2540 

JC_8_ 160713_AK_ 7220 

JC_8_ 160713_AK_ 7217 
JC_8_ 160713_AK_ 7218 

JC_ 8_160815_EM_8761 
JC 8 160815 EM 8762 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Travée 40-41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Axe41 

Travée 4 142 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Femie amont 

Femie amont 

Corde sopérieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Ferme aval Montant Regroupé 

Ferme aval Diagonale Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal în fériel.K 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
sunôrieur 

Assemblage inférieur 

Banc d'acier -
Membrures 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

95 

95 

42 

62 

95 

95 

42 

62 

62 

70 

52 

350 

18 

15 

18 

15 

27 

27 

38 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités D.R. 

98 2 0 0 

98 0 0 

94 2 1 

95 3 1 1 

97 1 0 

98 0 0 

96 3 1 0 

97 1 1 

88 4 4 4 

97 1 1 

95 2 2 1 

97 1 1 

94 2 2 

78 10 10 2 

78 10 10 2 

8 1 9 1 

97 1 0 

90 10 0 0 2 

95 5 0 0 

89 

90 10 0 0 2 

95 5 0 0 

93 2 1 

98 1 0 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses W'l férieures. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. principalement à 

l'întérieor des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Fissures v · ales · f é · res à 0 .8 mm et tra s 
de roui e. lra au e co 

Fissures longjtudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm liniAMées). 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Déformation par corrosion. 

Fissures verticales inférieores à 0 .8 mm 
(injectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux yennes à i ntes. 
Pertes de matériaux de 4 mm. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès oréconîsée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

95 3 2 0 2 4 Déformation par corrosion des cornières. 

90 5 4 1 

90 5 4 1 

97 1 1 

100 0 0 0 0 

9 1 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes.Perforation des plaques 

3 d'assemblage. des étrésillons et des plaques de 
liaison. Déformation par corrosion des étrésil ons 
et des comiêres. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3211 10019 

3211 1001 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3211 10019 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_16072 _E _8014 
JC 8 160722 E 8015 

JC_ 8_16072 _E _8012 
JC 8 160722 E 8013 

JC_8_ 160713_AK_ 7209 
JC_8_ 160713_AK_ 7207 
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Positionne ment 
longi tudinal 

Travée 4142 

Tr vée4142 

T..-.wée 41 

Travée4142 

Travée4142 

Travée 4 142 

Travée 4 142 

Travée 4 142 

Travée 4 142 

Travée 4 142 

Travée 4 142 

42 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

• 42 

e42 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

e42 

e42 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

e42 

e42 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

Unités de 

fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Oispostif de 

retenue 

Oispostif de 

retenue 

Oispostif de 
retenue 

Oispostif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie4 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
nt 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Glissière 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
suoHîeur 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

137 

38 

18 

14 

18 

14 

24 

Unités O.R. 93 1 1 

. Oispo1 00 OO 

Unités N. Oispo 

m: N. Oispo 

m: N. Dispo 

N.d. 95 5 0 0 

N .d. 98 2 0 0 

N .d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

Perforation de l'assemblage 1 (4 1-E). 1 (42-0) et 2 
(42-E). Pertes de mat ériaux moyennes à très 
importante. Pertes de section supérieure à 30% 
sur plu.sieurs plaques d'assemblages des 
oontreventements pouvant réduire de façon très 
importante la capacité. Travaux de renforcement 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement k>calïsêe 

aux exrim ités des lisses inférieures et des 
ancrages. D istance de rive insuffisante à 1 
assemblage infé-rieur. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Unités D.R. 89 5 5 1 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
Unités D.R. 9 1 5 7 2 affectant de façon importante la protection des 

Unités N.d. 

m' N.d. 90 10 0 0 2 

m' N.d. 90 10 0 0 2 

O.R. 95 4 1 0 

m' N.d. 90 10 0 0 2 

m' N.d. 5 0 0 

O.R. 95 1 0 

Unités D.R. 

Unités D.R. 98 1 0 

suriaces métalliques. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm 
(injectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 

à0.8mm. 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Fissures v · ales · fé · res à 0 .8 mm 
(partiellement injectées) et tr ces de roui 

Fissures longitudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Défonnation par corrosion. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPconisée. 

Unités N.d. 95 3 2 0 2 4 Déforma · par corro · n des cornières. 

N .d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 1 0000 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3211 10019 

307 1 10 161 

3065 10 199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_S8_ 15.50 JC_8_170308- _2541 

JC_ 8_16072 _E _8018 
J C 8 160713 AK 7202 

J C_8_ 160713_AK_ 7200 

JC_8_ 160713_AK_ 7205 

JC_ 8_160809_E _8335 
JC 8 160809 E 8334 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

Axe 42 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Voie 5 

Voie5 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur L6 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur L8 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 
Contreventement 

horizontal suoérîeur 

L8 

Regroupé 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

70 

28 

4-0 

70 

4-0 

28 

4-0 

78 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 90 5 4 1 

m' O.R. 90 5 4 1 

Unités O.R. 97 1 1 

Unités O.R. 100 0 0 0 0 

m' O.R. 98 2 0 0 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Pertes des matériaux moyeMes à importantes. 

m' O.R. 9 1 6 3 0 3 3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

m' O.R. g5 2 1 1 

m' O.R. g1 2 1 0 

Unités O.R. 99 0 0 

Unités O.R. g5 2 1 1 

Unités N.d. 90 3 5 2 

Unités N.d. 99 0 0 

m' O.R. 98 1 0 

m' O.R. g 1 4 4 1 

oomiêres et des étrésilklns. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de transfen.. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésilklns. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoês préconisée. 

Pertes des matériaux moyennes â très 
importantes. Perforation 10mm de L8. Penes de 

section supérieores à 30% aux sections de 
transfert de L6 et L8 avec la corde inférieute 

réduisant la capacité de façon très importante. 
Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion. Présence d'une plaque 
de renfort dans la zone de cîsaîl ement horizontal 
te long de L4-l6 côté intérieor AM et AV. Défauts 
de matériaux réduisant la cap.acit:é de façon 
très îm portante. 

4 Travaux de renforcement en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

des corruêœs et des étrési llons. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation à la base des montants. Pertes de 

3065 

3065 

3065 

3221 

3221 

m' O.R. 97 1 1 4 matériaux moyennes aux sections de tra nsfert. 3221. 1011 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

O.R. 

97 1 1 

98 1 0 

g1 2 1 0 

94 2 2 2 

83 15 0 3 

Accumulation de débris et de f ientes de pigeon à 
la base. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

des corruêœs et des étrési llons. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoês préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 2 à 6 mm (POS 35%) aux 

sections de transfert de l'assemblage L8 avec la 
OO«le inférieure réduisant la capacité de façon 
très importante. 

Pertes de matériaux moyennes â très 
importante réduisant la capac ité d'environ 35%. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation oar corrosion. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

3221 

10 199 

10 199 

10 199 

1503g 

1503g 

16039, g 126 

1503g 

FCS 

0.92 

0.53 

#de r avis 

Voir 

JC_ S8_15.51 . 
JC_ S8_15.116 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160713_AK_ 7194 
JC_8_ 160713_AK_11g3 

JC_ 8_160803_EM_8214 
JC_ S8_ 15.116 JC_ 8_160803_EM_8217 

JC_8_ 160916_AK_ 8707 

JC_ 8_160713_JM_g606 
JC_ 8_160713_JM_g5gg 

46 SB 15.51 JC_ 8_160713_EM_5751 
JC_ 8_170313_JM_ 2g95 
JC 8 170313 JM 2g92 

JC_8_ 160713_AK_ 7189 

JC_8_ 160713_AK_ 7185 
JC_8_ 160713_AK_11g 1 

Voir JC_8_ 160713_AK_ 7180 
JC_S8_ 15.52 JC_8_ 160713_AK_ 7182 

JC_S8_ 15.52 
JC_ 8_160803_EM_8209 
JC_ 8_160803_EM_8213 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Travée 4243 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

P latelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Contrat 62408 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Général 

Général 

Général 

Ferme amont 

Ferme amont 

Ferme amont 

Ferme amont 

Ferme amont 

Ferme amont 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
c latine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Garde-o«ps 

Glissière 

Gatde-o«ps 

Corde supérieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Corde supérieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

A mont 

Aval 

Amont 

A mont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

86 

112 

703 

10 

10 

358 

12 

8 1 

5 1 

30 

30 

30 

30 

95 

95 

42 

62 

95 

95 

42 

62 

62 

70 

52 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

84 15 1 0 3 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes. Déformation par 

9 1 0 0 2 4 CO«Osion des oomîêres et des plaques 

d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
90 9 1 0 2 4 Oéfonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressoage dans les voies 4 et 5. 

m' D.R. 95 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

m1 N. Dispo 

m1 N. Dispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

98 0 0 

100 0 0 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

98 0 0 

94 2 1 

97 2 1 0 

97 1 0 

98 0 0 

96 2 1 1 

97 1 1 

88 4 4 4 

98 1 0 

96 2 1 1 

97 1 1 

97 1 1 

78 10 10 2 

79 10 10 1 

87 6 6 1 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d 'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 

d'acoès oréc:onisée. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 
Extrémité des ancrages de 1 support de la lisse 
d'acier situé entre le dessus et les 314 de la 

hauteur de l'écrou. 

Extrémité d'ancrages de 1 poteau en.tre le 

dessus et les 314 de la hauteur de récrou. 
Distance de rive insuffisante à 1 assemblage 
inférieur. 

4 Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Absence de revêtement. principalement à 
l'intérieur des cornières dos-à<los. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

307 1 10201 

307 1 10161 

3071 10201 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

J C_8_ 160713_AK_ 71n 
JC_8_ 160713_AK_ 7215 

JC_ 8_160809_EM_8336 
JC 8 160809 EM 8337 

JC_ 8_160815_EM_8764 
JC_ 8_160815_EM_8763 

JC_ 8_160815_JM_0342 
JC_ 8_160815_JM_0337 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 4243 

Axe 43 

Axe 43 

• 43 

Axe 43 

Axe 43 

Axe 43 

Axe 43 

• 43 

Axe 43 

Axe 43 

Axe 43 

Axe 43 

43 

Axe 43 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Tr vée 43-44 

Trowée 43 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Dispositif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 
retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Général 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal 

As ·se 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Contreventement 
vertical inférieur 

Contreventement 
vertical inférieur 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainage 

Côtê extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Garde-o«ps 

Glissière 

Garde-o«ps 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

350 

18 

14 

18 

14 

25 

25 

38 

30 

19 

19 

137 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

N .d. 

97 1 0 

95 5 0 0 

90 10 0 0 2 

9 1 0 2 

95 5 0 0 

90 10 0 0 2 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures Io jtudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Déformation par corrosion. 
Fissures verticales inf érieures à 3 mm (injectées). 
Traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (partielement injectées). 

9 1 2 0 2 3 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

99 0 0 

3 1 

go 5 4 1 

go 5 4 1 

94 3 3 0 2 

98 0 0 

87 11 1 1 

81 6 10 

70 0 15 15 23 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 
Pertes de matériaux moyennes â très 

4 importantes. Déf ormation par corrosion des 
cornières. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Perforation des plaques d'assemblage. des 
étrésil ons et des plaques de liaison et des 

profilés en .. c•. Pertes de section moyennes à 
très importantes. Déformation par corrosion des 
étrésil ons et des comiêres. Défauts de matériaux 

pouvant réduire de façon i~nte la capacité. 
Travaux en cours sur deux des montan.ts dont 

un inaccessible. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation de l'assemblage 1 (43-E) et 1 (44-0). 
Défonnation par corrosion. Pertes de section 
supérieures à 30% sur plusieurs plaques 
d'assemblages des contreventements pouvant 
réduire de façon très importante la capacité. 

Pertes de matériaux importa.ntes â très 
importantes. 

N .d. 85 0 10 5 10 
Pertes de matériaux importa.ntes à très 

imnortantes. 

ml N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 

m1 N. Dispo 

m1 N. Oispo 

N.d. 

N .d. 

N .d. 

N .d. 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

Le couvert du bassin de diffusion amont ne 
ferme pas completemen.l 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte tra nsversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte tra nsversale et trace d'humidité. 
Cotes non disponibles. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement k>calïsée 

au:x e:xrimités des lisses inférieures et des 
ancrages. Distance de rive insuffisante à 1 
assemblage infé-rieur. 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

3065 10 1gg 

3065 10 1gg 

3211 1001g 

3211 1001g 

3211 1001g 

3211 1001g 

3071 10161 

#de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160722_EM_8020 
JC_ 8_160722_EM_801g 

JC_ 8_160722_EM_8021 
JC_S8_ 15.53 JC_ 8_160722_EM_8024 

JC_S8_ 15.54 

JC_ S8_ 15.150 

JC_ 8_170321_JM_ 3035 

JC_8_ 160713_AK_ 716g 
JC_8_ 160713_AK_ 7173 

JC_ 8_170321 1 2596 
JC_ 8_170321 2583 
JC_ 8_170321 2593 

JC_ 8_170321_JM_ 3055 
JC 8 170321 JM 3054 

JC_ S8_ 15.15 1 JC_8_170321_JM_ 3052 

JC_ 8_160722_EM_8025 
JC 8 160722 EM 8026 

JC_ 8_160815_EM_8765 
JC_ 8_160815_EM_8766 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Travée 43-44 

Travée 43-44 

Axe44 

• 44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

• 44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

e44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

e44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

Axe44 

e44 

Axe 44 

Axe 44 

Axe 44 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint d atati 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint d atati 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fondation 

Piédest 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

ontant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Garniture de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

ontant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

A mont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

A mont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Travêe~5 Structure d"acier Femie amont Corde supérieure Regroupé 

Travêe~5 Structure d"acier Femie amont Corde inférieure Regroupé 

Travêe~5 Structure d"acier Femie amont 

Travêe~5 Structure d"acier Femie amont 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Montant Regroupé 

Diagonale Regroupé 

38 

18 

13 

18 

13 

24 

25 

25 

80 

45 

344 

49 

Unités O.R. 83 6 7 4 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Unités O.R. 93 2 2 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Unités N.d. 

N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

95 5 0 0 

90 10 0 0 2 

9 1 2 0 2 

95 5 0 0 

90 10 0 0 2 

4 Fissures verticales înfé · res à 3 m (injectées). 

Fissures longjtudinales et transversales inférieures 

à 0,8 mm (partiellement injectées). 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Déformation par corrosion. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures longjtudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm (partiellement injectées). 

9 1 2 0 2 3 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Unités D.R. 
Elément inaccessible en raison de la méthode 

4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 
plaques de gl issemenL 

Unités 

Unités 

m' 

m' 

Unités 

Unités 

m' 

m' 

m' 

m' 

O.R. 99 0 0 

N.d. 95 2 3 0 2 

N.d. 99 1 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

O.R. 90 5 4 1 

O.R. 90 5 4 1 

O.R. 94 3 3 0 2 

O.R. 98 0 0 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

4 Déformation par corrosion des cornières. 

3 Léger décalage vertical des profilés. 

3 Léger décalage vertical des profilés. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

O.R. 96 3 1 0 4 Défonnation par corrosion entre les cornières et 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
93 4 3 0 2 3 Défoonation par corrosion des plaques d'âme. des 

93 4 2 1 

oomiêres et des étrésillons. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux moyennes (POS 10 à 20%) à 

3 la section de transfert du montant 7 avec 
l'assemblage inférieure. Perforation à la base des 
montants. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
94 3 3 0 2 4 Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésillons. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

322 1 16039 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160809_EM_8339 
JC_ 8_160809_EM_8340 
JC 8 160809 EM 8338 

JC_ 8_160815_EM_8768 

JC_ 8_160815_EM_8769 

JC_8_ 160713_AK_ 7151 
JC_8_ 160713_AK_ 7153 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionne ment 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travêe~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Trav· 

Structure d"acier Feone amont 

S tructure d"acier Feone amont 

Structure d"acier Feone amont 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

U1 

U9 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur L2 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Feone amont Assemblage inférieur L8 

Feone amont Assemblage inférieur L10 

Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

U1 

U9 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval 

Gê "rai 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
·zontal supérieur 

LO 

L2 

Regroupé 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

11 Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

80 m' O.R. 

45 m' O.R. 

28 m' O.R. 

49 m' O.R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

Unités O.R. 

Unités N. Oispo 

Unités N.d. 

O.R. 

97 1 0 

100 0 0 0 

100 0 0 0 

9 1 6 2 1 

95 2 

94 1 3 2 

65 10 20 

97 2 1 0 

94 3 2 1 

Elément inaccessible en raison de la. méthode 
d'acoès préconisée. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 

évaluation. Déformation pa.r voilement de 1-2 
mm vers l'ex.té-rieu r des plaques amont et avaL 
EJ. Travaux en cours . Accès interdit 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
4 évaluation. E.L Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion (jusqu'à 10 mm) de 
quelques assemblages. Pertes de matériau de 6 à 
g mm (PSO >30%) aux sections de transfert de 
l 10 avec la corde inférieure réduisant la 

capacitéde fa90n très importante. Travaux en 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Déformation par corrosion. Gousset fortement 
sollic ité- selon la dernière évaluation. EJ . 

Travaux en cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de f açon très importante. EJ. 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de f açon très importante. EJ. 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion légère à moyeMe entre 

les cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

des corruèœs et des étrési llons. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes à 
quelques endroits. Pertes de matériaux moyennes 

322 1 

322 1 

322 1 

322 1 

322 1 

94 3 4 aux sections de transfert.. Perforation à la base 3221. 10 11 

g5 2 1 1 

100 0 0 0 

100 0 0 0 

95 1 0 

9 7 2 1 0 

77 0 3 0 4 

des montants. Accumulation de débris et de 
fientes de pigeon à la. base. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

des corruèœs et des étrési llons. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
4 évaluation. E.L Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
4 évaluation. E.L Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Pertes de matériaux de 3 à 7 mm (POS 20 à 30%) 

2 aux sections de transfert de LO avec la corde 
inférieure réduisant la capacité de f açon 
importante. 

Cotes non d isponibles. Pertes de matériaux 
moyennes à importantes. Pertes de matériaux de 
3 à 7 mm (PDS 20 à 30%) aux sections de 
transfert avec la corde inférieure réduisant la 
capacité de f açon important e. E.L Présence d'un 

panneau électrique. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 

3 façon appréciable. Peu de réserve de capacité 
selon La dernière évaluation. E.L Travaux en 
cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

322 1 

322 1 

322 1 

322 1 

1503g 

1503g 

1503g 

1503g 

1503g 

16039, g 126 

1503g 

1503g 

1503g 

16039 

FCS 

0.84 

0.89 

0,9 1 

0.73 

0.44 

0.88 

0.86 

1.0 1 

#de r avis 

JC_ S8_ 15.11g 

JC_ S8_ 15.120 

Voir 

JC_S8_ 15.55 
JC_ S8_15.117 
JC_ S8_15.118 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160713_EM_5755 
JC_ 8_160713_EM_5761 

JC_ 8_160713_JM_g5g5 
JC_ 8_160713_JM_g5g9 
JC 8 170313 AK g9go 

JC_ 8_160713_EM_5763 
JC_ SS_ 15.118 JC_ 8_160713_EM_5766 

JC_ S8_ 15.117 

JC_S8_ 15.55 

JC_ S8_ 15.12 1 

JC_ S8_ 15.122 

Voir 

JC_S8_ 15.56 
JC_ S8_15.163 

JC_ 8_170308_MB_2542 

JC_ 8_160713_JM_g5g9 
JC_ 8_160713_JM_g606 

JC_ 8_160713_JM_g591 
JC_ 8_160713_JM_g5go 

JC_8_ 160713_AK_ 7150 

JC_8_ 160713_AK_ 7147 
JC_8_ 160713_AK_ 7145 

JC_ 8_160713_EM_5767 
JC_ 8_160713_EM_5no 

JC_ 8_160713_JM_g615 
JC_ 8_160713_JM_g612 
JC_8_ 170313_AK_g997 

JC_ S8_ 15.163 JC_ 8_170327. _2671 

JC_S8_ 15.56 
JC_ 8_160713_EM_5n1 
JC_ 8_160713_EM_5n4 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Travée~5 

Structure d'acier 

Structure d'acier 

Structure d'acier 

P latelage 

P latelage 

P latelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Général 

Général 

Général 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Gatde-ooq>s 

Glissière 

Gatde-ooq>s 

Corde supérieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Femie amont Ass.emblage inférieur Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde supérieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

109 

79 

134 

635 

8 14 

12 

12 

4 10 

72 

58 

35 

35 

35 

35 

103 

103 

5 1 

63 

11 

103 

103 

5 1 

63 

11 

N.d. 

O.R. 

O.R. 

97 3 0 0 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
89 10 1 0 2 3 Oéfonnation par corrosion des cornières et des 

98 1 0 

plaques d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressoage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 

m1 N. Dis.po 

m1 N. Dispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

m1 D.R. 

Unités D.R. 

95 5 0 0 

98 0 0 

98 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

4 Fis.sures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d 'appui. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. FISsure dans les plaques en 
élas10méres de quelques appareils d 'appui. 
Fissure avec frette apparente dans &a plaque en 
élas10mére de r appui 3V avec la poutre 

transversale 5 . 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 
du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 
Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 
94 5 1 0 2 4 Extrémité des ancrages de 1 support de la lis.se 

98 2 0 0 

98 2 0 0 

96 2 1 1 

95 3 1 1 

9 1 3 3 

92 3 3 2 

92 3 2 

95 2 2 1 

87 4 6 3 

96 2 1 

92 2 4 

93 2 2 3 

94 2 2 

97 1 1 

d'acier situé entre le deS-S-US et les. 314 de la 

hauteur de l'écrou. 

Perforation au chalumeau de rassemblage 
inférieure. pt-ès du poteau 1. Corrosion moyenne 
principalement localisée aux extrémités des lisses. 
inférieures et des ancrages. 

Fis.sures verticales inférieures à 0 .8 mm. Deux 

s.upports de lisse accidentés.. 

Perforation de 3 l isS-eS- inférieures. Corrosion 

3 moyenne à importante principalement localisée 
aux extrémités des lisses inférieures. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
2 affectant de façon importante la protection des 

s.urfaces métalliques. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

307 1 10201 

307 1 

307 1 10 161 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160713_AK_ 7137 

JC_ 8_160809_EM_8341 

JC_ 8_160815_EM_8no 

JC_ 8_160815_EM_8n1 
JC_ 8_160815_EM_8n3 

JC_ 8_160815_EM_8n8 

JC_ 8_160809_EM_8344 
JC_ 8_160809_EM_8345 
JC_ 8_160809_EM_8350 
JC 8 160809 EM 8349 

JC_ 8_160809_JM_99n 
JC_ 8_160809_EM_8348 
JC 8 160809 EM 8347 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Travée~5 
Protection contre 

la corrosion 
Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Travée~5 

Trav' 

Travée~5 

Travée~5 

Axe 45 

e45 

e45 

Axe 45 

Axe 45 

Axe 45 

Axe 45 

Axe 45 

Axe 45 

Axe 45 

45 

Axe 45 

Axe 45 

Axe 45 

Axe 45 

e45 

Axe 45 

Axe 45 

Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint d ata · n 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint d atati 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Général 

Gê 'rai 

Général 

Général 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
h · entai · fériel.K 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Co nne 

As ·se 

Colonne 

Assise 

Appareil d'appui -
Fixe 

Appareil d'appui -
Mobile 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Travée 45-46 Structure d"acier Ferme amont Corde supérieure Regroupé 

Travée 45-46 Structure d"acier Ferme amont 

Trav· 5-46 Structure d"a · r Ferm amont 

Travée 45-46 Structure d"acier Ferme amont 
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Corde inférieure Regroupé 

on tant Regroupé 

Diagonale Regroupé 

84 

89 

62 

420 

27 

183 

27 

24 

70 

4-0 

28 

4-0 

Unités O.R. 9 1 3 4 

m' O.R. 7 1 11 7 11 t6 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcîpalement à 

2 l'W'l térieur des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des s.urlaces 
métalliques. 

m' O.R. 81 7 7 5 10 3 Défauts de revêtement mo ns à très îm nts. 

m' O.R. 84 6 7 3 

m' O.R. 96 1 0 

Unités N.d. 

N.d. 97 1 1 

m' N.d. 100 0 0 0 0 

m' O.R. 99 0 0 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. prTlcîpalement à 

l'W'l térieur des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Fissures intérieures à 0.8 mm observées à la 
3 base des cok>nnes indiquant un potentiel de 

mouvement a.ooréciable des oiles. 

Pertes de mortier mo nes à · s · portantes. 
Fissures inférieures à 0,8 mm. T s de rou le. 

Fissures longitudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm réparée). 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm. Traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). Oélamînage et éctatement 

m' N.d. 100 0 0 0 0 4 important avec armatures v isibles corrodées sur 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 10000 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 10000 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 95 3 1 1 

m' O.R. 89 6 4 1 

m' O.R. 1 1 

m' O.R. 94 4 1 1 

l'assise de la colonne 45 Est permettant à r eau de 
s'infiltrer derrière la maçonnerie (réparée). 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
3 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoês oréconisée. Corrosion nv.venne. 

2 boulons manquants sur la plaque de 
recouvrement du trottoir amont . 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion légère à moyeMe entre 

tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésilklns. 

Perf à la base des tants. P s de 
matéri ux yennes • importantes. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 
oomiêres et des étrésilklns de U7-l8 réduisant la 
capacité de façon importante. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

9000 10 195 

3411 10040 

2052 10 198 

322 1 1603 

FCS #de r avis 

Voir 

JC_S8_ 15.58 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160722_E _8029 

JC_ 8_160722_EM_8030 

JC_ 8_160815_EM_Sn4 
Je 8 1eos1s EM ans 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Travée 45-46 S tructure d"acier Feone amont Diagonale U7~8 

Travée 45-46 Structure d"acier Feone amont 
Assemblage 

supérieur 
Regroupé 

Travée 45-46 S tructure d"acier 

Travée 45-46 S tructure d"acier 

Travée 45-46 S tructure d"acier 

Travée 45-46 S tructure d"acier 

Travée 45-46 S tructure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 

Travée 45-46 Structure d"acier 
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Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Femie amont Assemblage inférieur LO 

Femie amont Assemblage inférieur L6 

Femie amont Assemblage inférieur L8 

Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
suoHîeur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Assemblage inférieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

LO 

L8 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

70 

28 

40 

78 

86 

67 

m' N.d. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

N.d. 

N.d. 

O.R. 

92 4 2 2 

96 3 1 0 

94 1 1 

70 5 5 0 

96 1 2 1 

70 5 15 10 

98 2 0 0 

g3 5 1 1 

g2 6 1 1 

g5 2 1 1 

g5 4 0 0 

g3 5 1 1 

4020400 23 

55 20 20 5 18 

89 6 5 0 

97 2 1 0 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion. Défauts de matériaux 
réduisant la capacité de façon importante . E.l 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 4 à 8 mm (POS 20 à 30%) 
aux sections de transfert de l6 avec la corde 
inférieure réduisant la capacité de façon 
importante. Pertes de section supérieures à 30% 
aux sections de transfert de LO et LS avec la corde 
inférieure réduisant la capacité de façon très 

importante. Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon très importante. EJ. 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
2 Défauts de matériaux réduisant la capacité de 

façon imponante. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon très importante. EJ. 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Corrosion moyenne. Défonnation par corrosion 
entre les cornières et les ........... ues d'âme . 

Perforation de quelques plaques de liaison sur la 
CO«le L6-l8. Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Défonna6on par corrosion des 
plaques cf' âmes. des cornières et des êtrésilons. 

Pertes de matériaux moyennes à très importante 
quelques endroits. Perforation à la base des 
montants. Penes de matériaux moyennes aux 

sections de transfert. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Défonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

des oorruèœs et des étrési llons. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPc:onisêe. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de section supérieures à 30% aux sections 
de transfert de LO et LS avec la corde inférieure 

réduisant la capacité de façon très importante. 
Déformation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon très importante. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon très importante. EJ. 
Travaux en cours. Accès interdit. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 

réduisant la capacité d'environ 25%. 
Oéfonnation par corrosion du contreventement du 
panneau LO~. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion aux assemblages. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité 
(environ 35%) de façon appréciable. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
94 5 1 0 2 4 Oéfonnation par corrosion des cornières et des 

plaques d"assemblage. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

322 1 1503g 1.06 

322 1 1503g 0.96 

322 1 1503g 1.03 

322 1 1503g o . .a 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 1503g 0.94 

322 1 1503g 0.98 

322 1 1503g 

322 1 16039 

#de r avis 

JC_S8_ 15.58 

Voir 
JC_S8_ 15.5g 

JC_ S8_15.123 
JC_ S8_15.124 

JC_ S8_ 15.123 

JC_ S8_ 15.124 

JC_S8_ 15.59 

Voir 

JC_S8_ 15.60 
JC_ S8_15.125 

JC_S8_ 15.60 

JC_ S8_ 15.125 

·c sa a" 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160706_EM_7264 
JC_ 8_160706_EM_7265 

JC_8_ 160713_AK_ 7112 

JC_ 8_160706_JM_g2g9 
JC_ 8_160706_JM_g305 

JC_ 8_160706_EM_7270 
JC_ 8_160706_EM_7267 

JC_ 8_160706_EM_7262 
JC_ 8_160706_EM_7259 

JC_8_ 160713_AK_ 7125 
JC_8_ 160713_AK_ 7117 

JC_ 8_160706_JM_g316 
JC_ 8_160706_JM_g324 

JC_ 8_160706_EM_7275 
JC_ 8_160706_EM_7276 
JC_ 8_170308_MB_2547 

JC_ 8_160803_EM_8204 
JC_8_ 160713_AK_ 7127 

JC_ 8_160803_EM_8205 
JC_ 8_160803_EM_8201 
JC_ 8_160803_EM_8 198 

JC_8_ 160713_AK_ 7134 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Tr ée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Tr ée 45-46 

Trav' 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Tr ée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Trav' 45-46 

Travée 45-46 

Structure d"acier 

P latelage 

P latelage 

P latelage 

P latelage 

P latelage 

P latelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispos ·f de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Protec · n contre 

la corrosion 

Protec · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protec · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protec · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Général 

Ferme amont 

Ferm amont 

Ferme amont 

Ferme amont 

Ferme amont 

Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Système de dra inage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

G ssiére 

Gatde-ooq>s 

Glissière 

Gatde-ooq>s 

Co supérieure 

Corde · fé · 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme amont Assemb înf'. Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde supérieure Regroupé 

Corde inférieure Regroupé 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

112 

703 

10 

10 

358 

6() 

8 1 

5 1 

95 

95 

42 

62 

95 

95 

42 

62 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

O.R. 94 5 1 0 2 4 Oéfonnation par corrosion des semelles 
inférieures et supérieures. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

m: N. Oispo 

m: N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

95 5 0 0 

83 17 0 0 3 

5248006 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

98 1 0 

93 4 2 1 

9 1 3 2 

9 1 6 2 1 

93 4 2 1 

95 3 1 1 

92 5 2 1 

92 5 2 1 

93 3 1 

92 5 

95 3 1 1 

95 2 

90 5 2 3 

4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d"humîdité. 

Drainage du trottoir AM partrappe d'accès du 
tabl ier. coute sur longeron et pass. d'acoês et se 
jette s.ur le stationnement. Descentes de drainage 

4 désaffectées à enlever (non v isible de la 
passerelle centrale). Bassin de drffusion 
endommagé à raxe 44 amont (réparé). Travaux 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d 'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'acoès préconisée. F1Ssures dans les plaques en 

élas10mères de quelques appareils d 'appui. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 
du trottoir. 
l isse déformée. Fissures ve · ales inf' rieures à 
O.Smm. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 

extrémités des lisses W'lférieures et des ancrages. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. Le 

4 support numéro 12 de la l isse lêgerement 

accidenté. 

Corrosion moyenne à importante principalement 
bcalisée aux extrémités des lisses inférieures. 

Extrémité d'ancrages de 2 poteaux entre le 
dessus et les 314 de la hauteur de rêcrou. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
2 affectant de façon importante la protection des 

surfaces métalliques. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
2 affectant de façon importante la protection des 

surfaces métalliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 

2 affectant de façon importante la protection des 
surfaces métalliques. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

Défauts de revêtement moyens à très importants 
affectant de façon très importante la protection des 
surfaces métalliques. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

307 1 10201 

307 1 10161 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160809_EM_8353 
JC 8 160809 EM 8354 

JC_ 8_160815_E _8780 

JC_ 8_160809_EM_8357 
JC_ 8_160809_EM_8358 

JC_ 8_160809_EM_8355 
JC_ 8_160809_EM_8356 
JC_ 8_160809_JM_9981 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Travée 45-46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Axe46 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilatation 

Général 

Général 

Général 

Général 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Contteventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Colonne 

Assise 

Colonne 

Assise 

Appareil d'appui -
Fixe 

Appareil d'appui -
Mobile 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Travée 46-47 Structure d"acier Ferme amont Corde supérieure Regroupé 

Travée 46-47 Structure d"acier Ferme amont 

Travée 46-47 Structure d"acier Ferme amont 

Travée 46-47 Structure d"acier Ferme amont 

Travée 46-47 Structure d"acier Ferme amont 

Contrat 62408 
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Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

62 

70 

52 

350 

25 

25 

25 

25 

24 

35 

2ll 

17 

27 

m' O.R. 92 • 2 2 

m' O.R. 962202 

m' O.R. 95 3 1 1 

m' O.R. 98 0 0 

Unités N.d. 

m' O.R. 99 0 0 

m' N.d. 100 0 0 0 0 

m' O.R. 97 1 1 

m' N.d. 100 0 0 0 0 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' O.R. g 1 5 3 1 

m' O.R. g5 4 0 1 

m: O.R. g5 3 1 0 

Unités O.R. 99 0 0 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Défauts de revêtement moyens à importants. 
4 Absence de revêtement. prTlcîpalement à 

l'intérieur des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Fissures inférieures à 0,8 mm à la base des 
4 colonnes indiquant un potentiel de mouvement 

des p i.les. 

Fissures inférieures à 0,8 mm à la base indiquant 
4 un possible mouvement des pi les. Traces de 

touille. Surfaces de béton réparées en 2016. 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm tin;........éesl. 

Pertes de mortier moyennes à très W'nportantes. 
4 Fissures inférieures à 0,8 mm à la base. Traces de 

touille. Travaux en cours. 

Fissures longjtudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

7 boulons manquants sur la plaque de 
re-oouvrement du trottoir aval. Accumulation 

d'eau sous la p laque couvre joint du trottoir 

amont 

Pertes de matériaux moyennes. Oêformation par 

4 CO«Osion légère à moyenne entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Oéfonna6on par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésillons. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perloration à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de transfert.. 

Pertes de matériaux moyennes à import.antes. 
4 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésillons. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10199 

3065 10 199 

9000 10 195 

3411 1556g 

2052 10 198 

3221 1603g 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160722_EM_8032 
JC_ 8_160722_EM_8033 

JC_ 8_160809_EM_8359 
JC_ 8_160809_EM_8360 
JC_ 8_160815_EM_8781 
JC 8 160815 EM 8782 
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Positionnement 
Groupe d'éléments 

longi tudinal 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Tr vée 46-47 Structure ' 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Structure d"acier 

Travée 46-47 Platelage 

Travée 46-47 Platelage 

Travée 46-47 Platelage 

Travée 46-47 Platelage 

Contrat 62408 
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PositioMement 
transv. 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Élément localisation 
QUANTITÉ 
EFFECTIVE 

Assemblage inférieur Regroupé 

Assemblage inférieur LO 

Assemblage inférieur L4 

Corde supérieure Regroupé 35 

Corde inférieure Regroupé 20 

Montant Regroupé 17 

Montant LO-UO 

Diagonale Regroupé 27 

Assem age 
Regroupé 

supérieur 

Assemblage inférieur Regroupé 

Assemblage inférieur LO 

Assemblage inférieur L4 

Contreventement 
Regroupé 43 horizontal supérieur 

Contreventement 
Regroupé 50 horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

Regroupé 39 

Poutre transversale Regroupé fJ7 

Surface de 
roulement 

284 

Platelage -
Côté extérieur Amont 

Côté extérieur Aval 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la st ructure (suite) 

UNITÉ 
Natute de 

A B c 0 CMI CEC COMMENTAIRE 
l'inspection 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
à quelques endroits. Penes de section s.upèrieures 

Unités O.R. 95 3 1 1 
à 30% aux sections de transfert de LO et l 4 avec 
la CO«le inférieure pouvant réduire de façon très 
importante leur capacité. Déformation par 
corrosion. Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Unités N.d. 92 2 • 2 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
façon très importante. Déformation par 
corrosion. Travaux en cours. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion. Pertes de section 

Unités N.d. 80 10 supérieures à 30% aux sections de transfert avec 
la CO«le inférieure. Défauts de matériaux pouvant 
réduire de façon très importante la capacité. 

Pertes de matériaux moyennes. Oéfonnation par 
m' O.R. 99 0 0 4 CO«Osion légère à moyenne entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
m' O.R. 94 0 2 4 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

des cornières et des étrésillons. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation à la base des montants. Pertes de 

m' O.R. 96 3 0 1 4 matériaux moyennes aux sections de tra nsfert. 
Accumulation de débris et de fientes de pigeon à 
la base. 

m' N. Oispo 
Cotes non d isponibles. Perforation à rextrémité 
LO. 

m' O.R. 98 2 0 0 

Unités O.R. 99 0 0 
Elément inacoess · ,. lamét 
d'acoès c:onisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 4 à 7 mm (POS 20 à 30%) 
aux sections de transfert de l 4 avec la corde 

Unités O.R. 94 1 1 
inférieure réduisant la capacité de façon 
importante. Pertes de section supérieure à 30% 
aux sections de transfert de LO avec la corde 
inférieure réduisant de façon très importante. 
Déformation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Unités N.d. 9 1 3 • 2 Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant &a capaci é de façon très Wnpoctante. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Unités N.d. 9 7 1 1 
Pertes de section (POS 25%) aux sections de 
transfert avec la corde inférieure réduisant la 
capacité de façon importante. 

O.R. 85 10 5 0 4 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

O.R. 90 10 0 0 2 
Pertes de matériaux moyennes. Oéfonnation par 
CO«Osion. 

Pertes de matériaux moyennes. Oéfonnation par 
O.R. 97 3 0 0 4 CO«Osion des cornières et des plaques 

d'assemblage. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
O.R. 98 1 0 4 Oéfonnation par corrosion des semelles 

inférieures et supérieures. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 95 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
m' N. Oispo précontrainte transversale et trace d'humidité. 

Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
m' N. Oispo précontrainte tra nsversale et trace d'humidité. 

Cotes non d isponibles. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
FCS 

(Concaténées) (Concaténées) 

322 1 16039 1.05 

322 1 1503g 

3221. 1011 16039, g126 

322 1 1503g 0.95 

322 1 1503g 

#de r avis 

Voir 
JC_S8_ 15.63 

15.157 JC_ SS_ 

JC_S8_ 15.63 

JC_ SS_ 15.157 

Voir 
JC_S8_ 15.64 

15.158 JC_ SS_ 

JC_S8_ 15.64 

JC_ SS_ 15.158 

Photos (Concaténées) 

JC_ S_ 160706_EM_7255 

JC_ 8_ 160706_EM_7258 

JC_ 8_1703271 2616 
JC_ 8_170327 2614 

JC_ 8_ 160706_EM_7272 
JC_ 8_ 160706_EM_7274 
JC_8_ 160713_AK_ 7103 

JC_ 8_ 170327 _JM_ 3070 
JC_ 8_ 170327_JM_ 3065 
JC_ 8_ 170327 _JM_ 3068 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Tr ée 46-47 

Trav· 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Tr ée 46-47 

Trav· 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Tr ée 46-47 

Trav· 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Tr ée 46-47 

Trav· 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Tr ée 46-47 

Travée 46-47 

Travée 46-47 

Axe 47 

Axe 47 

47 

Axe 47 

Axe 47 

Axe 47 

Axe 47 

P latelage 

P latelage 

Chasse-roue & 
R>tt . 

Chasse-roue & 
R>tt . 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 
retenue 

Dispos T de 

retenue 

Prote<: · n contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Fe<m amont 

Fe<me amont 

Fe<me amont 

Fe<me amont 

Fe<me amont 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

T ttoîr 

Trottoir 

Glissière 

Garde-o«ps 

Glissière 

Galde 

Co 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

A mont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Fe<m amont Assembla inf' · r Regroupé 

Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Génér 1 

Général 

Général 

Corde inférieure 

Montant 

·agonale 

Assem age 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
h · ontal · fériel.K 

Contreventement 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal Amont 

As ·se A mont 

Montant A mont 

Piédestal Aval 

Assise Aval 

Montant Aval 

179 

3a 

25 

15 

15 

15 

15 

47 

25 

42 

47 

47 

25 

42 

34 

4 1 

31) 

2 10 

18 

11 

18 

11 

O.R. 

Unités O.R. 

N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

95 5 0 0 

6634005 

95 5 0 0 

5 0 0 

95 5 0 0 

98 2 o o 

95 5 0 0 

98 2 o o 

97 0 0 

94 

95 3 1 1 

94 2 1 

98 0 0 

96 3 1 0 

98 o o 

94 2 1 

95 3 1 1 

96 3 1 0 

98 0 0 

94 

74 14 8 4 10 

855559 

94 4 1 1 

98 1 0 

95 5 0 0 

703000 4 

97 2 1 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

97 2 1 0 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fiss.ures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'acoès préconisée. FISsure dans les plaques en 

élas10mères de quelques appareils d'appui. 

Fissures înférieu s à 0,8 mm • s d td libre 
du trott ·r. 

Fissures înférieu s à 0,8 mm • s d rd libre 
du trott ·r. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. Deux 

suooo rts de lï sse accidentés. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures et des ancrages . 

4 Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Corrosion en pri · a liséeau 
ex • ités des sses ·nférieures. 

4 Défauts de revêtement mo ns. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de êtement mo 

4 Défauts de revêtement mo ns à ·mportants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de êtement mo ns à ·mpo nts. 

4 Défauts de revêtement mo 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'W'l térieur des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de êtement mo ns à très im nts. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
4 Absence de revêtement. prTlcipalement à 

l'W'l térieur des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures Io itudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm ·ellement injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Âme renforcée. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 

Âme renforcée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

307 1 10201 

3065 10199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160815_EM_8785 

JC_ 8_160722_EM_8035 
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Positionnement 
longi tudinal 

Axe 47 

Axe 47 

Axe 47 

Axe 47 

Axe 47 

Axe 47 

Axe 47 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée4748 

T..-.wff.47~ 

Travée4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Travée 4748 

Axe 48 

Axe 48 

Axe 48 

Axe 48 

Axe 48 

Axe 48 

Axe 48 

Axe 48 

Axe 48 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Oîsposiif de 

retenue 

Oîsposiif de 

retenue 

Oîsposiif de 

retenue 

Oîsposiif de 

retenue 

Protection contre 
la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainaae 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Glissière 

Garde-o«ps 

Banc d'acier -
Membrures 

Bancd'a · 
Asse bl 

Fonda · 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédest 

As ·se 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
suoHîeur 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

2ll 

2ll 

42 

108 

4-0 

42 

18 

11 

18 

11 

Unités O.R. 

Unités O.R. 99 0 0 

Unités N.d. 962202 

m: O.R. 94 3 2 1 

m: O.R. 94 3 2 1 

Unités D.R. 98 0 0 

Unités D.R. 97 1 0 

Unités D.R. 88 7 4 1 

Unités N.d. 77 6 0 7 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion des cornières. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Présence de perforations. Déf ormation par 

COfl'OSÎOn des êttésil ons et des cornières. 

Pertes de matériaux moyennes à ttés importantes 
aux assemblages inférieurs 47-0. 48-0 et aux 
assemblages intemédiares 47-0. 48-0 et 47-E. 
Perforation des assemblage 47-0 et 48-0. Pertes 
de section supérieures à 30% sur plusieurs 
plaques cf'assemblages des oontreventements. 
Défauts de matériaux pouvant réduire de façon 
très importante la capacité. 

ml N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 

m1 . Di 

m1 N. Dispo 

m' N.d. 

m' N.d. 

N .d. 

N .d. 

N .d. 

N .d. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

N.d. 

m' N.d. 

O.R. 

Unités D.R. 

Unités D.R. 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

Fissures inférieu s à 0,8 mm des ca etages de 
précontrainte tran ersale et tr ce 'humidit é. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
oréoontrainte transversale et trace d'humidit é. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

94 5 1 0 2 4 Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

98 2 0 0 

94 5 0 1 

98 2 0 0 

88 6 4 2 

95 3 1 1 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

97 2 1 0 

95 5 0 0 

5 0 0 

97 2 1 0 

99 0 0 

Deux supports de lisse accidentés. 

Corrosion moyenne principalement k>calisêe 
4 aux extrém ités des lisses intérieures et des 

ancrages. 

Fissures inférieures à 0,8 mm. Un support de 

l isse accidenté. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de êtement mo ns à très im nts. 

4 Fissures verticales iiférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures longitudinales et tra nsversales iiférieures 
à 0,8 mm (iijectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

4 Fissures erticales · fé · res à 3 m (injectées). 

Fissures longitudinales et tra sversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPoonisée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3211 10019 

307 1 10201 

307 1 10201 

3065 10 199 

3 5 10 199 

FCS #de r avis 

JC_S8_ 15.65 

Photos (Concaténées) 

JC_8_160722_EM_8037 
JC 8 160722 EM 8038 

JC_ 8_160722_EM_8040 
JC_ 8_160722_EM_8039 

JC_ 8_160707 _EM_7285 
JC_8_ 170303_AK_9806 

JC_8_170303~9810 

JC_ 8_170303. _2365 

JC_ 8_160815_EM_8789 
JC_ 8_160815_EM_8790 
JC 8 160815 EM 8788 

JC_ 8_160809_EM_8362 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Axe48 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Travée4M9 

Unités de 

fondation 

Joint de di ata6on 

Joint de di ata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de di ata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Assemblage inférieur Regroupé 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Corde inférieore Regroupé 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur l8 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Montant Regroupé 
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24 

2ll 

2ll 

69 

39 

28 

53 

69 

39 

28 

Unités N.d. 95 2 2 1 

Pertes de matériaux moyennes â très 
importantes. Présence de perforations de 25 
mm de diamètre. Oêfonnation par corrosion des 
comîêres. 

m' 

m' 

Unités 

Unités 

m' 

m' 

m' 

m' 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 3 Décalage vertical des cornières cf'enclenchement. 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 0 3 Décalage vertical des cornières cf'enclenchement. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

O.R. 

94 3 2 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

94 3 2 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

98 2 0 0 4 Défauts de revêtement moyens. 

97 1 0 4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
96 3 1 0 4 Défonnation par corrosion légère à moyenne entre 

tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
93 4 3 0 2 3 Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

96 2 1 1 

oomiêres et des étrésilklns. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de transfert. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
96 2 2 0 2 3 Défoonation par corrosion des plaques d'âme. des 

cornières et des étrésilklns. 

0 0 
Elément inaccessible en raison de la méthode 

Unités D.R. 99 
d'acoês préconisée. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

96 2 1 1 

80 5 10 5 11 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défoonation par corrosion. Pertes de matériaux de 
10 à 15 mm (PDS >30%) aux sections de transfert 
de L8 avec la CO«le inférieure réduisant la 
capacité de façon très importante. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon très importante. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
97 2 1 0 4 Défonnation par corrosion légère à moyenne entre 

tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
95 3 2 0 2 3 Défonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

96 2 1 1 

des cornières et des étrési llons. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de transfert. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

3221 16039 

3065 10199 

3065 10199 

3221 16039 

3221 16039 1.00 

3221 16039 

#de r avis 

Voir 

JC_S8_ 15.66 

JC_S8_ 15.66 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160707 _EM_7401 
JC_ 8_160707 _EM_7402 

JC_ 8_160809_EM_8365 
JC 8 160809 EM 8366 

JC_ 8_160809_EM_8367 
JC 8 160809 EM 8368 

JC_ 8_160706_JM_9258 
JC_ 8_160706_JM_9252 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée4MQ 

Travée4MQ 

Travée4MQ 

Travée4MQ 

Travée4MQ 

Tr ée4MQ 

Trav' 849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Trav· 4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Travée4849 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure · r 

Structure d'a · r 

Structure d'acier 

Structure d'acier 

Structure d'acier 

Structure d'acier 

Structure d'acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
rottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Photos (Concaténées) Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 
FCS #de r avis 

Ferme aval 

Ferme aval 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assembl inf' · 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Assembla inf' · 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

LO 

L2 

l4 

L6 

L8 

Regroupé 

Regroupé 

Général Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Système de drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Garde~rps 

Glissière 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

53 

84 

11 2 

54-0 

692 

10 

10 

353 

6() 

79 

50 

m' O.R. 97 2 1 0 

Unités O.R. 98 1 0 

Unités O.R. 95 3 1 1 

Unités N.d. 96 

Unités N.d. 96 1 3 0 

Unités N.d. 95 3 1 1 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 5 à 7 mm (POS 20 à 30%) 
aux sections de transfert de LO. L4 et L6 avec la 
COfde inférieure. Pertes de matériaux de 4 à 8 mm 
(POS >30%) aux sections de transfert de L2 et L8 
avec la corde inférieure réduisant la capacité de 
façon très importante. Déformation par 

corrosion. Accumulation importante de f iente de 
pigeon. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes 
réduisant la capaci é d•environ 25% . 

Pertes de matériaux moyennes à importantes 

réduisant la canacilé d•environ 30% . 

3 Pertes de matériaux en s à très importantes. 

3221. 10 11 16039, 9 126 

3221. 10 11 16039, 9 126 

Voir 
JC_S8_ 15.67 

JC_ S8_15.139 
JC_ S8_15.140 
JC_ S8_15.14 1 

JC_S8_ 15.67 

JC_ S8_ 15.139 

Voir 
C SS 15.67 

JC_ 8_160803_JM_9879 
JC 8 160803 JM 9886 

JC_ 8_160803_JM_9874 
JC 8 160803 JM 9867 

Unités N.d. 2 ~Pertes de matériaux en sà im rtantes 32 1• 10 11 1 39. 9 1 6 JC_ S8_ l 5.140 C_ 8_160803_J _9863 
réduisant la capacité d•envi 25 . C 8 160803 JM 9858 

Unités N.d. 75 5 15 5 

O.R. 83 15 0 3 

O.R. 89 10 1 0 2 

O.R. 98 1 0 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion. Défauts affectant la 

capacité de fa .......... appréciable. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfonnation par corrosion des cornières et des 

plaques d'assemblage. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 95 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d"humidîté. 

Unités O.R. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

98 0 0 

95 5 0 0 

5 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

98 2 0 0 

97 2 0 1 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'acoès préconisée. F ISsure dans les plaques en 

élas10mères de quelques appareils d'appui. 

Fissures inférieu s à 0,8 mm • s d td libre 
du trott ·r. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 
du trottoir. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. Trois 
support de l isse accidentés. Extrémité des 

4 ancrages de 1 support de la lisse d•acier situé 
entre le dessus et les 314 de la hauteur de 
récrou. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures et des ancrages. 

3 Distance de rive insuffisante à 1 assemblage 
inférieur. Défauts aya.nt un impact appréciable 
sur la capacité. 

Une lisse et trois support déformés. Fissures 

verticales inférieures à 0.8 mm. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

307 1 10201 

307 1 10 161 

307 1 10201 

JC_ 8_160707 _EM_ 7293 
JC_ 8_160707 _EM_ 7290 

JC_ 8_160707 _EM_ 7295 
JC_ 8_160707 _EM_ 7294 

JC_ 8_160815_EM_ 8793 
JC_ 8_160815_EM_ 8792 

JC_ 8_160815_JM_0345 

JC_ 8_160809_EM_ 8371 
JC_ 8_160809_EM_ 8364 
JC_ 8_160809_EM_ 8370 
JC_ 8_160809_EM_ 8369 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Travée 4M9 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Feone amont 

Feone amont 

Femie amont 

Femie amont 

Femie amont 

Corde sopérieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Corde supérieore Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
horizontal inférieur 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
suoHîeur 

A mont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Garniture de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

42 

71 

42 

71 

6() 

69 

52 

350 

18 

18 

24 

N.d. 96 1 2 

m' O.R. 95 3 1 1 

m' O.R. 92 3 2 

m' O.R. 95 2 2 1 

m' O.R. 94 2 2 

Unités O.R. 97 1 1 

Unités O.R. 92 4 2 2 

m' O.R. 96 2 1 

m' O.R. 94 1 4 

m' O.R. 95 2 2 1 

m' O.R. 95 2 2 

Unités O.R. 97 1 1 

Unités O.R. 95 2 3 0 2 

m' O.R. 72 10 8 10 16 

m' O.R. 80 6 6 8 12 

m' O.R. 84 6 7 3 

m' O.R. 97 1 1 

Unités N.d. 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

N.d. 97 2 1 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 5 0 0 

N.d. 97 2 1 0 

Unités D.R. 

Unités D.R. 100 O O O O 

Unités N.d. 94 3 0 2 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 1 0000 

N.d. 10000 

Perforation de 2 lisses inférieures. Corrosion 
3 moyenne à importante principalement localisée 

aux extrémités des lisses inférieures. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'intérieor des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. prTlcipalement à 

l'intérieor des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de êtement mo ns à très im 

Fissures verticales inférieores à 0 .8 mm 
(injectées) et traces de rouille. 

nts. 

Fissures longjtudinales et transversales inférieores 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Âme renforcée. 

Fissures v · ales · fé · res à 0 .8 mm 

f jectées) et traces de ille. 

Fissures longitudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 

Âme renforcée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPconisée. 

4 Déformation par corro · n des cornières. 

boulon nqua.nt sur la p que jo·nt 
d troittoir a a.L 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3071 10161 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10199 

3065 10 199 

3065 10199 

3 5 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160809_JM_9996 
JC_ 8_160809_JM_9987 
JC_ 8_160809_JM_0002 
JC_ 8_160809_JM_9993 

JC_8_160707 _EM_ 7300 

JC_ 8_160707_E _7412 
JC 8 160707 E 7407 

JC_ 8_160809_E _8375 
JC 8 160809 E 8376 
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Positionnement 
longi tudinal 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

• 49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

Axe49 

• 49 

Travée 49-50 

Travée 49-50 

T • 49-50 

Travée 49-50 

Travée 49-50 

Travée 49-50 

Travée 49-50 

Trav· 4 50 

Travée 49-50 

Travée 49-50 

Travée 49-50 

e50 

Axe50 

Axe50 

Axe50 

Axe50 

e50 

Axe50 

Axe50 

Axe50 

Joint de dilatation 

Joint de di ata6on 

Joint de di atatioo 

Jo· t d ata6on 

Joint de dilatation 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Prote<: · n contre 
la corrosion 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

p t 

Platelage 

Platelage 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Dispos T de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 
Unités de 
rond 
Unités de 
fondation 
Unités de 
fondation 
Unités de 
fondation 
Unités de 
fondation 
Unités de 
rond 
Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 
fondation 
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Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Élément 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemb înf' · 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

ci. 
inag 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Garde~rps 

G ssière 

Gatde~rps 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fonda · 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

As ·se 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
suoHîeur 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Amont 17 

Aval 17 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 18 

Amont 

Amont 

Aval 18 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 10000 

N.d. 100 0 0 0 

m: O.R. 96 3 1 0 4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

m: O.R. 96 3 1 0 4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Unités O.R. 97 0 0 4 Défauts de revêtement moyens. 

Unités O.R. 96 2 2 0 2 4 Défauts de êtement mo ns à ·mpo nts . 

Unités O.R. 2 1 

Unités N.d. 97 1 1 

nités . Oispo 

m1 N . Dispo 

m1 N . Dispo 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 96 2 1 1 

Unités O.R. 93 1 1 

Unités O.R. 97 1 1 

Unités N.d. 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

O.R. 97 2 1 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 5 0 0 

O.R. 97 2 1 0 

Unités O.R. 

Pertes de matériaux jusqu'à très importante aux 
étrésillons. Pertes de matériaux moyennes à très 

3 importantes. Dêfonna6on par corrosion des 
étrésillons et des comiéres. Déformation par 
impact à plusieurs étrésilk>ns. 

Perforation de l'assemblage 2 (49-E) (réparée). 
Pertes de matériaux moyennes â très 
importante pouvant réduire de façon apprê-ciable 
la capacité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

4 Fissures verticales infê-rieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement localïsée 
4 au:x e.:xtrimit:és des lïsses inférieures et des 

ancrages. 

Fissures rtica infê-rieures • ,8 m • 
supports de lïsse accide .tés. 

Corrosion moyenne. Extrémité d'ancrage de 1 
poteau entre Je dessus et les 314 de la hauteur 

2 de récrou. Distance de rive insuffisante à 1 
assemblage infé-rieur. Défauts ayant un impact 
important sur la capacité. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Fissures verticales inférieures à 0.8 mm 
(Wljectées) et traces de rouille. 

Fissures longitudinales et transversales Wlférieures 
à 0,8 mm (Wljectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Fissures verticales inférieures à 0.8 mm 
(Wljectées) et traces de rouille. 

Fissures Io jtudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

4 Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de glissemenL 

Unités O.R. 100 O O O O 
Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès orPconisée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

322 1 16039 

307 1 10 1 

307 1 10161 

3065 10199 

3065 10199 

#de r avis 

·c sa a ' S 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160707 _AK_ 7093 
JC_8_ 160707 _AK_ 7091 

JC_8_160707 _EM_7308 
JC_8_160803_EM_8195 
JC_8_160803_EM_8196 
JC 8 160803 EM 8197 

JC_8_160809_E _ 8378 
JC 8 160809 E 8379 

JC_8_160809_JM_0006 
JC_S8_ 15.73 JC_8_160809_JM_0007 

JC_8_160809_JM_0013 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe50 

Axe50 

Axe50 

Axe50 

Axe50 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Unités de 

fondation 
Assemblage inférieur Regroupé 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Corde inférieore 

Montant 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

L8-U8 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur L2 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur L4 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur L6 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur L8 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Montant Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Diagonale Regroupé 
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16 

16 

70 

28 

4-0 

70 

4-0 

28 

4-0 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' N.d. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités O.R. 

Unités N.d. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

m' O.R. 

94 3 0 2 

96 3 1 0 

96 3 1 0 

97 0 0 

96 2 2 0 2 

98 2 0 0 

89 6 4 1 

96 2 1 1 

90 2 6 2 

97 2 1 0 

99 0 0 

95 3 1 1 

95 1 3 1 

95 2 2 1 

85 3 10 2 

Oéfonnation par corrosion des cornières. 
Déformation jusqu'à 3 mm. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Oéfonnation par corrosion légère à moyeMe entre 
tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésilklns. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
2 sur L8~8 réduisant la capacité d•environ 20%. 

Déformation par corrosion. 

Réparé à la base. Pertes de matériaux moyennes 
2 à très importantes réduisant la capacité d•environ 

20%. Déformation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

cornières et des étrésilklns. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoês préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 7 à 11 mm (PDS 20 à 
30%) aux sections de transfert de L6 et L8 avec la 
OO«le inférieure. Pertes de section supérieures à 
30% aux sections de transfert de L2 et L4 avec la 
OO«le inférieure réd:uisant la capacité de façon très 
importante. Déformation par corrosion. 
Accumulation de fientes de pigeon. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
plus de 30%. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
plus de 30%. Accumulation importante de fiente 
de pigeon. Plaque amont extérieure 
partiellement inacessib le. Cote et CEC à valider 
lors de la prochaine inspection détaillée et 
suite au nettoyage des accumulations de 
débris. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 25%. 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité 
d'environ 25%. 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 

97 2 1 0 4 Oéfonnation par corrosion légère à moyeMe entre 
tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
96 2 2 0 2 3 Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

96 2 1 1 

97 2 1 0 

des eorruèœs et des étrésillons. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de transfert. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion des plaques d'âmes. 
des cornières et des étrésillons de la d'agonale U7 
L8. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

3221 16039 

3221 16039 

3221 16039 0.92 

3221, 1011 16039, 9126 

3221 16039 0.92 

3221 16039 0,91 

3221 16039 

#de r avis 

Voir 
JC_S8_ 15.69 

JC_S8_ 15.69 

Voir 
JC_S8_ 15.70 

JC_S8_15.126 
JC_S8_15.127 
JC_S8_15.146 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160707 _EM_7418 
JC 8 160707 EM 7419 

JC_8_160707 _EM_7310 

JC_8_160803_EM_8185 
JC_8_160803_EM_8188 

JC_8_160706_JM_9267 
JC_S8_ 15.70 JC_8_160706_JM_9275 

JC_S8_15.146 

JC_ S8_ 15.126 

JC_ S8_ 15.127 

JC_8_ 170303_AK_9815 

JC_8_ 160707 _AK_ 7057 
JC_8_ 170303_AK_9821 

JC_8_160706_EM_7218 
JC_8_160706_EM_7220 

JC_8_160706_EM_7223 
JC_8_160706_EM_7226 
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Positionne ment 
longi tudinal 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Tr vée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Trav' 5 51 

Travée 5~51 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 
la corrosion 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Assemblage inférieur LO 

Assemblage inférieur l2 

Assemblage inférieur l 4 

Ferme aval Assemblage inférieur L6 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Feone amont 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

L8 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui a 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Glissière 

Garde-o«ps 

Corde supérieure 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

A mont 

A mont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

78 

86 

112 

703 

10 

10 

358 

6() 

81 

5 1 

95 

Unités O.R. 99 0 0 

Unités N. d . 9 6 1 2 1 

Unités N. d . 9 6 2 1 

Unités N. d . 9 6 2 1 

Unités N. d . 95 2 2 1 

Unités N. d . 95 1 2 2 

Unités N. d . 95 1 2 2 

O.R. 8 1 15 4 0 4 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 3 à 7 mm (POS 20 à 30%) 
aux sections de transfert de L6 et LS avec la corde 
inférieure. Pertes de section supérieures à 30% 
aux sections de transfert de LS avec la corde 
inférieure réduisant la capacité de façon très 
importante. Accumulation importante de fiente de 
pigeon. 

3 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

3 Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Accumulation importante de f'.ente de pigeon. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
2 Oéfonnation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité- d•environ 20%. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de section supérieures à 30% aux sections 
de transfert avec la corde inférieure réduisant la 
capacité de façon très appréc'3ble. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

Déformation par corrosion au:x assemblages. 

322 1 

322 1 

3221, 1011 

3221 

3221 

N.d. 95 3 1 1 3 Déformation par impact sur la cornière 3221, 1011 

O.R. 95 5 0 0 

O.R. 98 1 0 

supê.rieure sud à L4 extrémité amont. Fientes â 
!"assemblage l4-AM et L4-AV. 

Corrosion moyenne. Oéfonnation par corrosion 
des cornières et des plaques d'assemblage. 

Déformation par corrosion de la semelle 
inférieure à U2 et U8. 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 95 5 0 0 4 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d"humidi té. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m' N.d. 

m' N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

98 0 0 

100 0 0 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

96 2 1 1 

98 0 0 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inf érieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d 'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 
Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. Deux 
supports de lïsse accidentés. 

Corrosion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures et des ancrages. 

4 Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Corrosion moyenne à importante kleal isée aux 
extrémités des lisses inférieures. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

3071 

16039 

16039 

16039, 9126 

16039 

16039 

16039, 9126 

10201 

FCS 

1.07 

#de r avis 

Voir 
JC_S8_ 15.71 

JC_ S8_15.145 

JC_S8_ 15.71 

JC_ S8_ 15.145 

Photos (Concaténées) 

JC_8_ 160707 _AK_ 7059 
JC_8_ 160707 _AK_ 7070 

JC 8 17030,3369 
JC_ 8_170303 2373 
JC 8 170303 2372 

JC_ 8_170303 2375 
JC_ 8_170303 2374 

JC_ 8_160706_EM_7231 
JC_ 8_160706_EM_7230 

JC_ 8_170303- 2385 
JC_ 8_170303. 2386 

JC_ 8_160803_EM_8 190 
JC_ 8_160803_EM_8 194 
JC_ 8_160803_EM_8 19 1 
JC_ 8_160707 _EM_7326 

JC_ 8_160707 _EM_7331 
JC_8_ 160707 _AK_ 7062 
JC 8 160707 EM 7330 

JC_ 8_160815_EM_8799 

JC_ 8_160707_EM_7311 
JC 8 160707 EM 7312 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Tr ée5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Tr ée5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Trav' 5 5 1 

Travée 5~51 

Travée 5~51 

Axe51 

Axe51 

5 1 

Axe51 

Axe51 

Axe51 

Axe51 

5 1 

Axe51 

Axe51 

Axe51 

• 5 1 

5 1 

Axe51 

Travée 5 1-52 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Protection contre 
la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Femie amont 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Gê 'rai 

Général 

Général 

Corde supérieore Regroupé 

Corde inférieore Regroupé 

Montant Regroupé 

·agonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventemeot 
h · ontal · fériel.K 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transversale Regroupé 

Fondation 

Piédestal 

As ·se 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil 'a i -
bile 

Assemblage 
supérieur 

Amont 

A mont 

A mont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Montant 

ontant 

Assem age 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Banc d'acier -
Membrures 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

95 

42 

62 

95 

95 

42 

62 

62 

70 

52 

350 

18 

18 

13 

13 

m' O.R. 92 

m' O.R. 96 3 1 0 

m' O.R. 97 1 0 

Unités O.R. 99 0 0 

Unités O.R. 97 1 0 

m' O.R. 96 2 1 

m' O.R. 93 2 4 

m' O.R. 2 2 

O.R. 96 2 1 

Unités O.R. 96 2 1 1 

Unités O.R. 95 2 

m' O.R. 78 7 4 11 14 

m' O.R. 9 1 1 6 7 

m' O.R. 92 2 3 3 

m' O.R. 98 1 0 

Unités N.d. 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 5 0 0 

N.d. 96 2 1 1 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

N.d. 96 2 1 1 

Unités D.R. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de êtement mo ns. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

2 l'intérieor des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

3 Défauts de revêtement mo ns à très im nts. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. prTlcipalement à 

l'intérieor des cornières dos-à<los. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Fissures verticales inférieores à 3 mm (injectées). 

Fissures Io jtudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm ·ellement injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 

âme renforcéel. Réoaré. 

4 Fissures verticales inférieores à 3 mm (injectées). 

Fissures longjtudinales et transversales inférieores 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
(âme renforcée). Réparé. 

Elément inacoess · 
d'acoés préco ·sée. 

, .. lamét 

Unités D.R. 100 O O O O 
Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 1 rivet manquant . 

Unités N.d. 

m' O.R. 

O.R. 

Unités O.R. 

Unités O.R. 

Unités D.R. 

94 1 1 

97 2 1 0 

97 2 1 0 

98 0 0 

97 1 1 

92 4 3 1 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perlorations (2) de 50 mm de diamètre. 

Défonnation par corrosion des cornières. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de êtement mo ns à ·mpo nts . 

4 Défauts de revêtement mo 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
aux étrésillons. Penes de matériaux moyennes à 
très importantes. Défonnatîoo par corrosion des 
étrésillons et des comiêres. Déformation par 

impact des étrésillîons. Assemblage par 
plaques soudées. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3 5 10 19 

3065 10 199 

3211 10019 

3065 10 199 

3211 10019 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160707 _EM_7323 
JC_ 8_160707 _EM_7324 

JC_ 8_160707 _EM_7334 
JC 8 160707 EM 7335 

JC_ 8_160707 _EM_7336 
JC 8 160707 EM 7338 

JC_ 8_160722_EM_8043 
JC_ 8_160722_EM_8041 

JC_ 8_160707 _EM_7317 
JC_ 8_160707 _EM_7322 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionne ment 
longi tudinal 

Travée 51-52 

Tr vée 51-52 

T..-.wée 51-52 

Travée 51-52 

Travée 5 1-52 

Travée 51-52 

Travée 51-52 

Travée 51-52 

Travée 51 -52 

Travée 51 -52 

Travée 51 -52 

e52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

e52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

e52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

e52 

e52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

Unités de 

fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Oispostif de 

retenue 

Oispostif de 

retenue 

Oispostif de 
retenue 

Oispostif de 

retenue 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 
fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 
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Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENT AIRE 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
nt 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Glissière 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Fondation 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Piédestal 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
suoHîeur 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Assemblage inférieur Regroupé 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

137 

18 

18 

24 

Unités N.d. 80 3 7 10 

. Oispo100 OO 

Unités N. Oispo 

m: N. Oispo 

m: N. Dispo 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

N.d. 95 5 0 0 

N.d. 98 2 0 0 

Unités D .R. 93 4 2 1 

Unités D .R. 96 2 1 1 

Unités N.d. 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 95 5 0 0 

N.d. 96 2 1 1 

m' N.d. 95 5 0 0 

m' N.d. 5 0 0 

N.d. 96 2 1 1 

Unités D .R. 

Unités D .R. 100 O O O O 

Unités N.d. 95 1 0 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 10000 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
aux assemblages supérieurs 51-0. 51-E et de r 
assemblages inférieur 51-0. Perforation des 
assemblages (51-E). Pertes de section 
supérieures à 30% sur plusieurs plaques 
d'assemblages des oontrevent ements pouvant 
réduire de façon très importante la capacité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidit é. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

4 Fissures verticales infé.rieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne principalement localisée 

4 aux exrimités des lisses inférieures et des 
ancrages. 

4 Fissures verticales infé.rieures à 0,8 mm. 

Corrosion moyenne. Perforation au chalumeau 
de l 'assemblage inférieure. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures longitudinales et transversales inférieures 
à 0,8 mm (injectées). 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perforation. panneau 1 (âme renforcée). 

Déformation par corrosion. 

4 Fissures verticales inférieures à 3 mm (injectées). 

Fissures Io itudinales et transversales · fé · 
à 0,8 mm · jectées). 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Perforation. panneau 1 (âme renforcée). 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 

plaques de gl issemenL 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès orPconisée. 1 rivet mani:iuant. 

Pertes de matériaux: moyennes â importantes. 
Défonnation par corrosion des cornières. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

321 1 10019 

3071 10161 

3065 10 199 

3065 10 199 

3211 10019 

3211 10019 

#de r avis 

JC_S8_ 15.74 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160707 _EM_7342 
JC_ 8_160707 _EM_7319 
JC_ 8_160707 EM 7321 

JC 8 170303- 2404 
JC_ 8_170303- 2407 

JC_8_160809_JM_0010 

JC_8_160707 _EM_ 7341 

JC_ 8_160707 _EM_7340 
JC 8 160707 EM 7339 

JC_ 8_160707 _EM_7343 

JC_ 8_160707 _EM_7344 
JC 8 160707 EM 7345 

JC_ 8_160722_EM_8051 
JC_ 8_160722_EM_8050 

JC_ 8_160815_E _8801 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

Axe52 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Voie 5 

Voie5 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont Corde supérieure Regroupé 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

LO~ 

L8~10 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

U3 

U7 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur Regroupé 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur 

Travée 52-53 Structure d"acier Feone amont Assemblage inférieur 
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LO 

l2 

L4 

L6 

L8 

13 

13 

87 

50 

10 

10 

34 

53 

11 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 97 2 1 0 

m' O.R. 97 2 1 0 

Unités O.R. 98 0 0 

Unités O.R. 97 1 1 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' O.R. g , 5 2 2 

m' N.d. 80 5 10 5 11 

m' N.d. 77 5 8 10 15 

m' O.R. g5 2 1 1 

m' O.R. g1 2 1 0 

Unités O.R. 99 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités O.R. 9 6 2 1 1 

Unités N.d. 9 6 2 1 1 

Unités N.d. 95 1 3 1 

Unités N.d. 9 6 2 1 1 

Unités N. Oispo 

Unités N.d. 9 6 1 2 1 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Oéfoonation par corrosion légère à moyeMe entre 
tes cornières et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion moyenne à très 
importante (jusqu'à 35mm) des plaques d"âme. 
des corruèœs et des étrésillons de LD-l.2 réduisant 

2 la capacité de façon appréciable . Oéfonnation par 
CO«Osion moyenne à u-ès importante (jusqu"à 
45mm) des plaques d "âme. des oomières et des 
étrésil ons de L8-L 10 réduisant la capacité de 
façon u-ès importante. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Oéfoonation par corrosion. Défauts de matériaux 

affectant la capacité de façon appréciable. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
2 Oéfoonation par corrosion. Défauts de matériaux 

affectant la capacité d'environ 20%. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de tra nsfert. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Oéfoonation par corrosion des plaques d'âme. des 

cornières et des éu-ésîllons. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
évaluation. 
Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
évaluation. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 3 à 6 mm (PDS 20 à 30%) 

aux sections de transfert de LO. L2. L4 avec la 
OO«le inférieure réduisant la capacité de façon 
importante. Déformation par corrosion. 
Accumulation importante de fiente de pigeon à U 
et L6. CEC à déterminer lors de la proch aine 
inspection détail lée. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Pertes de matériaux de 1 à 3mm (POS 10 à 20%) 

aux sections de transfen. . 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
2 Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capaci é d•environ 25%. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Pertes de matériaux de 3 à 6 mm (POS 10 à 20%). 

Accumulation importante de fiente de pigeon. 

Cotes non d isponibles. Accumulation importante 
de fiente de pigeon. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
3 Déformation par corrosion. Peu de réserve de 

capacité- selon la dernière évaluation adaptée. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10 199 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 1503g 

322 1 1503g 0.99 

322 1 1503g 1.06 

322 1 16039 

322 1 16039 0.98 

10 11 91~ 

10 11 91~ 

3221 16ro9 1.08 

#de r avis 

·c se a 7f 

JC_ S8_ 15.134 

Voir 
JC_S8_15.129 
JC_S8_15.130 

JC_ S8_ 15.129 

JC_ S8_ 15.130 

Voir 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160707 _EM_7349 
JC 8 160707 EM 7350 

JC_8_160707 _EM_7375 
JC_8_160707 _EM_7374 

JC_8_160803_EM_8159 
JC_8_160803_EM_8161 

JC_8_160803_EM_8147 
JC_8_160803_EM_8152 

JC_8_160706_EM_7238 
JC 8 160706 EM 7235 

JC_8_160706_EM_7247 
JC 8 160706 EM 7250 

JC_S8_ 15.76 JC_8_160707_EM_7359 
JC_S8_15.128 JC_8_160707_EM_7360 
·c se a 111 

·~ sa a .114 

JC_S8_ 15.76 

...... 
•ç ca u •u 

JC_8_160706_EM_7231 
JC_8_160706_EM_7234 

JC_8_160706_EM_7243 
JC_S8_15.128 JC_8_160706_EM_7246 

JC_8_ 170303_AK_9844 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longi tudinal 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Platelage 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Corde infêrieore 

Corde inférieore 

Corde inférieore 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

LO~ 

L8~10 

Regroupé 

Regroupé 

U3 

U7 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Ferme aval Assemblage inférieur 

Général 

Général 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

LO 

L2 

L4 

L6 

L8 

l10 

Regroupé 

Regroupé 

L2~4 

L4~6 

Regroupé 

Général Poutre transversale Regroupé 

Surface de 
roulement 

87 

5() 

10 

10 

34 

53 

97 

8 1 

18 

13 

8 1 

134 

685 

m' O.R. 99 0 0 

m' O.R. 95 2 2 1 

m' N.d. 80 10 5 5 

m' N.d. 80 10 5 5 

m' O.R. 96 2 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 100 0 0 0 

Unités N.d. 94 3 2 1 

Unités N.d. 95 3 2 0 

Unités N.d. 95 3 2 0 

Unités N.d. 95 3 2 0 

Unités N.d. 95 3 2 0 

Unités N.d. 9 6 2 1 1 

Unités N.d. 95 1 2 2 

O.R. 86 13 1 0 3 

N.d. 95 ' 1 0 

N. Dispo 

N. Dispo 

O.R. 95 5 0 0 

O.R. 98 1 0 

Pertes de matériaux moyennes. Déformation par 
corrosion entre les comiêres et les plaques d "âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Oéfonnation par corrosion des plaques d'âme. des 
comîêres et des étrésillons de LO~ et de L8-L 10 
réduisant la capacité de façon appréciable . CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 
détaillée. 
Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformation par corrosion. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
façon appréciable. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
importantes. Déformat ion par corrosion. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
façon appréciable. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de tra nsfert. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
évaluation. 

Gousset fortement sollicité- selon la dernière 
évaluation. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de 
façon appréciable. Accumulation importante de 
fiente de pigeon à U et l6. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Réduction de la capacité d'environ 10%. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Réduction de la capacité d'environ 10%. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Réduction de la capacité d'environ 10%. 

Accumulation importante de f'.ente de pigeon. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
3 Réduction de la capacité d'environ 10%. 

Accumulation importante de f'.ente de pigeon. 

Pertes de matériaux moyennes à très 
3 importantes. Réduction de la capacité d'environ 

10%. 
Pertes de matériaux moyennes à très 

3 importantes. Réduction de la capacité d•environ 

15%. 
Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Défonnation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
affectant la capacité d'environ 15%. Déformation 
par corrosion. Déformation par W'npact sur U -L6 et 
L4-AM-AV. 

Cotes non d isponibles. Déformation par impact 
dans une mem.brure en trac tion. 
Cotes non d isponibles. Déformation par impact 
dans une mem.brure en trac tion. 

Pertes de matériaux moyennes. Déformation par 
corrosion des cornières et des plaques 
d'assemblage. Accumulation de fiente de 
pigeon. 

Déformation par corrosion aux semelles 
4 inférieures de P T-U4 et P T-010 et à la semelle 

supé.rieure P T-010. 

m' D.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

FCS 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

322 1 16039 

322 1 16039 

322 1 16039 

3221 16039 1.02 

3221 16039 1.09 

10 11 91~ 

10 11 91~ 

322 1 16039 

322 1 16039 

322 1 16039 

1011 9126 

#de r avis 

...... 
·ç €8 U-.7+ 

·ç sa a .na 

·c sa an 

·~ sa a .na 

JC_ S8_15.13 1 

JC_ S8_15.132 

·c sa a 2 2 

Photos (Concaténées) 

JC_8_160707 _EM_7387 
J C_8_ 160707 _AK_ 7072 

JC_ 8_160803_EM_8 165 
JC_ 8_160803_EM_8 166 

JC_ 8_160803_EM_8 175 
JC_ 8_160803_EM_8 172 

JC_8_ 160707 _AK_ 7079 
JC 8 160706 EM 7242 

JC_8_ 160707 _AK_ 7084 
JC_ 8_160706_EM_7254 
JC_ 8_160706_EM_7251 
JC_8_ 160707 _AK_ 7083 

JC_ 8_160803_EM_8 168 
JC_ 8_160803_EM_8 183 

JC_8_ 160707 _AK_ 7074 
JC_ 8_160803_EM_8 168 

JC_8_ 160707 _AK_ 7082 

JC_ 8_160803_EM_8 173 
JC_ 8_160803_EM_8 174 

JC_ 8_160803_EM_8 179 
JC_ 8_160803_EM_8 183 

JC_ 8_160707 _EM_7363 
'C sa 1$ 1 ? JC_ 8_160803_EM_8 154 

JC_ 8_160803_EM_8 158 

JC_ 8_160707 _EM_7370 

JC_ 8_160707 _EM_7373 
JC_ 8_160707 _EM_7390 
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Positionnement 
longi tudinal 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

Travée 52-53 

P la telage 

P la telage 

P la telage 

P la telage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Platelage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui 3 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Gatde~rps 

Glissière 

Garde~rps 

Corde supérieure 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Corde supérieure Regroupé 

Corde inférieure 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Général 

Général 

Général 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Contteventemeot 
horizontal inférieur 

Contteventemeot 
vertical 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

878 m' O.R. 95 5 0 0 

13 m: N. Oispo 

13 m: N. Oispo 

O.R. 98 2 0 0 

72 Unités D.R. 100 0 0 0 0 

101 m1 N.d. 95 5 0 0 

63 m' N.d. 95 5 0 0 

37 N.d. 95 5 0 0 

37 N.d. 98 2 0 0 

37 N.d. 95 5 0 0 

37 N.d. 98 2 0 0 

147 m' O.R. 98 2 0 0 

147 m' O.R. 94 2 2 2 

12 m' O.R. 95 3 1 1 

22 m' O.R. 97 1 0 

11 Unités O.R. 97 1 0 

Unités O.R. 96 2 1 1 

147 m' O.R. 98 1 0 

147 m1 D.R. 93 2 4 

12 m1 D.R. 95 2 2 

22 m1 D.R. 95 2 2 1 

11 Unités D.R. 97 2 1 0 

Unités D.R. 96 2 1 

47 m' O.R. 83638 11 

82 m' O.R. 89 2 1 8 

39 m' O.R. 9 1 3 4 

4 Fissutes inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fiss.ures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d'appui. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 
du trottoir. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 4 
supports de li sse accidentés. 

Corrosion moyenne principalement k>ca.lisêe 
4 aux extrémités des li sses inférieures et des 

ancrages. 

4 Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Col'TOSion moyenne principalement klealisée aux 
extrémités des lisses inférieures et des ancrages. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à i~nts. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. principalement à 

2 l'intérieur des comîéres dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métaliques. 

3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
3 Absence de revêtement. principalement à 

l'intérieur des comîéres dos-à<los. 

Travée 52-53 Pr'::~n:s:;:re Général Poutre transversale Regroupé 76 m1 D.R. 98 1 1 0 4 Défauts de revêtement moyens à itl\?(lrtants. 

Axe53 fondation Fondation Unités N.d. 4 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3071 10201 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160707 _EM_ 7353 
JC 8 160707 EM 7354 

JC_ 8_160815_EM_ 8802 

JC_ 8_160815_EM_ 8805 
JC 8 160815 EM 8807 

JC_ 8_160707 _EM_ 7376 
JC 8 160707 EM 73n 

JC_ 8_160707 _EM_ 7368 
JC 8 160707 EM 7369 

JC_ 8_160707 _EM_ 7364 
JC_ 8_160707 _EM_ 7365 

Unités de ~ 
1-~-Ax~.-5-3~~1-~~-nn;~.~.-~-._.~-t~~~~~t-~-p;-édes~t-~~___,t-_A_m_on_t~+-~1-8~-+-m-,-t~-N.-d-. - 12 87 1 0 12 ~4-+F-;s_su_ra_s_poly~-gon~.-,.-. -~-.-.ruc-.-.,.~.-;n-~~-rie-u_ra_s_a~·o-.~81--~~~-+~~~~~~-+~~~-t~~~~--1~~~~~~~---1 

tu ....,., mm avec éclatement. 

Axe53 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Unités de Assise Amont ml N.d. 60 40 0 0 5 Fissures transversales inférieures à 0.8 mm 
fondation m,;........ées\. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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Axe 53 

Axe53 

Axe53 

• 53 

Axe53 

Axe53 

Axe53 

Axe53 

e53 

Axe53 

Axe53 

Travée 53-54 

Travée 53-54 

Travée 53-54 

Travée 53-5.t 

Travée 53-54 

Travée 53-54 

Travée 53-54 

Travée 53-54 

Travée 53-54 

Travée 53-54 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

rond 
Unités de 

fondation 
Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 
Protection contre 

la corrosion 

Prote<: · n contre 

la corrosion 

Protection contre 

la corrosion 
Protection contre 

la corrosion 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Dispositif de 

retenue 

Élément 

Montant 

P iédestal 

Assise 

entant 

Appareil d'appui -
Mobile 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Montant 

ontant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Banc d'acier -
Membrures 

Banc d'acier -
Assemblages 

Surface de 
roulement 

Système de 
drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Glissière 

Gatde~rps 

Glissière 

Garde~rps 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Amont O.R. 96 2 1 1 

Aval 18 m' N.d. 12 87 1 0 12 

Aval m' N.d. 7030 004 

Aval O.R. 1 0 0 0 0 

Regroupé Unités O.R. 

Regroupé Unités O.R. 100 0 0 0 0 

Regroupé Unités N.d. 96 2 2 0 2 

Amont 10 m' O.R. 94 3 2 1 

Aval 10 O.R. 94 3 2 1 

Regroupé Unités O.R. 98 0 0 

Regroupé Unités O.R. 97 1 0 

Regroupé Unités D.R. 93 4 2 1 

Regroupé 30 Unités N.d. 85 5 5 5 

137 ml N. Dispo 1 0 0 0 0 

Unités N. Dispo 

Amont m1 N. Dispo 

Aval m1 N. Dispo 

Amont N.d. 95 5 0 0 

Amont N.d. 98 2 0 0 

Aval N.d. 95 5 0 0 

Aval N.d. 98 2 0 0 

Fissures polygonales et verticales inférieures à 0.8 
mm (injectées). Éc latements localisés. 

Fissures longjtudinales et transversales iiférieures 
à 0,8 mm (partiellement injectées). 

Pertes de até · 1 g • res. • fo .. ation par 
corrosion. • re forcé . 
Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'accès préconisée. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

4 Déformation par corrosion des cornières. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation de 20mm de diamètre des étrésil ions. 
Défonnation par corrosion des étrésaloos et des 
cornières. 

Perforation de l'assemblage 1 (53-0). Pertes de 
matériaux moyennes à très importantes. Pertes de 
section d'environ 25% sur une plaque 
d'assemblage. Assemblages renforcées. Défauts 
de matériaux affectant de façon importante la 
capacité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte transversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures verticales înfé.rieures à 0,8 mm. 
4 Déformation légère et soudure incomplète d•un 

support de l isse. 

Corrosion moyenne principalement localisée 

4 aux extrém ités des lisses inférieures et des 
ancrages. 

Fissures verticales in fé.rieures à 0,8 mm. 
Extrémité des ancrages de 3 supports de la 

lisse d'ac ier situé entre Je dessus et les 314 de 
la hauteur de récrou. 

Corrosion moyenne principalement localisée 

4 aux extrém ités des lisses inférieures et des 
ancrages. 

Travée 53-54 Pr':.:;!°rr:;;:7e B::;,,~~':~ - Regroupé 46 Unités D.R. 93 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3211 10019 

3065 10 199 

3065 10 199 

3221 16039 

322 1 16039 

3071 10201 

3071 10201 

3065 10 199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160722_EM_8054 
JC 8 160722 EM 8053 

JC_ 8_160722_EM_8064 
JC_ 8_160722_EM_8065 

JC_ 8_160722_EM_8058 
JC_S8_ 15.80 JC_ 8_160722_EM_8059 

JC_ 8_170327 _MB_2674 

JC_ 8_160815_EM_8811 

JC_ 8_160809_EM_ 8382 
JC_ 8_160809_EM_ 8384 

1------+--===--+------+--===-....___,1----+----+--+----+--+--+--l___,I-- Défauts de revêtement moyens à très importants 

Travée 53-54 Pr':.:;:orr::;:7e ::ns:~:i~ Regroupé 30 Unités D.R. affectant de façon très importante la protection des 

s_urf_ ac_e_s _me_· _u _m_ques_ . ________ -+-----+--------+-----+-----+---------1 
Axe 54 Unités de Fondation Unités N.d. 4 

Axe54 

54 

Axe54 

Axe54 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

fondation 

~!~:: Piédestal Amont 18 m1 N.d. 12 87 1 0 12 -.-+.::"°i:_";_:_;-~-."" •• -9;°"-. E-.:,...':-~em-.. -:-::""'·-:::"'".-~i"'°~°".f;""·.rie,...u-<e-s-a""· o"".9,,.._----+-------+----+-----+---------1 
Unités de 

rond 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

As ·se 

Montant 

Piédestal 

Amont 

Amont 

Aval 

m' N.d. 

O.R. 

18 m' N.d. 

0 0 0 

96 2 1 1 

12 87 1 0 12 

4 Fissures transversales infé · ures à 0.8 mm . 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation de l'âme à la base de la coklnne 54-0. 

Fissures pof)'gonales et verticales inférieures à 0,8 
mm (injectées). 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

3211 10019 JC_ 8_160722_EM_8066 
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Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Positionnement 
longi tudinal 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Axe54 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Unités de 

fondation 

Joint de dilatation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilata6on 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Joint de dilatation 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Protection contre 
la corrosion 

Général 

Voie 1 

Voie 1 

Voie 2 

Voie2 

Voie 3 

Voie3 

Voie 4 

Voie 4 

Voie 5 

Voie5 

Assise 

Montant 

Appareil d'appui -
Fixe 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Gamitu.re de joint 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Épaulement 

Profilé 

Montant 

Montant 

Assemblage 
supérieur 

Assemblage inférieur 

Aval 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Corde inférieore Regroupé 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Structure d"acier Femie amont 

Montant 

Diagonale 

Assemblage 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur Regroupé 

Structure d"acier Femie amont Assemblage inférieur l6 

Structure d"acier Ferme aval Corde supérieure Regroupé 

Structure d"acier Ferme aval Corde inférieore Regroupé 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

24 

70 

40 

28 

40 

70 

40 

m' N.d. 80 20 0 0 3 4 Fissures transversales inférieures à 0.8 mm. 

O.R. 98 2 0 0 3 Pertes de matériaux moyennes. 

Unités O.R. 
Elément inaccessible en raison de la méthode 

4 d'accès préconisée. Corrosion moyenne sur les 
plaques de gl issemenL 

Unités O.R. 100 0 0 0 0 

Unités N.d. 96 2 2 0 2 

N.d. 100 0 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

N.d. 100 0 0 0 

m' O.R. 94 3 2 1 

m' O.R. 94 3 2 1 

Unités O.R. 98 0 0 

Unités O.R. 97 1 0 

m' O.R. 98 2 0 0 

m' O.R. 93 5 1 1 

m' O.R. 95 3 1 1 

m' O.R. 97 2 1 0 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

4 Déformation par corrosion des cornières. 

1 boulon manquant s.ur la plaque de recouvrement 
du trottoir aval. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Défonnation par corrosion entre les cornières et 
tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésilklns. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
4 Perforation à la base des montants. Pertes de 

matériaux moyennes aux sections de transfert. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
4 Défonnation par corrosion des plaques d'âme. des 

oomiêres et des étrésilklns. 

Unités D.R. 99 0 0 
Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoês préconisée. 

Unités D.R. 

Unités N.d. 

m' O.R. 

m' O.R. 

95 3 1 1 

93 3 2 2 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes 
pouvant réduire de façon i~nte la capacité 
de L6. Déformation par corrosion. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 
Pertes de matériaux moyennes à très importantes 

2 pouvant réduire de façon i~nte la capacité. 
Déformation par corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
97 2 1 0 4 Défonnation par corrosion entre les cornières et 

tes plaques d'âme. 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
96 2 2 0 2 3 Défonnation par corrosion des plaques d'âmes. 

des cornières et des étrésillons. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

FCS 

2052 10 198 

3065 10 199 

3065 10 199 

3221 16039 

3221 16039 1.03 

#de r avis 

Voir 
JC_S8_ 15.81 

JC_S8_ 15.81 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160809_EM_8385 

JC_ 8_160706_J M_9284 
JC_ 8_160706_J M_9289 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
longi tudinal 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Trav' 55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Tr ée 54-55 

Trav' 55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Travée 54-55 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"a · r 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure d"acier 

Structure · r 

Platela 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Platelage 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Chasse-roue & 
Trottoir 

Dispositif de 

retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Oisposiif de 
retenue 

Oisposiif de 

retenue 

Protection contre 
la corrosion 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

Élément localisation QUANTITÉ UNITÉ Natute de A 
EFFECTIVE l'inspection 

8 C 0 CMI CEC COMMENTAIRE 
Activités RECOMMANDATIONS 

(Concaténées) (Concaténées) 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Montant 

Diagonale 

Assem age 
supérieur 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Ferme aval Assemblage inférieur Regroupé 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Génér 1 

Femie amont 

Assemblage inférieur 

Assemblage inférieur 

Contreventement 
horizontal suoérieur 

Contreventement 
horizontal inférieur 

Contreventement 
vertical 

LO 

l8 

Regroupé 

Regroupé 

Regroupé 

Poutre transve le Regroupé 

Surface de 
nt 

Platelage 

Système de drainage 

Côté extérieur 

Côté extérieur 

Nervure 

Appareil d'appui à 
platine 

Trottoir 

Trottoir 

Glissière 

Gatde-ooq>s 

Glissière 

Gatde-ooq>s 

Corde supérieure 

Amont 

Aval 

Regroupé 

Regroupé 

Amont 

Aval 

Amont 

Amont 

Aval 

Aval 

Regroupé 

28 

78 

86 

11 2 

703 

10 

10 

358 

6() 

8 1 

5 1 

31) 

31) 

31) 

31) 

95 

m' O.R. 94 4 1 1 

m' O.R. 95 4 1 0 

Unités O.R. 99 0 0 

Unités O.R. 94 4 1 1 

Unités N.d. 94 4 1 1 

Unités N.d. 94 4 1 1 

O.R. 84 14 0 3 

O.R. 89 g 1 1 

O.R. 96 4 0 0 

O.R. 945 1 02 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux moyennes aux sections de 

4 transfert. Perforation à la base des montants. 3221. 10 11 
Accumulation de débris et de f ientes de pigeon à 
la base. 

Elément înacoess · 
d'acoès • c:onisêe. 

, .. lamét 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Pertes de matériaux de 4 à 8 mm (POS 20 à 30%) 

2 aux sections de transfert de LO et l8 avec la corde 
inférieure réduisant la capacité de f açon 
importante. 

Pertes de matériaux moyennes à très importante. 
3 Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 

réduisant la capaci é d•environ 15% . 

Pertes de matériaux moyennes à très importante. 

2 Déformation par corrosion. Défauts de matériaux 
réduisant la capaci é d•environ 20% . 

Pertes de matériaux moyennes à importantes. 
Oéfonnation oar corrosion. 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes. 
Perforation des cornières et des étrésillons. 
Oéfonnation par corrosion. Défauts affectant la 
capacité de façon appréciable. 

Corrosion moyenne. Oéfonna6on par corrosion 
des oorruères et des olaou es d'assemblaoe. 

322 1 

322 1 

322 1 

m' O.R. 100 0 0 0 0 4 Ressuage dans les voies 4 et 5. 

m' O.R. 

Unités O.R. 

m1 N. Oispo 

m1 N. Oispo 

O.R. 

Unités O.R. 

m1 N.d. 

m1 N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

N.d. 

m' O.R. 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

100 0 0 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

95 5 0 0 

98 2 0 0 

98 0 0 

0 Fissures inférieures à 0,8 mm et trace d'humidité. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte tra nsversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Fissures inférieures à 0,8 mm des cachetages de 
précontrainte tra nsversale et trace d'humidité. 
Cotes non d isponibles. 

Élément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. Quelques fissures inférieures 
à 0,8 mm dans les nervures au niveau des 
appareils d"appuî. 

Elément inaccessible en raison de la méthode 
d'acoès préconisée. 

Fissures inférieures à 0,8 mm près du boni libre 

du trottoir. 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord libre 

du trottoir. 

Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. Un 
support de lisse acc identé. 

Extrémité d'ancrages de 1 poteau en.tre le 
dessus et les 314 de la hauteur de r êcrou. 

3 Distance de rive insuffisante à 1 assemblage 
inférieur. Défauts aya.nt un impact important 

sur la capacité. 

4 Fissures verticales inférieures à 0 .8 mm. 

Extrémité d'ancrages de 4 poteaux entre le 
dessus et les 314 de la hauteur de r êcrou. 

4 Défauts de revêtement moyens. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

307 1 

307 1 

307 1 

307 1 

16039, 9 126 

16039 

16039 

16039 

10201 

10 161 

10201 

10 161 

FCS #de r avis 

Voir 
·ç €8 1i 8;!: 

JC_ S8_15.135 

JC_ S8_ 15.135 

Photos (Concaténées) 

JC_ 8_160803_JM_9837 
JC_ 8_160803_JM_9843 

JC_ 8_160803_JM_9822 
JC_ 8_160803_JM_9826 

JC_ 8_160815_EM_ 8812 
JC_ 8_160815_EM_ 8813 
JC 8 160815 EM 8814 

JC_ 8_160815_EM_8817 
JC_ 8_160815_EM_8816 
JC_ 8_160815_EM_8821 
JC_ 8_160815_JM_0348 

JC_ 8_160809_JM_0016 
JC_ 8_160809_JM_0014 
JC_ 8_160809_EM_8389 
JC 8 160809 JM 0019 
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Consortium 
TETRA TECH 
H H STRUCTURA 

Positionnement 
Groupe d'éléments 

longi tudinal 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
Travée 54-55 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Protection contre 
Travée 54-55 

la corrosion 

Travée 54-55 
Protection contre 

la corrosion 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

PositioMement 
transv. 

Femie amont 

Feone amont 

Feone amont 

Feone amont 

Femie amont 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Ferme aval 

Général 

Général 

Général 

Général 

Élément localisation 
QUANTITÉ 
EFFECTIVE 

Corde inférieore Regroupé 95 

Montant Regroupé 42 

Diagonale Regroupé 62 

Assemblage Regroupé 
supérieur 

Assemblage inférieur Regroupé 

Corde sopérieore Regroupé 95 

Corde inférieore Regroupé 95 

Montant Regroupé 42 

Diagonale Regroupé 62 

Assemblage Regroupé 
supérieur 

Assemblage inférieur Regroupé 

Contreventement 
horizontal supérieur 

Regroupé 62 

Contreventemeot 
Regroupé 70 

horizontal infériel.K 

Contreventemeot 
vertical 

Regroupé 52 

Poutre transversale Regroupé 350 

Tableau 3.2 - Données d'inspection de la structure (suite) 

UNITÉ 
Natute de 

A B c 0 CMI CEC COMMENTAIRE 
l'inspection 

m' O.R. 95 3 1 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

m' O.R. 92 5 2 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

m' O.R. 96 2 1 1 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Unités O.R. 98 0 0 4 Défauts de revêtement moyens. 

Unités O.R. 96 3 1 0 4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

m' O.R. 96 1 2 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

m' O.R. 93 2 4 4 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

m' O.R. 93 2 3 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

m' O.R. 92 2 4 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Unités O.R. 97 1 0 4 Défauts de revêtement moyens à importants. 

Unités O.R. 92 2 4 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

m' O.R. 81 6 3 10 13 2 l'intérieor des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métalliques. 

m' O.R. 88 2 1 9 10 3 Défauts de revêtement moyens à très importants. 

Défauts de revêtement moyens à très importants. 
Absence de revêtement. prTlcipalement à 

m' O.R. 89 3 3 5 7 2 l'intérieur des cornières dos-à<los affectant de 
façon imponante la protection des surlaces 
métali ques. 

m' O.R. 98 0 0 4 Défauts de revêtement moyens. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Activités RECOMMANDATIONS 
(Concaténées) (Concaténées) 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10199 

3065 10 199 

3065 10199 

3065 10 199 

FCS #de r avis Photos (Concaténées) 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

92 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. parcorr. ijusqu'à 35 mm) 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons. Défauts de 

matériaux pouvant réduire la cap. de façon imp. de LO

l2 et l8-l10. Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC CoteCEM (%) 

2 
92 4 2 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 35 mm) 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons. Défauts de 

matériaux pouvant réduire la cap. de façon imp. de LO

l2 et l8-l10. Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 
Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7415 

JC_8_160714_AK_7416 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément remplacé. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC CoteCEM (%) 

4 
100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément remplacé. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_AK_7694 

JC_8_170303_JM_8802 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

A 

92 4 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. Déformation par corrosion. Travaux en 

cours. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 

95 3 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très imp. sur 

Ll O-UlO. Travaux en cours. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_AK_7694 

JC_8_160714_EM_7726 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

A B C D 

95 3 1 1 
Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. avec perfo. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très imp. sur 

Ll O-UlO. Travaux en cours. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

LlO-UlO 

95 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. des 

semelles du montant pouvant réduire la 

cap. de façon très imp. Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_El\11_7727 

JC_8_160804_AK_7694 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

95 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. des 

semelles du montant pouvant réduire la 

cap. de façon très imp. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8815 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160714_JM_9736 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC CoteCEM (%) 

4 
100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_JM_9739 

JC_8_160714_EM_7724 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément renforcé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_EIVl_7721 

JC_8_160714_JIVl_9729 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément renforcé. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Élément renforcé. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_JM_9732 

JC_8_170303_JM_8807 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément renforcé. 

Numéro d'activité: 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

95 3 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de plus 

de 30%. Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8806 

JC_8_170303_JM_8812 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

190 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 

92 4 3 
Remarque/ Observation 

Éléments de la corde LO-L2 renforcés ou 

remplacés. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'act ivité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe: 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

92 4 3 

Remarque/ Observation 
Éléments de la corde LO-L2 renforcés ou 

remplacés. CEC à déterminer lors de la 

prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7419 

JC_8_160714_AK_7420 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Éléments renforcés ou remplacés. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Éléments renforcés ou remplacés. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_AK_7695 

JC_8_170303_JM_8823 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

192 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

95 2 2 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. avec perfo. à la base 

des montants. POM moy. aux SOT. 
Accumulation de débris et de fientes de 

pigeon à la base. Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7424 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
95 2 2 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. avec perfo. à la base 

des montants. POM moy. aux SOT. 
Accumulation de débris et de fientes de 

pigeon à la base. 

16039,9126 

Numéro de photo: JC_8_160714_AK_7425 
Numéro d'activité: 3221, 1011 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

LO-Ul 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Éléments renforcés ou remplacés. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

LO-Ul 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Éléments renforcés ou remplacés. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8829 

JC_8_170303_JM_8831 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_JM_9741 

JC_8_160714_JM_9743 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 26-27 

Groupe : 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

A 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

2016 . 07 14 13 : 

JC_8_160714_El\11_7725 

JC_8_160714_El\11_7728 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément renforcé. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 26-27 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Élément renforcé. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8818 

JC_8_170303_JM_8820 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327_MB_2625 

JC_8_170327 _2622 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

UO-U2 

A 
3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Trois perçages du 1/3 de l'épaisseur. 

Numéro d'activité: 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

UO-U2 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Trois perçages du 1/3 de l'épaisseur. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_El\11_7733 

JC_8_160714_El\11_7735 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

199 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section : Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

83 14 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. des corn. 

et des étrésillons. Def. par corr. Défauts aff. 

la cap. de façon appréciable. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7422 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
83 14 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. des corn. 

et des étrésillons. Def. par corr. Défauts aff. 

la cap. de façon appréciable. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160714_AK_7423 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

88 10 1 

Remarque/ Observation 
PDM de moy. à très imp. dans l'âme de la 

poutre de levage 1. Perfo. à un raidisseur. 

Def. par corr. des corn. et des pl. d'ass. 

., r 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7426 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
88 10 1 

Remarque/ Observation 
PDM de moy. à très imp. dans l'âme de la 

poutre de levage 1. Perfo. à un raidisseur. 

Def. par corr. des corn. et des pl. d'ass. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160714_AK_7427 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversa le 

Localisation : 

Regroupé 

A B c D 
4 

97 1 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. localisée à 
la poutre transv. 1 aval. Def. par corr. des 

semelles inf. et sup. Présence d'une pl. de 

renfort. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7411 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

Travée 26-27 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément: 

Poutre t ransversa le 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. localisée à 
la poutre transv. 1 aval. Def. par corr. des 

semelles inf. et sup. Présence d'une pl. de 

renfort. 

16039 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160714_AK_7414 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Ressuage dans les voies 4 et 5. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Éléments inaccessibles en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Nervures 

constituées de poutres d'acier. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8729 

JC_8_160714_AK_7408 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Éléments inaccessibles en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Nervures 

constituées de poutres d'acier. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7409 

JC_8_160815_EIVl_8730 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

204 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

97 2 0 

Remarque/ Observation 
Perfo. de 1 lisse inf. Dist. de rive insuf. à 1 

ass. inf. Def. leg. d'un barottin. Défauts 

ayant un impact appréciable sur la cap. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
97 2 0 

Remarque/ Observation 

Perfo. de 1 lisse inf. Dist. de rive insuf. à 1 

ass. inf. Def. leg. d'un barottin. Défauts 

ayant un impact appréciable sur la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_JM_0322 

JC_8_160815_JM_0326 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Un 

support de lisse accidenté. 

Position longitudinale : 

Travée 26-27 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
Perforation de 1 lisse inférieure. Défaut 

ayant un impact appréciable sur la capacité. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_EIVl_8278 

JC_8_160805_EIVl_8279 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 27 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

A 

92 6 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes avec perforation de 15 mm 

d'une plaque de liaison de la colonne 27-0 . 

Axe 27 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
92 6 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes avec perforation de 15 mm 

d'une plaque de liaison de la colonne 27-0 . 

Numéro de recommandation: 

Section : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7404 

JC_8_160714_AK_7405 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 27 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

92 6 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Perforation de 15 mm d'une 

plaque de liaison de la colonne 27-E. 

Axe 27 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
92 6 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Perforation de 15 mm d'une 

plaque de liaison de la colonne 27-E. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7407 

JC_8_160714_AK_7406 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 27 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 

Regroupé 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Appareils d'appuis remplacés. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 27 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui - Mobile 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 

Appareils d'appuis remplacés. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8834 

JC_8_170303_JM_8835 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
85 13 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

étrésillons et des cornières. Déformation 

par impact aux étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_7993 

JC_8_160714_AK_7397 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

85 13 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

étrésillons et des cornières. Déformation 

par impact aux étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

85 11 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. E.I. 

travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7398 

JC_8_160714_AK_7401 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

85 11 3 
Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. avec PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. E.I. 

travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

85 11 3 1 

Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. avec PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. E.I. 

travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

... 

.. 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7400 

JC_8_170303_JM_8840 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

85 11 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. E.I. 

travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8839 

JC_8_160815_EM_8731 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Système de drainage 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
4 

95 5 0 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Un support 

de lisse accidenté. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7402 

JC_8_160815_EM_8732 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Un support 

de lisse accidenté. 

Travée 27-28 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Éclatement 

du béton sur 1% de la surface. Trois 

supports de lisse déformés légèrement. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8734 

JC_8_160805_EIVl_8283 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A B C D 

94 5 1 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Éclatement 

du béton sur 1% de la surface. Trois 

supports de lisse déformés légèrement. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 27-28 

Groupe: 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Éclatement 

du béton sur 1% de la surface. Trois 

supports de lisse déformés légèrement. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_EIVl_8282 

JC_8_160805_EIVl_8281 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

A 

92 6 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Numéro d'activité: 3211 
10019 

Position longitudinale : 

Axe 28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
92 6 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7393 

JC_8_160714_AK_7394 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

92 6 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Position longitudinale : 

Axe 28 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
92 6 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Numéro de recommandation: 

Section : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7395 

JC_8_160714_AK_7396 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

218 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 28 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garnit ure de joint 

Localisation : 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8735 

JC_8_160722_El\11_7994 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

219 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L2-L4 

Cote CEC 

4 
97 1 1 

Remarque/ Observation 

Perfo. d'un étrésillon. PDM moy. à très imp. 

des étrésillons. Def. par corr. des étrésillons. 

Plaques de liason remplacées. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7383 

JC_8_170303_JM_8854 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L2-L4 

A 

97 1 1 
Remarque/ Observation 

Perfo. d'un étrésillon. PDM moy. à très imp. 

des étrésillons. Def. par corr. des étrésillons. 

Plaques de liason remplacées. 

Numéro d'activité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

Cote CEC 

4 
100 0 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8856 

JC_8_160526_JM_9124 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_JM_9128 

JC_8_170303_JM_8860 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160125_JM_8404 

JC_8_160125_JM_8401 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Aucune perte de matériaux à noter. Travaux 

de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8869 

JC_8_160526_EM_6276 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Aucune perte de matériaux à noter. Travaux 

de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Aucune perte de matériaux à noter. Travaux 

de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_El\11_6279 

JC_8_170303_Jl\11_8877 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Aucune perte de matériaux à noter. Travaux 

de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8873 

JC_8_160125_JM_8384 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160125_JM_8381 

JC_8_170303_JM_8878 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A B C D 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_JM_9132 

JC_8_160526_JM_9136 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8847 

JC_8_170303_JM_8842 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_JM_9107 

JC_8_160526_JM_9113 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8852 

JC_8_170303_JM_8848 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

• • • • 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_El\11_6272 

JC_8_160526_El\11_6275 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8885 

2.017 OJ.. 03 

JC_8_170303_JM_8883 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

A B C D 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 28-29 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_EIVl_6268 

JC_8_160526_EIVl_6271 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8887 

-

JC_8_170303_JM_8888 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

92 4 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. des pl. d'âme, des 

corn. et des étrésillons des cordes. Défauts de 

matériaux sur LO-L2 et L8-l10 réduisant la cap. de 

façon imp. E.I. Travaux en cours. Accès aux éléments 

interdit. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC CoteCEM (%) 

2 
96 2 1 1 

Remarque/ Observation 
Def. par corr. et PDM moy. à très imp. des pl. d'âme, 

des corn. et des étrésillons de LO-Ul et U9-l10 pouvant 

réduire de façon imp. leur cap. E.I. Travaux en cours. 

Accès aux éléments interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8895 

JC_8_170303_JM_8896 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

99 1 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval interdit. 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

Cote CEC 

4 
99 1 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160125_JM_8424 

JC_8_160125_JM_8421 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

99 1 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval interdit. 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
99 1 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160125_JM_8415 

JC_8_160526_EM_6289 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

99 1 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval interdit. 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

Cote CEC 

4 
99 1 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_EIVl_6292 

JC_8_160125_JIVl_8395 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

A 

99 1 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès à la 

ferme aval interdit. 

Numéro d'act ivité: 3221 
16039 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

95 1 3 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. E.I. Travaux en cours. 

Accès interdit . 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160125_JM_8398 

JC_8_160526_JM_9162 

lf-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

95 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. E.I. Travaux en cours. 

Accès interdit . 

Travée 28-29 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

95 1 3 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. Déformation par corrosion. 

E.I. Travaux en cours. Accès interdit. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_JM_9168 

JC_8_160526_JM_9147 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

95 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. Déformation par corrosion. 

E.I. Travaux en cours. Accès interdit. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_JM_9154 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. Déformation par corrosion. 

E.I. Travaux en cours. Accès interdit. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

.:;. 
• • • 

Numéro de photo: JC_8_160526_EM_6285 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

94 3 2 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. Déformation par corrosion. 

E.I. Travaux en cours. Accès interdit. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_El\11_6288 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

82 15 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. Déformation par corrosion. 

E.I. Travaux en cours. Accès interdit. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160526_El\11_6280 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

A 

82 15 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité de façon 

très importante. Déformation par corrosion. 

E.I. Travaux en cours. Accès interdit. Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversa le 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
96 3 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

semelles inférieures et supérieures. 

Présence de renforcements. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

16039 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_El\11_6284 

JC_8_160714_AK_7392 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

96 3 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

semelles inférieures et supérieures. 

Présence de renforcements. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Nervures constituées de poutres d'acier. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7391 

JC_8_160714_AK_7386 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Nervures constituées de poutres d'acier. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ldent1f1cat1on 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 

Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Un 

support de lisse accidenté. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7387 

JC_8_160815_EIVl_8736 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Un 

support de lisse accidenté. 

Travée 28-29 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Corrosion moyenne principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures et des ancrages. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8738 

JC_8_160815_Jl\11_0329 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 28-29 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

97 2 0 

Remarque/ Observation 
4 supports de lisse accidentés. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Travée 28-29 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEl\ll (%) 

4 
97 2 0 

Remarque/ Observation 

4 supports de lisse accidentés. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_El\11_8286 

JC_8_160805_El\11_8285 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 29-30 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 29-30 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

90 8 1 

Remarque/ Observation 
Perfo. de 50 mm sur l'ass. 1 (29-0) et de 20 mm sur 

l'ass. 1 (30-0). PDM moy. à imp. PDS sup. à 30% sur 

plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. E.l .Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_7995 

JC_8_170313_Jl\11_3004 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 29-30 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

A B C D 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Nervures constituées de poutres d'acier. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 29-30 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Nervures constituées de poutres d'acier. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7390 

JC_8_160714_AK_7389 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 29-30 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Système de drainage 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 29-30 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
4 

95 5 0 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Extrémité 

d'un ancrage de supports de la lisse d'acier 

situé entre le dessus et les 3/4 de la hauteur 

de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160714_AK_7380 

JC_8_160805_EM_8287 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe30 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Localisation : 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe30 

Groupe: 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
1 boulon manquant et 1 boulon desseré 

sur la plaque de recouvrement du trottoir 

amont. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

Struct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8742 

JC_8_160815_EIVl_8740 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe30 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 
Garnit ure de joint 

Localisation : 

A B C D 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
1 boulon manquant et 1 boulon desseré 
sur la plaque de recouvrement du trottoir 
amont. 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8739 

JC_8_160722_El\11_7996 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 30-31 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 
Diagonale 

Localisation : 
U7-L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7369 

JC_8_160526_El\11_6248 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_El\11_6249 

JC_8_170303_Jl\11_8918 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8915 

JC_8_160526_EM_6260 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_El\11_6263 

JC_8_170303_Jl\11_8897 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8898 

-

JC_8_160122_EM_4792 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160122_EIVl_4794 

JC_8_170303_JIVl_8901 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8904 

JC_8_160526_EM_6251 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_EIVl_6254 

JC_8_170303_JIVl_8908 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

98 1 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
98 1 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

.... 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_JM_9694 

JC_8_160714_JM_9702 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

98 1 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
98 1 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8910 

JC_8_170303_JM_8911 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 

95 3 

Remarque/ Observation 

1 1 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. des pl. d'âme, des 

corn. et des étrésillons de LO à L8. Def. par corr. des pl. 

d'âme, des corn. et des étrésillons de la corde l6-L8 
pouvant réduire de façon très imp. sa cap. 

Partiellement inaccessible à cause des travaux en 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

95 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. des pl. d'âme, des 

corn. et des étrésillons de LO à L8. Def. par corr. des pl. 

d'âme, des corn. et des étrésillons de la corde l6-L8 

pouvant réduire de façon très imp. sa cap. 

Partiellement inaccessible à cause des travaux en 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7371 

JC_8_160714_AK_7376 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L6-L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L6-L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8933 

JC_8_170303_JM_8932 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

265 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

A 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. Élément 

partiellement inacéssible. CEM et CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8936 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---4 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. Élément 

partiellement inacéssible. CEM et CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_170303_JM_8935 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_El\11_6264 

JC_8_160526_El\11_6267 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8920 

JC_8_170303_JM_8921 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7379 

JC_8_160714_AK_7378 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Élément renforcé. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8924 

JC_8_170327 _2626 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B C D 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_JM_9710 

JC_8_160714_JM_9716 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8938 

JC_8_170303_JM_8942 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Ressuage dans les voies 4 et 5. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du t rottoir. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8747 

JC_8_160815_EIVl_8743 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8744 

JC_8_160805_EIVl_8290 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_El\11_8291 

JC_8_160815_El\11_8746 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

A B C 

95 5 0 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro d'act ivité: 

Travée 30-31 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Délaminage du béton sur 1% de la surface. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8745 

JC_8_160805_El\11_8289 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 30-31 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

94 5 1 
Remarque/ Observation 

Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Délaminage du béton sur 1% de la surface. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 31 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
89 10 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 3 mm 

(injectées). Délaminages localisés. 

Désagrégation moyenne. Traces de rouille. 

Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_El\11_8288 

JC_8_160722_El\11_7997 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 31 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

A 

89 8 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Position longitudinale : 

Axe 31 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
89 10 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 3 mm 

(injectées). Délaminages localisés. 

Désagrégation moyenne. Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7364 

JC_8_160722_El\11_7997 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe31 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

89 8 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Perforation localisée à la 

plaque de liaison de la colonne 31-E. 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

89 8 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. des pl. de liaison et 

de l'âme près de l'ass. 1 (31-0 et 31-E). PDS sup. à 50% 

sur plusieurs pl. d' ass. aux SOT. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Défauts de matériaux pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7366 

JC_8_160714_AK_7360 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

A 

89 8 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. des pl. de liaison et 

de l'âme près de l'ass. 1 (31-0 et 31-E). PDS sup. à 50% 

sur plusieurs pl. d' ass. aux SOT. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Défauts de matériaux pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEl\ll (%) 

89 8 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. des pl. de liaison et 

de l'âme près de l'ass. 1 (31-0 et 31-E). PDS sup. à 50% 

sur plusieurs pl. d' ass. aux SOT. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Défauts de matériaux pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_7997 

JC_8_170303_Jl\11_8950 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

A 

89 8 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. avec perfo. des pl. de liaison et 
de l'âme près de l'ass. 1 (31-0 et 31-E). PDS sup. à 50% 

sur plusieurs pl. d' ass. aux SOT. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Défauts de matériaux pouvant 

réduire de façon très imp. la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

87 10 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des ass. 1(31-0),1 (32-E), 

2 (31-0), 3 (31-0) et 3 (32-0). PDS sup. à 30% sur 

plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_JM_8951 

JC_8_160714_AK_7359 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

87 10 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des ass. 1(31-0),1 (32-E), 

2 (31-0), 3 (31-0) et 3 (32-0). PDS sup. à 30% sur 

plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC 

3 

Remarque/ Observation 
Drainage en surface déficient du côté 

amont. L'eau s'écoule par le côté ext érieur 

plutôt que par le drain. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7362 

JC_8_160714_AK_7352 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 31-32 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Système de drainage 

Localisation : 

A 
3 

Remarque/ Observation 
Drainage en surface déficient du côté 

amont. L'eau s'écoule par le côté extérieur 

plutôt que par le drain. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 32 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
89 8 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3112 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7351 

JC_8_160714_AK_7353 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 32 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

89 8 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation d'une plaque de 

liaison. 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3112 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 32 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 4 

Élément : 

Épaulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
98 0 2 

Remarque/ Observation 
Éclatement 150x150 du béton. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7356 

JC_8_160805_El\11_8292 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe32 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie4 

Élément : 

Épaulement 

Localisation : 

A 

98 0 2 

Remarque/ Observation 
Éclatement 150x150 du béton. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_El\11_8293 

JC_8_160722_El\11_7998 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 20 mm) de 

LO·L2 et L2-L4 des pl. d'âme, des corn. et des 

étrésillons pouvant réduire de façon imp. leur cap. 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
2 

94 3 2 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 20 mm) de 

LO·L2 et L2-L4 des pl. d'âme, des corn. et des 

étrésillons pouvant réduire de façon imp. leur cap. 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7346 

JC_8_160714_AK_7347 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 20 mm) 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons pouvant 

réduire de façon imp. leur cap. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 20 mm) 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons pouvant 

réduire de façon imp. leur cap. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

2016 .08 .04 

JC_8_160804_AK_7682 

JC_8_170308 _2427 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 20 mm) 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons pouvant 

réduire de façon imp. leur cap. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L2-L4 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 20 mm) 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons pouvant 

réduire de façon imp. leur cap. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2426 

.. =---

JC_8_170308 _2433 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L2-L4 

A 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. ijusqu'à 20 mm) 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons pouvant 

réduire de façon imp. leur cap. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
4 

97 1 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à t rès imp. Perfo. à la base des 

montants. Perfo. de 200x200 à la base du 

montant L4-U4. PDM moy. aux SOT. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2430 

JC_8_160714_EM_7695 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

A B c D 
4 

97 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. à la base des 

montants. Perfo. de 200x200 à la base du 

montant L4-U4. PDM moy. aux SOT. 

Travée 32-33 

Groupe : 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

92 2 5 

Remarque/ Observation 

1 

PDM moy. à très imp. PDM de 6 à 8 mm (PDS 20 à 
30%) à la SOT des ass. LO et LB avec la corde inf. 

pouvant réduire de façon imp. leur cap. Travaux de 

renforcement en cours pour L2 et L6. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

. 14 11 :20 

JC_8_160714_EIVl_7694 

JC_8_160714_EIVl_7700 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 

92 2 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. PDM de 6 à 8 mm (PDS 20 à 
30%) à la SOT des ass. LO et LB avec la corde inf. 

pouvant réduire de façon imp. leur cap. Travaux de 

renforcement en cours pour L2 et L6. CEC à déterminer 

lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

St ructure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément renforcé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7345 

JC_8_170327 _2630 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

291 
Révision 0 



Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément renforcé. 

Numéro d'activité: 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _2633 

JC_8_160714_El\11_7703 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

, 
, 

JC_8_160714_El\11_7700 

JC_8_170308 _2437 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

2 
92 2 5 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2435 

JC_8_170327 _2634 

lf-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

92 2 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Travaux en cours. 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _2637 

JC_8_160526_JM_9089 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160526_JM_9098 

JC_8_170308_MB_2441 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
94 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par des pl. 

d'âme, des corn. et des étrésillons des 

cordes L2-L4 et L6-L8 pouvant réduire de 

façon appréciable leur cap. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2439 

JC_8_160714_AK_7343 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

94 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par des pl. 

d'âme, des corn. et des étrésillons des 

cordes L2-L4 et L6-L8 pouvant réduire de 

façon appréciable leur cap. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
94 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par des pl. 

d'âme, des corn. et des étrésillons des 

cordes L2-L4 et L6-L8 pouvant réduire de 

façon appréciable leur cap. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7340 

JC_8_160714_El\11_7704 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlain Bridqes lncorporaled 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

94 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par des pl. 

d'âme, des corn. et des étrésillons des 

cordes L2-L4 et L6-L8 pouvant réduire de 

façon appréciable leur cap. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes à quelques endroits. 

Perforation à la base des montants. Pertes 

de matériaux moyennes aux sections de 
..... _ _ .... &_ ..... 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_El\11_7706 

JC_8_160714_AK_7338 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes à quelques endroits. 

Perforation à la base des montants. Pertes 

de matériaux moyennes aux sections de 
.a.----~--

Travée 32-33 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

80 6 9 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POM de 3 à 6 mm (POS 20 à 
30%) aux SOT de L4 avec la corde inf. réduisant la cap. 

de façon imp. PDM de 5 à 10 mm (POS >30%) aux SOT 

de L6 et L8 avec la corde inf. réduisant la cap. de façon 

très imp. Travaux de renforcement en cours pour LO et 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_El\11_7705 

JC_8_160804_AK_7683 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2443 

JC_8_170308 _2450 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. POM de 3 à 6 mm 

(POS 20 à 30%) aux SOT avec la corde inf. 

réduisant la cap. de façon imp. Travaux en 

cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2452 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. POM de 5 à 10 mm 

(POS >30%) aux SOT avec la corde inf. 

réduisant la cap. de façon très imp. Travaux 

en cours. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_170308 _2454 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. PDM de 5 à 10 mm 

(PDS >30%) aux SOT avec la corde inf. 

réduisant la cap. de façon très imp. Travaux 

en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

• • 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

• 

JC_8_170308 _2456 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
73 25 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

16039 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160714_El\11_7707 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

4 
73 25 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
83 15 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des corn. et 

des étrésillons. Def. par corr. Défauts aff. la 

cap. de façon appréciable. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_EIVl_7708 

JC_8_160714_EIVl_7714 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

3 
83 15 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des corn. et 

des étrésillons. Def. par corr. Défauts aff. la 

cap. de façon appréciable. 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement lOOxlOO du béton. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_EIVl_7709 

JC_8_160815_EIVl_8748 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 32-33 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

65 10 5 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moy. à très imp. Absence de 

revêtement, principalement à l'intérieur des corn. dos

à-dos aff. de façon imp. la protect. des surfaces 

métalliques. 

Position longitudinale : 

Axe33 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_El\11_7707 

JC_8_160722_El\11_8000 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 33-34 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 33-34 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

93 4 2 

Remarque/ Observation 
1 rivet manquant aux ass. 3 (33-0) et 3 (33-E). Perfo. 

de qqs ass. PDM moy. à imp. PDS sup. à 30% sur 

plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. PDS sup. à 50%, perfo. et aux ass. 3 (33 

E) et 5 (33-E) pouvant réduire de façon très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7332 

JC_8_170308 _2458 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 33-34 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Système de drainage 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Axe 34 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 1 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement présentant un danger 

appréciable. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7334 

JC_8_160815_El\11_8749 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 34 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 1 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement présentant un danger 

appréciable. 

Numéro d'activité: 

Axe 34 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 4 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement présentant un danger 

appréciable. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8750 

JC_8_160805_El\11_8295 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe34 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie4 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement présentant un danger 

appréciable. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

65 13 17 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. jusqu'à perfo. Def. par corr. aux 

pl. d'âme, corn. et étrésillons. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon imp. à LO-L2 et très imp. L8-

Ll0. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_EIVl_8294 

JC_8_160714_AK_7322 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 

65 13 17 
Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. jusqu'à perfo. Def. par corr. aux 

pl. d'âme, corn. et étrésillons. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon imp. à LO-L2 et très imp. L8-

Ll0. Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

2 
65 13 17 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à t rès imp. Def. par corr. aux pl. 

d'âme, corn. et étrésillons. Défauts de 

matériaux réduisant la cap. de façon imp. 

Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7321 

JC_8_170327 _2643 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

311 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

65 13 17 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. aux pl. 

d'âme, corn. et étrésillons. Défauts de 

matériaux réduisant la cap. de façon imp. 

Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _2642 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de remplacement des éléments en 

cours. 

16039 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160525_El\11_6243 
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Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

A B c D 
4 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de remplacement des éléments en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de remplacement des éléments en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160525_El\11_6241 

JC_8_170308_1\11B_2490 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

A B c D 
4 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de remplacement des éléments en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

Regroupé 

93 5 1 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2489 

JC_8_160714_AK_7320 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

Regroupé 

A 

93 5 1 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. CEC à 
déterminer lors de la prochaine inspection 

détaillée. 

Numéro d'activité: 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U9-L10 

Cote CEC CoteCEM (%) 

4 
100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7323 

JC_8_160714_AK_7319 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U9-L10 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U9-L10 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_1\11B_2495 

JC_8_170308 _2496 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_JM_9683 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160714_JM_9684 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7326 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'act ivité: 3221 

I 

Numéro de photo: JC_8_160714_EIVl_7683 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_EIVl_7680 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160714_AK_7317 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 

97 2 1 
Remarque/ Observation 

PDM moy. à imp. PDM de 3 à 7 mm (PDS 10 à 20%) à la 

SOT des ass. LO, L2 et L4 avec la corde inf. pouvant 

réduire de façon appréciable leur cap. Travaux de 

renforcement en cours pour LlO. CEC à déterminer lors 

de la prochaine inspection détaillée. 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7328 

JC_8_170308 _2493 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

93 3 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. parcorr. des pl. d'âmes, des 

corn. et des étrésillons de LO-L2 pouvant réduire de 

façon imp. sa cap. Travaux en cours. ~lément L8-L10 

remplacé. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2494 

JC_8_160714_AK_7330 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 

93 3 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. parcorr. des pl. d'âmes, des 

corn. et des étrésillons de LO-L2 pouvant réduire de 

façon imp. sa cap. Travaux en cours. ~lément L8-L10 

remplacé. CEC à déterminer lors de la prochaine 

inspection détaillée. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

3 
96 2 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à imp. Def. par corr. des pl. 

d'âmes, des corn. et des étrésillons pouvant 

réduire de façon appréciable sa cap. 

Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7329 

JC_8_170308 _2462 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

96 2 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à imp. Def. par corr. des pl. 

d'âmes, des corn. et des étrésillons pouvant 

réduire de façon appréciable sa cap. 

Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément remplacé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2461 

JC_8_170308 _2465 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

A 
4 

100 0 0 
Remarque/ Observation 

Élément remplacé. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

2 
95 2 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. à la base des montants. 

PDM de 3-7 mm sur les semelles. Def. par corr. de llO

UlO pouvant réduire de façon imp. sa cap. Travaux en 

cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_1\11B_2466 

JC_8_160714_AK_7313 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

LlO-UlO 

A 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. PDM moy. à très imp. PDM de 3 

7 mm sur les semelles. Def. par corr. pouvant réduire 

de façon imp. sa cap. ~lément partiellement 

inaccessible. Travaux en cours. 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

LlO-UlO 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. PDM moy. à très imp. PDM de 3 

7 mm sur les semelles. Def. par corr. pouvant réduire 
de façon imp. sa cap. ~lément partiellement 

inaccessible. Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2469 

JC_8_170308 _2473 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 34-35 

Groupe : 
Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

2016 .07 1 

JC_8_160714_JM_9691 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 
Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160714_JM_9687 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_El\11_7684 

JC_8_160714_El\11_7686 

lf-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POM à la SOT de L6 avec la corde 

inf. pouvant réduire de façon imp. sa cap. POM à la SOT 
de LO avec la corde inf. pouvant réduire de façon très 

imp. sa cap. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

16039 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7315 

JC_8_160714_AK_7309 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 

94 3 2 1 
Remarque/ Observation 

POM moy. à très imp. POM à la SOT de L6 avec la corde 
inf. pouvant réduire de façon imp. sa cap. POM à la SOT 

de LO avec la corde inf. pouvant réduire de façon très 

imp. sa cap. Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à t rès imp. PDM de 5 à 10 mm 

(PDS >30%) aux SOT avec la corde inf. 

pouvant réduire de façon t rès imp. leur cap. 

Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7310 

JC_8_170308 _2459 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à t rès imp. PDM de 5 à 10 mm 

(PDS >30%) aux SOT avec la corde inf . 

pouvant réduire de façon t rès imp. leur cap. 

Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2460 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

3 
98 0 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux importantes. Pertes de 

matériaux de 3 mm (PDS 20%) aux sections 

de t ransfert avec la corde inférieure. 

Déformation par corrosion. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

16039 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_170327 _2650 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

94 3 2 
Remarque/ Observation 

POM moy. à t rès imp. POM de 3 à 4 mm 

(POS 25%) aux SOT avec la corde inf. 

pouvant réduire de façon imp. sa cap. 

Travaux en cours. 

·-

Numéro de photo: JC_8_170327 _2651 
Numéro d'act ivité: 3221 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

2 
94 3 2 

Remarque/ Observation 
POM moy. à t rès imp. POM de 3 à 4 mm 

(POS 25%) aux SOT avec la corde inf. 

pouvant réduire de façon imp. sa cap. 

Travaux en cours. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

16039 

Numéro de photo: JC_8_170327 _2654 
Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizonta l inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

2 
82 15 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des corn. et 

des étrésillons. Def. par corr. Défauts aff. la 

cap. de façon imp. Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _2655 

JC_8_160804_AK_7655 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

82 15 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. des corn. et 

des étrésillons. Def. par corr. Défauts aff. la 

cap. de façon imp. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_AK_7654 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion. Travaux en 

cours, partiellement inaccessible. 

16039 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_170308 _2476 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

L2-L4 

A 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion. Perte de 

matériaux moyennes à importantes sur les 

cornières supérieures. Travaux en cours, 

partiellement inaccessible. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

L4-L6 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion. Perte de 

matériaux moyennes à importantes sur les 

cornières supérieures. Travaux en cours, 

partiellement inaccessible. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

... 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2486 

JC_8_170308 _2478 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

L6-L8 

A 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

L8-L10 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Def. par corr. PDM moy. à imp. sur les corn. 

sup. Plaque de liaison réparée. Travaux en 

cours, partiellement inaccessible. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2479 

JC_8_170308 _2481 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

A B c D 
4 

95 2 2 1 

Remarque/ Observation 
Perforation localisée de PT-UlO, moitié aval. 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion des 

semelles inférieures et supérieures. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7307 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 34-35 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
95 2 2 1 

Remarque/ Observation 
Perforation localisée de PT-UlO, moitié aval. 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion des 

semelles inférieures et supérieures. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160714_AK_7306 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 34-35 

Groupe : 
Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

2 6 . 08 

JC_8_160805_EIVl_8296 

JC_8_160805_EIVl_8297 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 34-35 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A 

97 1 1 
Remarque/ Observation 

Corrosion moyenne à t rès importante 

principalement localisée aux extrémités des 

lisses inférieures avec perforation. 

Position longitudinale : 

Axe 35 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160805_El\11_8299 

JC_8_160714_AK_7299 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe35 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

91 6 2 
Remarque/ Observation 

PDM moy. à imp. PDS sup. à 50% de la colonne 35-E, 

panneau 1 pouvant réduire de façon imp. la cap. Perfo. 

dans une pl. de liaison. Def. par corr. de 50 mm de la 

face ouest de la colonne 35-E, panneau 2. Travaux en 

cours. 

Travée 35-36 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 3 1 

Remarque/ Observation 
Corrosion moyenne principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures et des ancrages avec 

perforation. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_1\11B_2499 

JC_8_160815_El\11_8751 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 35-36 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

A 

95 3 1 

Remarque/ Observation 
Corrosion moyenne principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures et des ancrages avec 

perforation. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe36 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC Cote CEl\ll (%) 

A B C D 
3 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8752 

2016 .'iOB . 09 ID · 42 

JC_8_160809_El\11_8328 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
84 10 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. de qqs 

étrésillons. Def. par corr. des pl. d'âme, des 

corn. et des étrésillons pouvant réduire de 

façon appréciable leur cap. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8003 

JC_8_160714_AK_7284 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

84 10 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. de qqs 

étrésillons. Def. par corr. des pl. d'âme, des 

corn. et des étrésillons pouvant réduire de 

façon appréciable leur cap. 

Numéro d'activité: 3221 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforation à la base des 

montants. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7285 

JC_8_160714_AK_7281 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2500 

JC_8_160713_El\11_5775 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

343 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_El\11_5778 

JC_8_170308 _2502 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2503 

JC_8_170308 _2504 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
97 1 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion au 

niveau de l'âme et des étrésillons. Travaux 

de rencorcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7280 

JC_8_160804_AK_7637 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

97 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion au 

niveau de l'âme et des étrésillons. Travaux 

de rencorcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion au 

niveau de l'âme et des étrésillons. Travaux 

de rencorcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_AK_7643 

JC_8_160714_AK_7286 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Déformation par corrosion. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170321_JM_3023 

JC_8_170321_JM_3024 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L2-L4 

A 

97 1 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L4-L6 

Cote CEC 

4 
99 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes. 

Déformation par corrosion. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170321_JM_3022 

JC_8_170321_JM_3016 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L4-L6 

A 

99 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes. 

Déformation par corrosion. Travaux de 

renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L6-L8 

Cote CEC 

4 
98 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Travaux de renforcement en 

cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170321_JM_3017 

JC_8_170321_JM_3014 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 

96 3 

Remarque/ Observation 

1 0 

POM moy. à imp. Oef. par corr. de LO. PDM de 5 à 8 

mm (PDS 20 à 30%) aux SOT des ass. L6 et L8 avec la 

corde inf. pouvant réduire de façon imp. leur cap. CEC 

à déterminer lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

96 3 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à imp. Def. par corr. de LO. PDM de 5 à 8 

mm (PDS 20 à 30%) aux SOT des ass. L6 et L8 avec la 

corde inf. pouvant réduire de façon imp. leur cap. CEC 

à déterminer lors de la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7278 

JC_8_160714_AK_7277 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170321_JM_3013 

JC_8_170321_JM_3010 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_AK_7632 

JC_8_160804_AK_7628 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 36-37 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

92 0 8 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Défaut de 

planéité affectant plus de 30% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_MB_2507 

,, / 

JC_8_160714_AK_7295 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

92 0 8 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Défaut de 

planéité affectant plus de 30% des surfaces. 

Numéro d'activité: 

Travée 36-37 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

uo 

92 0 8 

Remarque/ Observation 
Défaut de planéité affectant 6M sur plus de 

30% de sa surfaces. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3043, 9000 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7297 

JC_8_160804_AK_7623 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 9576, 10167 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

uo 

A 

92 0 8 

Remarque/ Observation 
Défaut de planéité affectant 6M sur plus de 

30% de sa surfaces. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3043, 9000 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_AK_7625 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

us 

92 0 8 

Remarque/ Observation 
Défaut de planéité affectant SV sur plus de 

30% de sa surfaces. 

576, 10167 

Numéro de photo: JC_8_160804_AK_7622 
Numéro d'activité: 3043, 9000 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

9576, 10167 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

us 

92 0 8 0 

Remarque/ Observation 
Défaut de planéité affectant SV sur plus de 

30% de sa surfaces. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3043, 9000 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170313_JM_3005 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Travée 36-37 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Cote CEC 

4 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. Ëclatement du béton sur 1% 

de la surface. Extrémité des anc.s de 2 supports de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

576,10167 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160815_EM_8755 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

A 

94 5 1 
Remarque/ Observation 

Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. Ëclatement du béton sur 1% 
de la surface. Extrémité des anc.s de 2 supports de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. 

Position longitudinale : 

Travée 36-37 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. Ëclatement du béton sur 1% 

de la surface. Extrémité des anc.s de 2 supports de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8754 

JC_8_160815_El\11_8753 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 37 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

93 5 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 37 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC Cote CEl\ll (%) 

A B C D 
3 

93 5 2 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_7990 

JC_8_160722_El\11_7991 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 37 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assem blage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

98 1 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Axe 37 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assem blage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
98 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_EIVl_7987 

JC_8_160722_EIVl_7989 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 37-38 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

Perfo. des ass. 1 (38-0) et 2 (37-0). PDM moy. à très 

imp. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. 

pouvant réduire de façon très imp. la cap. Travaux en 

cours. 

Position longitudinale : 

Travée 37-38 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Perfo. des ass. 1 (38-0) et 2 (37-0). PDM moy. à très 

imp. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. 

pouvant réduire de façon très imp. la cap. Travaux en 

cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160714_AK_7270 

JC_8_160714_AK_7273 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 37-38 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

Perfo. des ass. 1 (38-0) et 2 (37-0). PDM moy. à très 

imp. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. 

pouvant réduire de façon très imp. la cap. Travaux en 

cours. 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
87 8 4 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à t rès imp. Perfo. de qqs 

étrésillons sur la corde L6-L8. Def. par corr. 

des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_1\11B_2508 

JC_8_160713_AK_7260 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes quelques endroits. Perforation 

à la base des montants. Pertes de matériaux 

moyennes aux sections de transfert. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7257 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Éléments remplacés et/ou renforcés. 

16039 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160713_JM_9664 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Éléments remplacés et/ou renforcés. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Éléments remplacés et/ou renforcés. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9666 

JC_8_160713_AK_7263 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Éléments remplacés et/ou renforcés. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Éléments remplacés et/ou renforcés. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2520 

_2518 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

93 2 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes réduisant la capacité d'environ 
25%. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_JM_9922 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

2 
93 2 3 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes réduisant la capacité d'environ 
25%. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160804_JM_9926 

Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
lf-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

97 1 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité d'environ 
25%. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_JM_9911 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

2 
97 1 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité d'environ 
25%. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160804_JM_9918 

Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

95 3 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. Déformation par corrosion. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_JM_9901 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

2 
95 3 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. Déformation par corrosion. 

16039 

• 

Numéro de photo: JC_8_160804_JM_9895 

Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L6-L8 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L6-L8 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_JM_9890 

JC_8_170308_MB_2510 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section : Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Perforation à la base des montants. Pertes 

de matériaux moyennes à très importantes 

par endroits. Déformation par corrosion 

(jusqu'à 15 mm) des semelles. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7255 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Perforation à la base des montants. Pertes 

de matériaux moyennes à très importantes 

par endroits. Déformation par corrosion 

(jusqu'à 15 mm) des semelles. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160713_AK_7256 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _2659 

JC_8_170327 _2662 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _2666 

JC_8_170327 _2663 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _2667 

JC_8_170327 _2670 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B C D 

96 2 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9668 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

96 2 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. Travaux en cours. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160713_JM_9675 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_MB_2513 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. Travaux en cours. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_170308 _2514 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

L6-L8 

2 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Perfo. des corn. et des 

étrésillons. PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

aff. la cap. de façon imp. Élément partiellement 

inaccessible. Travaux en cours. 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

L6-L8 

Cote CEC CoteCEM (%) 

2 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Perfo. des corn. et des 

étrésillons. PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

aff. la cap. de façon imp. Élément partiellement 

inaccessible. Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_JM_9892 

JC_8_160804_JM_9893 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

L6-L8 

A 
2 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Perfo. des corn. et des 

étrésillons. PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

aff. la cap. de façon imp. Élément partiellement 

inaccessible. Travaux en cours. 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement transversal inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

Remarque/ Observation 

Cotes non disponibles. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2515 

JC_8_160804_JM_9892 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement transversal inférieur 

Localisation : 

L6 

A B C D 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. 

Numéro d'activité: 

Travée 38-39 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

U2 

Cote CEC 

2 
82 0 18 0 

Remarque/ Observation 

Défaut de planéité de l'appui 3M avec la 

poutre transversale affectant entre 20 et 

30% des surfaces. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3043, 9000 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_JM_9893 

JC_8_160804_JM_9933 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 9576, 10167 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

U2 

2 
82 0 18 

Remarque/ Observation 
Défaut de planéité de l'appui 3M avec la 

poutre transversale affectant entre 20 et 

30% des surfaces. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3043, 9000 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160804_JM_9934 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

U8 

Cote CEC 

2 
82 0 18 

Remarque/ Observation 

Défaut de planéité de l'appui SV avec la 

poutre transversale affectant entre 20 et 

30% des surfaces. 

9576,10167 

Numéro de photo: JC_8_160804_AK_7706 

Numéro d'activité: 3043, 9000 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

9576,10167 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 Structure : Pont Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

U8 

2 
82 0 18 

Remarque/ Observation 
Défaut de planéité de l'appui SV avec la 

poutre transversale affectant entre 20 et 

30% des surfaces. 

Numéro de photo: JC_8_160804_AK_7710 

Numéro d'activité: 3043, 9000 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Cote CEC 

4 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

CoteCEM (%) 

A B C D 

94 5 1 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Un support de lisse accidenté. 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

9576, 10167 

' . . . . 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160815_EM_8759 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Un support de lisse accidenté. 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 

Corrosion moyenne principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures et des ancrages. Déformation 

par impact de la lisse inférieure. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8757 

JC_8_160815_JIVl_0333 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm sur 

toute la hauteur de la glissière. Un support 

de lisse accidenté. 

Travée 38-39 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm sur 

toute la hauteur de la glissière. Un support 

de lisse accidenté. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8332 

JC_8_160809_El\11_8333 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 38-39 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm sur 

toute la hauteur de la glissière. Un support 

de lisse accidenté. 

Position longitudinale : 

Axe 39 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assise 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
45 5 50 0 

Remarque/ Observation 
Fissures longitudinales et transversales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 

Délaminage et éclatement avec traces de 
rouille sur l'assise 39-0 . 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_EIVl_8331 

JC_8_160722_EIVl_8005 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 39 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assise 

Localisation : 

Amont 

A 

45 5 50 

Remarque/ Observation 
Fissures longitudinales et t ransversales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 

Délaminage et éclatement avec t races de 
rouille sur l'assise 39-0 . 

Position longitudinale : 

Axe 39 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 4 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8006 

JC_8_160713_AK_7249 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 39 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Aval 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 39-40 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
89 8 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matérieaux moy. à très imp. 

Perfo. des pl. d'ass., des étrésillons et des 

pl. de liaison. Def. par corr. des étrésillons 

et des corn. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8004 

JC_8_160713_AK_7245 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 39-40 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité des ancrages de 1 support de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 
de la hauteur de l'écrou. Fissures inférieures 

à0,8mm. 

Position longitudinale : 

Axe40 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Assise 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
55 5 

Remarque/ Observation 
Fissures longitudinales et transversales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 

Délaminage et éclatement avec traces de 
rouille sur l'assise 40-0. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8760 

JC_8_160722_El\11_8007 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe40 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assise 

Localisation : 

Amont 

A 

55 5 40 

Remarque/ Observation 
Fissures longitudinales et t ransversales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 

Délaminage et éclatement avec t races de 
rouille sur l'assise 40-0 . 

Axe40 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
92 5 3 

Remarque/ Observation 
Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 3 zones 

d'éclatements. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8008 

JC_8_160722_El\11_8011 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

387 
Révision 0 



les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe40 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Aval 

92 5 3 

Remarque/ Observation 
Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 3 zones 

d'éclatements. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 4 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POMde 5 à 9 mm aux SOT de LO, 

L2 et l6 avec la corde inf. pouvant réduire de façon 

imp. leur cap. PDS sup. à 30% aux SOT de l8 avec la 

corde inf. pouvant réduire de façon très imp. sa cap. 

Travaux en cours pour éléments LO, L2, l6, L8. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

> 

JC_8_160722_EIVl_8009 

JC_8_160713_AK_7235 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 

94 4 1 
Remarque/ Observation 

POM moy. à très imp. POMde 5 à 9 mm aux SOT de LO, 

L2 et l6 avec la corde inf. pouvant réduire de façon 

imp. leur cap. PDS sup. à 30% aux SOT de l8 avec la 

corde inf. pouvant réduire de façon très imp. sa cap. 

Travaux en cours pour éléments LO, L2, l6, L8. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

2 
98 0 1 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 

importante. Travaux en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7234 

JC_8_170308 _2525 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

98 0 1 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 

importante. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2524 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

2 
98 0 1 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 

importante. Travaux en cours. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_170308 _2528 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section : Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

98 0 1 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 

importante. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

3 
98 0 1 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 

importante. 

16039 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_170308 _2532 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

98 0 1 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes. Défauts de 

matériaux réduisant la capacité de façon 

importante. 

Numéro d'activité: 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

4 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

100 0 0 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon importante. 

Déformation par corrosion. Travaux en 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2530 

JC_8_160713_JM_9632 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon importante. 

Déformation par corrosion. Travaux en 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon importante. 

Déformation par corrosion. Travaux en 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

.. .. 
.. .. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9629 

JC_8_170308 _2534 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

92 2 4 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon très imp. Def. par 

corr. Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9622 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

16039 

Position transversale : "V" 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

92 2 4 

Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon très imp. Def. par 

corr. Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160713_JM_9617 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B C D 

92 2 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon très imp. Def. par 

corr. Travaux de renforcement en cours. 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
POS moy. à très imp. POM de 5 à 9 mm (POS 20 à 30%) 

aux SOT de LO et L2 avec la corde inf. PDM de 10 à 13 

mm (PDS >30%) aux SOT de L8 avec la corde inf. 

pouvant réduire de façon très imp. sa cap. Oef. par 

corr. de 10 à 15 mm des ass. LO et L8. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_1\11B_2536 

JC_8_160713_AK_7222 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
POS moy. à très imp. POM de 5 à 9 mm (POS 20 à 30%) 

aux SOT de LO et L2 avec la corde inf. PDM de 10 à 13 

mm (PDS >30%) aux SOT de L8 avec la corde inf. 

pouvant réduire de façon très imp. sa cap. Oef. par 

corr. de 10 à 15 mm des ass. LO et L8. 

Numéro d'activité: 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

92 2 4 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. réduisant la cap. de 

manière très imp. Def. par corr. Accès 

interdit. Travaux de jet de sable en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7224 

JC_8_160713_JM_9643 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B C D 

92 2 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. réduisant la cap. de 

manière très imp. Def. par corr. Accès 

interdit. Travaux de jet de sable en cours. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9638 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

92 2 4 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. réduisant la cap. de 

manière très imp. Def. par corr. Accès 

interdit. Travaux de jet de sable en cours. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_170308_MB_2540 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Platelage 

Localisation : 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm et trace 

d'humidité. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Quelques 

fissures inférieures à 0,8 mm dans les 

nervures au niveau des appareils d'appui. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7220 

JC_8_160713_AK_7217 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Quelques 

fissures inférieures à 0,8 mm dans les 

nervures au niveau des appareils d'appui. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7218 

JC_8_160815_El\11_8761 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 40-41 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

A B C D 

94 5 1 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Numéro d'activité: 

Axe 41 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm et 

t races de rouille. Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8762 

JC_8_160722_El\11_8014 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe41 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Amont 

90 10 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm et 

traces de rouille. Travaux en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe 41 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
93 4 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Pertes de matériaux de 4 mm. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_EIVl_8015 

JC_8_160722_EIVl_8012 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe41 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

93 4 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Pertes de matériaux de 4 mm. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 41-42 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
91 6 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp.Perfo. des pl. d'ass., 

des étrésillons et des pl. de liaison. Def. par 

corr. des étrésillons et des corn. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8013 

JC_8_160713_AK_7209 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 41-42 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

91 6 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp.Perfo. des pl. d'ass., 

des étrésillons et des pl. de liaison. Def. par 

corr. des étrésillons et des corn. 

Position longitudinale : 

Travée 41-42 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

93 5 1 

Remarque/ Observation 
Perfo. de l'ass. 1 (41·E), 1 (42-0) et 2 (42·E). PDM moy. 

à très imp. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des 

ctv. pouvant réduire de façon très imp. la cap. Travaux 

de renforcement en cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7207 

_2541 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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4 

l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 41-42 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 41-42 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Numéro de photo: 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8018 

JC_8_160713_AK_7202 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe42 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

A 

95 4 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe42 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
4 

95 4 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7200 

JC_8_160713_AK_7205 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe42 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Axe42 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Numéro de photo: 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8335 

JC_8_160809_El\11_8334 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforation à la base des 

montants. Pertes de matériaux moyennes 

aux sections de transfert. 

Numéro d'activité: 3221 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforation à la base des 

montants. Pertes de matériaux moyennes 

aux sections de transfert. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7194 

JC_8_160713_AK_7193 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

407 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

90 3 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Présence d'une pl. 

de renfort dans la zone de cisaillement horiz. le long de 

L4-L6 côté intérieur AM et AV. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon très imp. 

Travée 42-43 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

90 3 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Présence d'une pl. 

de renfort dans la zone de cisaillement horiz. le long de 

L4-L6 côté intérieur AM et AV. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon très imp. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8214 

JC_8_160803_EIVl_8217 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

90 3 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Présence d'une pl. 

de renfort dans la zone de cisaillement horiz. le long de 

L4-L6 côté intérieur AM et AV. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon très imp. 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
99 1 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160916_AK_8707 

JC_8_160713_JM_9606 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

99 1 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
99 1 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9599 

JC_8_160713_EM_5751 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

99 1 0 

Remarque/ Observation 
Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

4 
99 1 0 

Remarque/ Observation 

Travaux de renforcement en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170313_JM_2986 

JC_8_170313_JM_2982 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

411 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section : Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

98 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion 

entre les cornières et les plaques d'âme. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. à la base des 

montants. PDM moy. aux SOT. 

Accumulation de débris et de fientes de 

pigeon à la base. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7189 

JC_8_160713_AK_7185 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

97 1 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. Perfo. à la base des 

montants. POM moy. aux SOT. 

Accumulation de débris et de fientes de 

pigeon à la base. Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7191 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

97 2 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POM de 2 à 6 mm 

(POS 35%) aux SOT de l'ass. L8 avec la corde 

inf. réduisant la cap. de façon très imp. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

16039,9126 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160713_AK_7180 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A B C D 

97 2 1 0 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. PDM de 2 à 6 mm 

(PDS 35%) aux SOT de l'ass. L8 avec la corde 

inf. réduisant la cap. de façon très imp. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

94 2 2 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importante réduisant la capacité d'environ 

35%. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7182 

JC_8_160803_El\11_8209 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

94 2 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importante réduisant la capacité d'environ 
35%. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_El\11_8213 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
90 9 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

semelles inférieures et supérieures. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

16039 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160713_AK_7177 

415 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversa le 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

90 9 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

semelles inférieures et supérieures. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe: 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7215 

JC_8_160809_El\11_8336 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Aval 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Extrémité des ancrages de 1 support de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 

de la hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_EIVl_8337 

JC_8_160815_EIVl_8764 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Extrémité des ancrages de 1 support de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 

de la hauteur de l'écrou. 

Travée 42-43 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'ancrages de 1 poteau entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Distance de rive insuffisante à 1 assemblage 

inférieur. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8763 

JC_8_160815_JIVl_0342 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 42-43 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

A 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'ancrages de 1 poteau entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Distance de rive insuffisante à 1 assemblage 

inférieur. 

Axe43 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
94 2 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_JM_0337 

JC_8_160722_EM_8020 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe43 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 2 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

ldent1f1cat1on 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - M embrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

A B C D 

87 11 1 1 
2 

Remarque/ Observation 
Perfo. des pl. d'ass., des étrésillons et des pl. de liaison 

et des profilés en "C" . PDS moy. à très imp. Oef. par 

corr. des étrésillons et des corn. Défauts de matériaux 

pouvant réduire de façon imp. la cap. Travaux en cours 

sur deux des montants dont un inaccessible. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_EIVl_8019 

JC_8_160722_EIVl_8021 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

87 11 1 

Remarque/ Observation 
Perfo. des pl. d'ass., des étrésillons et des pl. de liaison 

et des profilés en "C". PDS moy. à très imp. Def. par 

corr. des étrésillons et des corn. Défauts de matériaux 
pouvant réduire de façon imp. la cap. Travaux en cours 

sur deux des montants dont un inaccessible. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEl\ll (%) 

A B C D 
2 

87 11 1 1 

Remarque/ Observation 
Perfo. des pl. d'ass., des étrésillons et des pl. de liaison 

et des profilés en "C". PDS moy. à très imp. Def. par 

corr. des étrésillons et des corn. Défauts de matériaux 

pouvant réduire de façon imp. la cap. Travaux en cours 

sur deux des montants dont un inaccessible. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8024 

JC_8_170321_Jl\11_3035 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

421 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

81 3 6 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. de l'ass. 1 (43·E) et 1 (44-

0). Def. par corr. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. 

des ctv. pouvant réduire de façon très imp. la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

81 3 6 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. de l'ass. 1 (43·E) et 1 (44-

0). Def. par corr. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. 

des ctv. pouvant réduire de façon très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

-

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7169 

JC_8_160713_AK_7173 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

422 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

81 3 6 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. de l'ass. 1 (43·E) et 1 (44-

0). Def. par corr. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. 

des ctv. pouvant réduire de façon très imp. la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

81 3 6 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. de l'ass. 1 (43·E) et 1 (44-

0). Def. par corr. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. 

des ctv. pouvant réduire de façon très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170321 _2596 

JC_8_170321 _2583 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A B C D 

81 3 6 10 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Perfo. de l'ass. 1 (43·E) et 1 (44-

0). Def. par corr. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. 

des ctv. pouvant réduire de façon très imp. la cap. 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Contreventement vertica l infér ieur 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

2 
70 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux importantes à très 

importantes. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170321 _2593 

JC_8_170321_JM_3055 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

424 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Contreventement vertical infér ieur 

Localisation : 

Amont 

A 
2 

70 0 15 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux importantes à très 

importantes. 

Numéro d'activité: 3211 
10019 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Contreventement vertical infér ieur 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

2 
85 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux importantes à très 

importantes. 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170321_JM_3054 

JC_8_170321_JM_3052 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 43-44 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

A 
4 

Remarque/ Observation 
Le couvert du bassin de diffusion amont ne 

ferme pas completement. 

Numéro d'activité: 

Travée 43-44 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Système de drainage 

Localisation : 

Cote CEC 

4 

Remarque/ Observation 
Le couvert du bassin de diffusion amont ne 

ferme pas completement. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8025 

2016. 07 . 22 14 . 

JC_8_160722_El\11_8026 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 43-44 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Corrosion moyenne principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures et des ancrages. Distance de 

rive insuffisante à 1 assemblage inférieur. 

Travée 43-44 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Corrosion moyenne principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures et des ancrages. Distance de 

rive insuffisante à 1 assemblage inférieur. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8765 

JC_8_160815_EIVl_8766 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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3 

l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe44 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garn it ure de joint 

Localisation : 

A 

99 0 1 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Axe44 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garn it ure de joint 

Localisation : 

Numéro de photo: 

Cote CEC 

3 
99 0 1 

Remarque/ Observation 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8339 

JC_8_160809_El\11_8340 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe44 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garn it ure de joint 

Localisation : 

A 

99 0 1 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Axe44 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 1 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Léger décalage vertical des profilés. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8338 

JC_8_160815_El\11_8768 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe44 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 2 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Léger décalage vertical des profilés. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
93 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. PDM moy. (PDS 10 à 
20%) à la SOT du montant 7 avec l'ass. inf. 

Perfo. à la base des montants. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8769 

JC_8_160713_AK_7151 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

430 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section : Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

93 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. PDM moy. (PDS 10 à 
20%) à la SOT du montant 7 avec l'ass. inf. 

Perfo. à la base des montants. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7153 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. Def. par voilement de 1-2 mm 

vers l'extérieur des pl. amont et aval. E.I. 

Travaux en cours. Accès interdit. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160713_EIVl_5755 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

431 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. Def. par voilement de 1-2 mm 

vers l'extérieur des pl. amont et aval. E.I. 

Travaux en cours. Accès interdit . 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_El\11_5761 

JC_8_160713_Jl\11_9595 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferm e amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9598 

JC_8_170313_AK_9890 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section : Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

95 2 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à imp. Def. par corr. Gousset 

fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_EIVl_5763 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

3 
95 2 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à imp. Def. par corr. Gousset 

fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160713_EIVl_5766 
Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

434 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

95 2 3 
Remarque/ Observation 

PDM moy. à imp. Def. par corr. Gousset 

fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308 _2542 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

94 1 3 

Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160713_JM_9599 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

94 1 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9606 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

65 10 20 

Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160713_JM_9581 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

436 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

A 

65 10 20 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9590 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
94 3 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion des 

plaques d'âmes, des cornières et des 

étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

16039 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160713_AK_7150 

437 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
POM moy. à imp. à qqs endroits. POM moy. 

aux SOT. Perfo. à la base des montants. 

Accumulation de débris et de fientes de 

pigeon à la base. Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7147 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
94 3 2 

Remarque/ Observation 
POM moy. à imp. à qqs endroits. POM moy. 

aux SOT. Perfo. à la base des montants. 

Accumulation de débris et de fientes de 

pigeon à la base. 

16039,9126 

Numéro de photo: JC_8_160713_AK_7145 
Numéro d'activité: 3221, 1011 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

438 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

Ul 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion : Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_El\11_5767 

JC_8_160713_El\11_5770 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_JM_9615 

JC_8_160713_JM_9612 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

440 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U9 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

2 

Remarque/ Observation 
Cotes non disponibles. PDM moy. à imp. PDM de 3 à 7 

mm (PDS 20 à 30%) aux SOT avec la corde inf. 

réduisant la cap. de façon imp. E.I . Présence d'un 

panneau électrique. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170313_AK_9887 

JC_8_170327 _2671 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A B C D 

97 2 1 0 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à imp. Défauts de matériaux réduisant la 
cap. de façon appréciable. Peu de réserve de cap. selon 

la dernière évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

3 
97 2 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à imp. Défauts de matériaux réduisant la 

cap. de façon appréciable. Peu de réserve de cap. selon 

la dernière évaluation. E.I. Travaux en cours. Accès 

interdit. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_El\11_5771 

JC_8_160713_El\11_5774 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

98 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

semelles inférieures et supérieures. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Ressuage dans les voies 4 et 5. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7137 

JC_8_160809_El\11_8341 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

A B C D 

94 5 1 0 
4 

Remarque/ Observation 
Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. Ëclatement du béton sur 1% 

de la surface. Extrémité des anc.s de 1 support de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8770 

JC_8_160815_EIVl_8771 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

94 5 1 0 

Remarque/ Observation 
Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. Ëclatement du béton sur 1% 
de la surface. Extrémité des anc.s de 1 support de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 de la 

hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Perfo. au chai. de l'ass. inf., près du pot 1. 

Corr. moy. principalement localisée aux ext. 

des lisses inf. et des anc.s. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8773 

2016 . 08 . 15 10 :37 

11 

JC_8_160815_EIVl_8778 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_EIVl_8344 

JC_8_160809_EIVl_8345 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8350 

JC_8_160809_El\11_8349 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

Perforation de 3 lisses inférieures. Corrosion 

moyenne à importante principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures. 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
96 2 1 

Remarque/ Observation 

Perforation de 3 lisses inférieures. Corrosion 

moyenne à importante principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_JM_9977 

JC_8_160809_EM_8348 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 44-45 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

Perforation de 3 lisses inférieures. Corrosion 

moyenne à importante principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures. 

Numéro de recommandation: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe45 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de mortier moyennes à très 

importantes. Fissures inférieures à 0,8 mm. 

Traces de rouille. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8347 

JC_8_160722_El\11_8029 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe45 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne 

Localisation : 

Aval 

A B C D 

99 1 0 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Traces de 

rouille. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe45 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Général 

Élément : 

Localisation : 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8030 

JC_8_160809_El\11_8351 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe45 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garn it ure de joint 

Localisation : 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
2 boulons manquants sur la plaque de 

recouvrement du trottoir amont. 

Axe45 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garn it ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
2 boulons manquants sur la plaque de 

recouvrement du trottoir amont. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8774 

JC_8_160815_EIVl_8775 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe45 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie s 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

Cote CEC 

2 
92 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8352 

JC_8_160706_El\11_7264 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

452 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Diagonale 

Localisation : 

U7-L8 

92 4 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 4 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POM de 4 à 8 mm (POS 20 à 
30%) aux SOT de L6 avec la corde inf. réduisant la cap. 

de façon imp. PDS sup. à 30% aux SOT de LO et LB avec 

la corde inf. réduisant la cap. de façon très imp. 

Travaux en cours. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_EIVl_7265 

JC_8_160713_AK_7112 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

70 5 15 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_JM_9298 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

70 5 

Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

• 
lt 

Numéro de photo: JC_8_160706_JM_9305 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

96 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon importante. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_El\11_7270 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

2 
96 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon importante. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160706_El\11_7267 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

455 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

70 5 15 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

70 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_El\11_7262 

JC_8_160706_El\11_7259 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

93 5 1 

Remarque/ Observation 
Perfo. de qqs pl. de liaison sur la corde L6-

L8. PDM moy. à très imp. Def. par corr. des 

pl. d'âmes, des corn. et des étrésillons. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7125 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
93 5 1 

Remarque/ Observation 
Perfo. de qqs pl. de liaison sur la corde L6-

L8. PDM moy. à très imp. Def. par corr. des 

pl. d'âmes, des corn. et des étrésillons. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160713_AK_7117 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

40 20 40 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_JM_9316 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160706_JM_9324 

Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

458 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

55 20 20 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

14 :37 

JC_8_160706_EIVl_7275 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

55 20 20 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160706_EIVl_7276 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section : Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

55 20 20 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts 

de matériaux réduisant la cap. de façon très 

imp. E.I. Travaux en cours. Accès interdit . 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
89 6 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. Déformation par corrosion du 

contreventement du panneau LO-L2. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170308_1\11B_2547 

JC_8_160803_El\11_8204 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

3 
89 6 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. Déformation par corrosion du 

contreventement du panneau LO-L2. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Cote CEC 

3 

Localisation : 

Regroupé 

CoteCEM (%) 

A B C D 

97 2 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion aux 

assemblages. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité (environ 35%) de &---- ___ ... ,:._:_ .... ,_ 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7127 

JC_8_160803_EM_8205 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

97 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion aux 

assemblages. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité (environ 35%) de 
-C.---- ----L-:-LI-

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
97 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion aux 

assemblages. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité (environ 35%) de &---- ___ ... ,:._:_ .... ,_ 

Numéro de recommandation: 

16039 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_El\11_8201 

JC_8_160803_El\11_8198 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

94 5 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

cornières et des plaques d'assemblage. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de rou lement 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Ressuage dans les voies 4 et 5. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160713_AK_7134 

JC_8_160809_El\11_8353 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Surface de roulement 

Localisation : 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Ressuage dans les voies 4 et 5. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Lisse déformée. Fissures verticales 

inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8354 

JC_8_160815_El\11_8780 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Le 

support numéro 12 de la lisse légerement 

accidenté. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Le 

support numéro 12 de la lisse légerement 

accidenté. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8357 

JC_8_160809_El\11_8358 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

98 1 1 0 

Remarque/ Observation 
Corr. moy. à imp. principalement localisée 

aux ext. des lisses inf. Extrémité d'anc.s de 2 

pot entre le dessus et les 3/4 de la hauteur 

de l'écrou. 

Travée 45-46 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
98 1 1 

Remarque/ Observation 
Corr. moy. à imp. principalement localisée 

aux ext. des lisses inf. Extrémité d'anc.s de 2 

pot entre le dessus et les 3/4 de la hauteur 

de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_EIVl_8355 

JC_8_160809_EIVl_8356 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 45-46 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A B C D 

98 1 1 0 

Remarque/ Observation 
Corr. moy. à imp. principalement localisée 

aux ext. des lisses inf. Extrémité d'anc.s de 2 

pot entre le dessus et les 3/4 de la hauteur 

de l'écrou. 

Position longitudinale : 

Axe46 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de mortier moyennes à très 

importantes. Fissures inférieures à 0,8 mm 

à la base. Traces de rouille. Travaux en 

cours. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_JM_9981 

JC_8_160722_EM_8032 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe46 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Colonne 

Localisation : 

Aval 

A 

97 1 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de mortier moyennes à t rès 

importantes. Fissures inférieures à 0,8 mm 

à la base. Traces de rouille. Travaux en 

cours. 

Position longitudinale : 

Axe46 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
7 boulons manquants sur la plaque de 

recouvrement du trottoir aval. 

Accumulation d'eau sous la plaque couvre 

joint du t rottoir amont 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8033 

JC_8_160809_El\11_8359 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe46 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
7 boulons manquants sur la plaque de 

recouvrement du trottoir aval. 

Accumulation d'eau sous la plaque couvre 

joint du trottoir amont 

Axe46 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
7 boulons manquants sur la plaque de 

recouvrement du trottoir aval. 

Accumulation d'eau sous la plaque couvre 

joint du trottoir amont 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_EIVl_8360 

JC_8_160815_EIVl_8781 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe46 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
7 boulons manquants sur la plaque de 

recouvrement du trottoir aval. 

Accumulation d'eau sous la plaque couvre 

joint du trottoir amont 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

92 2 4 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon très 

importante. Déformation par corrosion. 
.... _. ·-· ·~· -- --· ....... 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8782 

JC_8_160706_EIVl_7255 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A 

92 2 4 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Défauts de matériaux 

réduisant la capacité de façon très 

importante. Déformation par corrosion. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_El\11_7258 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

80 10 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. PDS 

sup. à 30% aux SOT avec la corde inf. 

Défauts de matériaux pouvant réduire de 

façon très imp. la cap. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_170327 _2616 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

80 10 5 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. PDS 

sup. à 30% aux SOT avec la corde inf. 

Défauts de matériaux pouvant réduire de 

façon très imp. la cap. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

, 
0 

JC_8_170327 _2614 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

91 3 4 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160706_El\11_7272 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_EIVl_7274 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

91 3 4 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. 

16039 

• 

Numéro de photo: JC_8_160713_AK_7103 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
2 

97 1 1 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POS (POS 25%) aux 

SOT avec la corde inf. réduisant la cap. de 

façon imp. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

2017 .0!. 12 ' 

JC_8_170327 _JM_3070 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

2 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POS (POS 25%) aux 

SOT avec la corde inf. réduisant la cap. de 

façon imp. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_170327 _JM_3065 

Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 46-47 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

97 1 1 
Remarque/ Observation 

PDM moy. à très imp. PDS (PDS 25%) aux 

SOT avec la corde inf. réduisant la cap. de 

façon imp. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170327 _JM_3068 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 46-47 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Cote CEC 

4 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 

Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

16039 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160815_EM_8785 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe47 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

M ontant 

Localisation : 

Amont 

A B C D 

97 2 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Âme renforcée. 

Numéro d'activité: 

Axe47 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
96 2 2 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8035 

JC_8_160722_El\11_8037 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe47 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A B c D 
4 

96 2 2 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Travée 47-48 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
88 7 4 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Présence de perforations. 

Déformation par corrosion des étrésillons et 

des cornières. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8038 

JC_8_160722_El\11_8040 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

88 7 4 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Présence de perforations. 

Déformation par corrosion des étrésillons et 

des cornières. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe: 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

77 6 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à trés imp. aux ass. inf.s 47-0, 48-0 et aux 

ass. intemédiares 47-0, 48-0 et 47-E. Perfo. des ass. 47 
O et 48-0. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des 

ctv. Défauts de matériaux pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8039 

JC_8_160707_El\11_7285 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

478 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

77 6 10 7 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à trés imp. aux ass. inf.s 47-0, 48-0 et aux 

ass. intemédiares 47-0, 48-0 et 47-E. Perfo. des ass. 47 

O et 48-0. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des 

ctv. Défauts de matériaux pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

CoteCEM (%) 

77 6 10 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à trés imp. aux ass. inf.s 47-0, 48-0 et aux 

ass. intemédiares 47-0, 48-0 et 47-E. Perfo. des ass. 47 
O et 48-0. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des 

ctv. Défauts de matériaux pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_AK_9806 

JC_8_170303_AK_9810 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

479 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A B C D 

77 6 10 7 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à trés imp. aux ass. inf.s 47-0, 48-0 et aux 

ass. intemédiares 47-0, 48-0 et 47-E. Perfo. des ass. 47 

O et 48-0. PDS sup. à 30% sur plusieurs pl. d'ass. des 

ctv. Défauts de matériaux pouvant réduire de façon 

très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
94 5 1 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303 _2365 

JC_8_160815_El\11_8789 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Travée 47-48 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
94 5 1 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Éclatement du béton sur 1% de la surface. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8790 

JC_8_160815_EIVl_8788 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 47-48 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

94 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm. Un support 

de lisse accidenté. 

Axe48 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
95 2 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Présence de perforations de 

25 mm de diamètre. Déformation par 

corrosion des cornières. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8362 

JC_8_160707_El\11_7401 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

482 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe48 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

95 2 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes. Présence de perforations de 

25 mm de diamètre. Déformation par 

corrosion des cornières. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7402 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe48 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 4 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement. 

16039 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160809_El\11_8365 

483 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe48 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie 4 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement. 

Numéro d'act ivité: 

Axe48 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie s 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_EIVl_8366 

JC_8_160809_EIVl_8367 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe48 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Voie s 

Élément : 

Profilé 

Localisation : 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Décalage vertical des cornières 

d'enclenchement. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

80 5 10 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon très importante. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_EIVl_8368 

JC_8_160706_JIVl_9258 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

485 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

80 5 10 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon t rès importante. 

Travée 48-49 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

2 
96 1 3 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes réduisant la capacité d'environ 
25%. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'act ivité: 3221, 1011 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_JM_9252 

JC_8_160803_JM_9879 

it'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039,9126 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

A B C D 

96 1 3 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes réduisant la capacité d'environ 
25%. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_JM_9886 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

96 1 3 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes réduisant la capacité d'environ 
30%. 

16039,9126 

Numéro de photo: JC_8_160803_JM_9874 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

487 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

96 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes réduisant la capacité d'environ 
30%. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_JM_9867 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

2 
96 1 3 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes réduisant la capacité d'environ 
25%. 

16039,9126 

Numéro de photo: JC_8_160803_JM_9863 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

96 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes réduisant la capacité d'environ 

25%. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_JM_9858 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

75 5 15 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité d'environ 

35%. Déformation par corrosion. 

16039,9126 .. , 

Numéro de photo: JC_8_160803_JM_9845 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A 

75 5 15 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes réduisant la capacité d'environ 

35%. Déformation par corrosion. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_JM_9850 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Quelques 

fissures inférieures à 0,8 mm dans les 

nervures au niveau des appareils d'appui. 

16039,9126 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160707_EM_7293 

490 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Nervure 

Localisation : 

Regroupé 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Quelques 

fissures inférieures à 0,8 mm dans les 

nervures au niveau des appareils d'appui. 

Numéro d'activité: 
Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Fissure dans 

les plaques en élastomères de quelques 

appareils d'appui. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7290 

JC_8_160707_EIVl_7295 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

491 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 

Appareil d'appui à platine 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. Fissure dans 

les plaques en élastomères de quelques 

appareils d'appui. 

Numéro d'activité: 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. Trois support de lisse 

accidentés. Extrémité des anc.s de 1 support de la lisse 

d'acier situé entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de 

l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7294 

JC_8_160815_El\11_8793 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

492 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

A 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Fiss. vert. inf. à 0,8 mm. Trois support de lisse 

accidentés. Extrémité des anc.s de 1 support de la lisse 

d'acier situé entre le dessus et les 3/4 de la hauteur de 

l'écrou. 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Corr. moy. principalement localisée aux ext. 

des lisses inf. et des anc.s. Dist. de rive 

insuf. à 1 ass. inf. Défauts ayant un impact 

appréciable sur la cap. 

Numéro de recommandation: 

10201 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8792 

JC_8_160815_Jl\11_0345 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

493 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

97 2 0 

Remarque/ Observation 
Une lisse et trois support déformés. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
97 2 0 

Remarque/ Observation 
Une lisse et trois support déformés. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8371 

JC_8_160809_El\11_8364 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

494 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

97 2 0 

Remarque/ Observation 
Une lisse et trois support déformés. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
97 2 0 

Remarque/ Observation 
Une lisse et trois support déformés. Fissures 

verticales inférieures à 0,8 mm. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8370 

JC_8_160809_El\11_8369 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A 

96 1 1 
Remarque/ Observation 

Perforation de 2 lisses inférieures. Corrosion 

moyenne à importante principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures. 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
96 1 1 2 

Remarque/ Observation 

Perforation de 2 lisses inférieures. Corrosion 

moyenne à importante principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_JM_9996 

JC_8_160809_JM_9987 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

496 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Remarque/ Observation 
Perforation de 2 lisses inférieures. Corrosion 

moyenne à importante principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures. 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
96 1 1 

Remarque/ Observation 

Perforation de 2 lisses inférieures. Corrosion 

moyenne à importante principalement 

localisée aux extrémités des lisses 

inférieures. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_JM_0002 

JC_8_160809_JM_9993 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 48-49 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

96 1 2 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe49 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

A B C D 

94 3 3 0 
4 

Remarque/ Observation 

Déformation par corrosion des cornières. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7300 

JC_8_160707_EIVl_7412 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe49 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 3 3 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion des cornières. 

Numéro d'activité: 

Axe49 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Cote CEC 

Général 

Élément : 

Localisation : 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7407 

JC_8_160815_EIVl_8798 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe49 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
1 boulon manquant sur la plaque couvre 
joint du t roittoir aval. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Axe49 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
1 boulon manquant sur la plaque couvre 
joint du t roittoir aval. 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8375 

JC_8_160809_El\11_8376 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

94 3 2 1 

Remarque/ Observation 
PDM jusqu'à très imp. aux étrésillons. PDM 

moy. à très imp. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Def. par impact à 

plusieurs étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
94 3 2 

Remarque/ Observation 
PDM jusqu'à très imp. aux étrésillons. PDM 

moy. à très imp. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Def. par impact à 

plusieurs étrésillons. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_AK_7093 

JC_8_160707_AK_7091 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 49-50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 
Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 
Regroupé 

97 1 1 

Remarque/ Observation 
Perforation de l'assemblage 2 (49-E) 

(réparée). Pertes de matériaux moyennes à 
très importante pouvant réduire de façon 

appréciable la capacité. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7308 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 
Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC Cote CEIVI (%) 

16039 

-

- -~ 

3 
A B c o 2t s .oa .oa 12 :41 
97 1 1 1 illl 

1.-~~~......_~....J..::..:.....t.....::.....L.....::.....L....:::......:~~-t.~--~~~~~------·~--~~~ 
Remarque/ Observation 

Perforation de l'assemblage 2 (49-E) 

(réparée). Pertes de matériaux moyennes à 
très importante pouvant réduire de façon 

appréciable la capacité. Numéro de photo: JC_8_160803_EIVl_8195 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

97 1 1 1 

Remarque/ Observation 
Perforation de l'assemblage 2 (49-E) 

(réparée). Pertes de matériaux moyennes à 
très importante pouvant réduire de façon 

appréciable la capacité. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8196 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 49-50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
Perforation de l'assemblage 2 (49-E) 

(réparée). Pertes de matériaux moyennes à 
très importante pouvant réduire de façon 

appréciable la capacité. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_EIVl_8197 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3071 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Numéro de recommandation: 

10201 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8378 

JC_8_160809_El\11_8379 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Corr. moy. Extrémité d'anc. de 1 pot entre le dessus et 

les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Dist. de rive insuf. à 1 

ass. inf. Défauts ayant un impact imp. sur la cap. 

Travée 49-50 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

2 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Corr. moy. Extrémité d'anc. de 1 pot entre le dessus et 

les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Dist. de rive insuf. à 1 
ass. inf. Défauts ayant un impact imp. sur la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_JM_0006 

JC_8_160809_JM_0007 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 49-50 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Corr. moy. Extrémité d'anc. de 1 pot entre le dessus et 

les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Dist. de rive insuf. à 1 

ass. inf. Défauts ayant un impact imp. sur la cap. 

Position longitudinale : 

Axe 50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
94 3 3 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion des cornières. 

Déformation j usqu'à 3 mm. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

2 

JC_8_160809_JM_0013 

JC_8_160707_EM_7418 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 50 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 3 3 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion des cornières. 

Déformation j usqu'à 3 mm. 

Numéro d'activité: 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
89 6 4 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion des 

plaques d'âme, des cornières et des 

étrésillons. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7419 

JC_8_160707_EIVl_7310 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

L8-U8 

90 2 6 2 

Remarque/ Observation 
Réparé à la base. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes réduisant la 

capacité d'environ 20%. Déformation par 

corrosion. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8185 

-... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

L8-U8 

Cote CEC 

2 
90 2 6 

Remarque/ Observation 
Réparé à la base. Pertes de matériaux 

moyennes à très importantes réduisant la 

capacité d'environ 20%. Déformation par 

corrosion. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_EIVl_8188 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

95 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de plus de 30%. 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

95 1 3 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de plus de 30%. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_JM_9267 

JC_8_160706_JM_9275 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

95 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de plus de 30%. 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts de 

matériaux rédui.sant la cap. de plus de 30%. 

Accumulation imp. de fiente de pigeon. Plaque amont 

extérieure partiellement inacessible. Cote et CEC à 
valider lors de la prochaine inspection détaillée et suite 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_AK_9815 

JC_8_160707_AK_7057 

it-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

Remarque/ Observation 

Section: Section 8 

PDM moy. à très imp. Def. par corr. Défauts de 

matériaux rédui.sant la cap. de plus de 30%. 

Accumulation imp. de fiente de pigeon. Plaque amont 

extérieure partiellement inacessible. Cote et CEC à 
valider lors de la prochaine inspection détaillée et suite Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_AK_9821 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

2 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

95 2 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 25%. 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

16039,9126 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160706_El\11_7218 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

95 2 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 25%. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

2 
85 3 10 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 25%. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

' • 
• 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_EIVl_7220 

JC_8_160706_EIVl_7223 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

85 3 10 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 25%. 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

96 1 2 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POM de 3 à 7 mm (POS 20 à 
30%) aux SOT de L6 et LB avec la corde inf. PDS sup. à 
30% aux SOT de LB avec la corde inf. rédu isant la cap. 

de façon très imp. Accumulation imp. de fiente de 

pigeon. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_EIVl_7226 

JC_8_160707_AK_7059 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 

96 1 2 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POM de 3 à 7 mm (POS 20 à 
30%) aux SOT de L6 et LB avec la corde inf. PDS sup. à 

30% aux SOT de LB avec la corde inf. rédu isant la cap. 

de façon très imp. Accumulation imp. de fiente de 

pigeon. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 
3 

96 1 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_AK_7070 

1 Il 

~ 

"""3'·· 

JC_8_170303 _2369 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

A 

96 1 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

3 
96 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303 _2373 

JC_8_170303 _2372 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

515 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

A 

95 2 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Accumulation importante de 

fiente de pigeon. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303 _2375 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

4 
95 2 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Accumulation importante de 

fiente de pigeon. 

16039,9126 

Numéro de photo: JC_8_170303 _2374 
Numéro d'activité: 3221, 1011 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

516 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

A 

95 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 20%. 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

2 
95 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 20%. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_El\11_7231 

JC_8_160706_El\11_7230 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

517 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

A B C D 

95 1 2 2 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POS sup. à 30% aux 

SOT avec la corde inf. réduisant la cap. de 

façon très appréciable. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303 _2385 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

95 1 2 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. POS sup. à 30% aux 

SOT avec la corde inf. réduisant la cap. de 

façon très appréciable. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_170303 _2386 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

518 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

3 
95 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. aux ass. 

Def. par impact sur la cornière sup. sud à L4 

ext. amont. Fientes à l'ass. L4-AM et L4-AV. 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8190 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
95 3 1 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. aux ass. 

Def. par impact sur la cornière sup. sud à L4 

ext. amont. Fientes à l'ass. L4-AM et L4-AV. 

16039,9126 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

JC_8_160803_EIVl_8194 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

3 
95 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. aux ass. 

Def. par impact sur la cornière sup. sud à L4 

ext. amont. Fientes à l'ass. L4-AM et L4-AV. 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
95 3 1 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. aux ass. 

Def. par impact sur la cornière sup. sud à L4 

ext. amont. Fientes à l'ass. L4-AM et L4-AV. 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Numéro d'activité: 3221, 1011 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8191 

JC_8_160707_EIVl_7326 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039,9126 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

98 1 1 
Remarque/ Observation 

Déformation par corrosion de la semelle 

inférieure à U2 et U8. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
98 1 1 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion de la semelle 

inférieure à U2 et U8. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7331 

JC_8_160707_AK_7062 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

521 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversa le 

Localisation : 

Regroupé 

98 1 1 
Remarque/ Observation 

Déformation par corrosion de la semelle 

inférieure à U2 et U8. 

Numéro d'activité: 

Travée 50-51 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Deux supports de lisse accidentés. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7330 

JC_8_160815_EIVl_8799 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

522 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7311 

JC_8_160707_El\11_7312 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

523 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

78 7 4 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moy. à très imp. Absence de 

revêtement, principalement à l'intérieur des corn. dos

à-dos aff. de façon imp. la protect. des surfaces 

métalliques. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 50-51 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

2 
78 7 4 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moy. à très imp. Absence de 

revêtement, principalement à l'intérieur des corn. dos

à-dos aff. de façon imp. la protect. des surfaces 

métalliques. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7323 

JC_8_160707_El\11_7324 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

524 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 51 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. (âme renforcée). Réparé. 

Numéro d'activité: 

Axe 51 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. (âme renforcée). Réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7334 

JC_8_160707_EIVl_7335 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

525 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 51 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. (âme renforcée). Réparé. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 51 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. (âme renforcée). Réparé. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7336 

7 1 4 

JC_8_160707_El\11_7338 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 51 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

94 4 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforations (2) de 50 mm de 

diamètre. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Position longitudinale : 

Axe 51 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
94 4 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforations (2) de 50 mm de 

diamètre. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_EIVl_8043 

JC_8_160722_EIVl_8041 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

527 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

92 4 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. aux étrésillons. PDM 

moy. à très imp. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Def. par impact des 

étrésill ions. Ass. par pl. soudées. 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
92 4 3 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. aux étrésillons. PDM 

moy. à très imp. Def. par corr. des 

étrésillons et des corn. Def. par impact des 

étrésill ions. Ass. par pl. soudées. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7317 

JC_8_160707_El\11_7322 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

528 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

80 3 7 10 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. aux ass. sup.s 51-0, 51-E et de I' 

ass. inf. 51-0. Perfo. des ass. (51-E). PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de 

façon très imp. la cap. 

Travée 51-52 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

80 3 7 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. aux ass. sup.s 51-0, 51-E et de I' 

ass. inf. 51-0. Perfo. des ass. (51-E). PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de 

façon très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7342 

JC_8_160707_El\11_7319 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

80 3 7 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. aux ass. sup.s 51-0, 51-E et de I' 

ass. inf. 51-0. Perfo. des ass. (51-E). PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de 

façon très imp. la cap. 

Travée 51-52 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEl\ll (%) 

80 3 7 10 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. aux ass. sup.s 51-0, 51-E et de I' 

ass. inf. 51-0. Perfo. des ass. (51-E). PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de 

façon très imp. la cap. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7321 

2017 . 03 . 03 

JC_8_170303 _2404 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

530 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

80 3 7 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. aux ass. sup.s 51-0, 51-E et de I' 

ass. inf. 51-0. Perfo. des ass. (51-E). PDS sup. à 30% 

sur plusieurs pl. d'ass. des ctv. pouvant réduire de 

façon très imp. la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 

Corrosion moyenne. Perforat ion au 

chalumeau de l'assemblage inférieure. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303 _2407 

JC_8_160809_JM_0010 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - M embrures 

Localisation : 

Regroupé --. , 

4 Els:w11-=- . -. . 4 • .~-.. ' . • ' . 

~ ~ '"~.t.... _, "- "1- 1 •• ' : r.n11111111 . " . ~-. ~ ail - ·- . • . , ~-~-... . ' ..... ~t . . . . -

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
96 2 1 1 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

JC_8_160707_El\11_7341 

JC_8_160707_El\11_7340 

532 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 51-52 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Position longitudinale : 

Axe 52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforation, panneau 1 (âme 

renforcée). Déformation par corrosion. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7339 

JC_8_160707_El\11_7343 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Perforation, panneau 1 (âme 

renforcée). 

Axe 52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Perforation, panneau 1 (âme 

renforcée). 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7344 

JC_8_160707_El\11_7345 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

534 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A B c D 
4 

95 4 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 52 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
95 4 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Déformation par corrosion des 

cornières. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8051 

JC_8_160722_El\11_8050 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

535 
Révision 0 



les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 52 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'act ivité: 

Axe 52 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8380 

JC_8_160815_El\11_8801 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

536 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 52 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

97 1 1 
Remarque/ Observation 

Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 52 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
97 1 1 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7349 

JC_8_160707_EIVl_7350 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

537 
Révision 0 



les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

91 5 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. moy. à très imp. 

Uusqu'à 35mm) des pl. d'âme, des corn. et des 

étrésillons de LO-l2 rédui.sant la cap. de façon 

appréciable. Def. par corr. moy. à très imp. Uusqu'à 

45mm) des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons de l8 

Numéro d'act ivité: 

Travée 52-53 

Groupe: 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

2 
91 5 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. moy. à très imp. 

Uusqu'à 35mm) des pl. d'âme, des corn. et des 
étrésillons de LO-l2 rédui.sant la cap. de façon 

appréciable. Def. par corr. moy. à très imp. Uusqu'à 
45mm) des pl. d'âme, des corn. et des étrésillons de l8 

Numéro d'act ivité: 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7375 

JC_8_160707_El\11_7374 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

538 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

A 

80 5 10 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux affectant la capacité 

de façon appréciable. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_El\11_8159 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

3 
80 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux affectant la capacité 

de façon appréciable. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_El\11_8161 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

539 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

A 

77 5 8 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux affectant la capacité 

d'environ 20%. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_El\11_8147 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

Cote CEC 

2 
77 5 8 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux affectant la capacité 

d'environ 20%. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_El\11_8152 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

540 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

A B C D 

100 0 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_El\11_7238 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160706_El\11_7235 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

541 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_El\11_7247 

JC_8_160706_El\11_7250 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

542 
Révision 0 



les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 

96 2 1 
Remarque/ Observation 

POM moy. à très imp. POM de 3 à 6 mm (POS 20 à 

30%) aux SOT de LO, l2, L4 avec la corde inf . réduisant 

la cap. de façon imp. Oef. par corr. Accumulation imp. 

de fiente de pigeon à L4 et L6. CEC à déterminer lors de 

la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
POM moy. à très imp. PDM de 3 à 6 mm (POS 20 à 

30%) aux SOT de LO, l2, L4 avec la corde inf . réduisant 

la cap. de façon imp. Oef. par corr. Accumulation imp. 

de fiente de pigeon à L4 et L6. CEC à déterminer lors de 

la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7359 

JC_8_160707_El\11_7360 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

543 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

95 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 25%. 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L2 

Cote CEC 

2 
95 1 3 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 25%. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_EIVl_7231 

JC_8_160706_EIVl_7234 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

544 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

96 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Peu de réserve de capacité selon la dernière 

évaluation adaptée. 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

3 
96 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Peu de réserve de capacité selon la dernière 

évaluation adaptée. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_EIVl_7243 

JC_8_160706_EIVl_7246 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

545 
Révision 0 



les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

96 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Peu de réserve de capacité selon la dernière 

évaluation adaptée. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Cote CEC 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

95 2 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. des pl. d'âme, des 

corn. et des étrésillons de LO-L2 et de LB·LlO réduisant 
la cap. de façon appréciable. CEC à déterminer lors de 

la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_170303_AK_9844 

JC_8_160707_EIVl_7387 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

546 
Révision 0 



les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

95 2 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Def. par corr. des pl. d'âme, des 

corn. et des étrésillons de LO-L2 et de LB·llO réduisant 

la cap. de façon appréciable. CEC à déterminer lors de 

la prochaine inspection détaillée. 

Numéro d'act ivité: 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

Cote CEC 

3 
80 10 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon appréciable. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_AK_7072 

JC_8_160803_EIVl_8165 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

547 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

LO-L2 

80 10 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon appréciable. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8166 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

Cote CEC 

3 
80 10 5 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon appréciable. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_EIVl_8175 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

548 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

L8-L10 

80 10 5 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

de façon appréciable. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8172 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-41 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160707_AK_7079 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

549 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U3 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement soll icité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_El\11_7242 

JC_8_160707_AK_7084 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

550 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

Cote CEC 

4 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_EIVl_7254 

JC_8_160706_EIVl_7251 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

551 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage supérieur 

Localisation : 

U7 

A 

100 0 0 

Remarque/ Observation 
Gousset fortement sollicité selon la dernière 

évaluation. 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
94 3 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon appréciable. 

Accumulation imp. de fiente de pigeon à L4 

et L6. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707 _AK_7083 

JC_8_160803_El\11_8168 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

552 
Révision 0 



l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

94 3 2 

Remarque/ Observation 
PDM moy. à très imp. Défauts de matériaux 

réduisant la cap. de façon appréciable. 

Accumulation imp. de fiente de pigeon à L4 

et L6. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

Cote CEC 

3 
95 3 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Réduction de la capacité 

d'environ 10%. Accumulation importante de 

fiente de pigeon. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_El\11_8183 

JC_8_160707_AK_7074 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

553 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L4 

95 3 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Réduction de la capacité 

d'environ 10%. Accumulation importante de 

fiente de pigeon. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

3 
95 3 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à 
importantes. Réduction de la capacité 

d'environ 10%. Accumulation importante de 

fiente de pigeon. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8168 

JC_8_160707_AK_7082 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

554 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes. Réduction de la capacité 

d'environ 10%. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8173 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

3 
96 2 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes. Réduction de la capacité 

d'environ 10%. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_EIVl_8174 
Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

555 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

95 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes. Réduction de la capacité 

d'environ 15%. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8179 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LlO 

Cote CEC 

3 
95 1 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importantes. Réduction de la capacité 

d'environ 15%. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_EIVl_8183 
Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

556 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

A 
3 

95 4 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes affectant la capacité d'environ 

15%. Déformation par corrosion. 

Déformation par impact sur L4-L6 et L4-AM-

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7363 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
95 4 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes affectant la capacité d'environ 

15%. Déformation par corrosion. 

Déformation par impact sur L4-L6 et L4-AM-
A\/ 

16039 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: JC_8_160803_El\11_8154 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

557 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal inférieur 

Localisation : 

Regroupé 

3 
95 4 1 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes affectant la capacité d'environ 

15%. Déformation par corrosion. 

Déformation par impact sur L4-L6 et L4-AM -

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement vertical 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
95 5 0 0 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes. 

Déformation par corrosion des cornières et 

des plaques d'assemblage. Accumulation de 

fiente de pigeon. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_EIVl_8158 

JC_8_160707_EIVl_7370 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

558 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

A 
4 

98 1 1 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion aux semelles 
inférieures de PT-U4 et PT-UlO et à la 

semelle supérieure PT-UlO. 

0 

Numéro d'activité: 

Travée 52-53 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Poutre t ransversale 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
98 1 1 

Remarque/ Observation 
Déformation par corrosion aux semelles 
inférieures de PT-U4 et PT-UlO et à la 

semelle supérieure PT-UlO. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7373 

JC_8_160707_El\11_7390 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

559 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 52-53 

Groupe : 
Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui à platine 

Localisation : 
Regroupé 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. 

Numéro d'activité: 

Travée 52-53 

Groupe : 

Platelage 

Position transversale : 

Élément : 
Appareil d'appui à platine 

Localisation : 
Regroupé 

Cote CEC 

3 
100 0 

Remarque/ Observation 
Élément inaccessible en raison de la 

méthode d'accès préconisée. 

0 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7353 

2016 . 07 . 07 10 :59 

JC_8_160707_EIVl_7354 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Chasse-roue & Trottoir 

Position transversale : 

Élément : 

Trottoir 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures inférieures à 0,8 mm près du bord 

libre du trottoir. 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 4 

supports de lisse accidentés. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8802 

JC_8_160815_EIVl_8805 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

561 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 4 

supports de lisse accidentés. 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Protect ion contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8807 

JC_8_160707_EIVl_7376 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

562 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde supérieure 

Localisation : 

Regroupé 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens. 

Numéro d'activité: 

Travée 52-53 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

4 
94 2 2 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7377 

JC_8_160707_EIVl_7368 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

563 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Corde inférieure 

Localisation : 

Regroupé 

A 

94 2 2 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moyens à très 

importants. 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

2 
83 6 3 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moy. à très imp. Absence de 

revêtement, principalement à l'intérieur des corn. dos

à-dos aff. de façon imp. la protect. des surfaces 

métalliques. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_El\11_7369 

JC_8_160707_El\11_7364 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 

564 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 52-53 

Groupe : 

Protection contre la corrosion 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Contreventement horizontal supérieur 

Localisation : 

Regroupé 

2 
83 6 3 ..,_ ________ __,.._ ____ .._ __ .___,..___. ____ -n-~ 

Remarque/ Observation 
Défauts de revêtement moy. à très imp. Absence de 

revêtement, principalement à l'intérieur des corn. dos

à-dos aff. de façon imp. la protect. des surfaces 

métalliques. 

Axe 53 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Piédestal 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

4 
12 87 1 

Remarque/ Observation 
Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 

Éclatements localisés. 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160707_EIVl_7365 

JC_8_160722_EIVl_8054 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

4 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 53 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Piédesta l 

Localisation : 

Aval 

12 87 1 

Remarque/ Observation 
Fissures polygonales et verticales 

inférieures à 0,8 mm (injectées). 

Éclatements localisés. 

Numéro d'activité: 

Travée 53-54 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

3 
93 4 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforation de 20mm de 

diamètre des étrésill ions. Déformation par 

corrosion des étrésillons et des cornières. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_EIVl_8053 

JC_8_160722_EIVl_8064 

ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

566 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 53-54 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Membrures 

Localisation : 

Regroupé 

93 4 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes. Perforation de 20mm de 

diamètre des étrésill ions. Déformation par 

corrosion des étrésillons et des cornières. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_EIVl_8065 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 53-54 

Groupe : 

Unités de fondation 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

2 
85 5 5 5 

Remarque/ Observation 
Perfo. de l'ass. 1 (53-0). PDM moy. à très 

imp. PDS d'environ 25% sur une pl. d'ass. 

Ass.s renforcées. Défauts de matériaux aff. 

de façon imp. la cap. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160722_EIVl_8058 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 53-54 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

A 
2 

85 5 5 

Remarque/ Observation 
Perfo. de l'ass. 1 (53-0). PDM moy. à très 

imp. PDS d'environ 25% sur une pl. d'ass. 

Ass.s renforcées. Défauts de matériaux aff. 

de façon imp. la cap. 

Numéro d'activité: 3221 

Numéro de photo: 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160722_El\11_8059 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 53-54 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Banc d'acier - Assemblages 

Localisation : 

Regroupé 

Cote CEC 

2 
85 5 5 

Remarque/ Observation 
Perfo. de l'ass. 1 (53-0). PDM moy. à très 

imp. PDS d'environ 25% sur une pl. d'ass. 

Ass.s renforcées. Défauts de matériaux aff. 

de façon imp. la cap. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_170327 _2674 
Numéro d'activité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détaillée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 

568 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 53-54 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Déformation légère et soudure incomplète 

d'un support de lisse. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 53-54 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Extrémité des ancrages de 3 supports de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 

de la hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

'\ 
1 2016 08l_ 15 11 28 

JC_8_160815_EIVl_8811 

JC_8_160809_EIVl_8382 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 53-54 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Aval 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. 

Extrémité des ancrages de 3 supports de la 

lisse d'acier situé entre le dessus et les 3/4 

de la hauteur de l'écrou. 

Axe 54 

Groupe : 

Unités de fondat ion 

Position transversale : 

Élément : 

Montant 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
96 2 1 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 
importantes. Perforation de l'âme à la base 

de la colonne 54-0. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8384 

JC_8_160722_El\11_8066 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Axe 54 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Localisation : 

A 

Remarque/ Observation 
Vue générale 

Numéro d'activité: 

Position longitudinale : 

Axe 54 

Groupe : 

Joint de dilatation 

Position transversale : 

Général 

Élément : 

Garnit ure de joint 

Localisation : 

Cote CEC 

3 
100 0 0 

Remarque/ Observation 
1 boulon manquant sur la plaque de 

recouvrement du trottoir aval. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_El\11_8386 

JC_8_160809_El\11_8385 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

2 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

93 3 2 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes pouvant réduire de façon 

importante la capacité. Déformation par 

corrosion. 

Travée 54-55 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme amont 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L6 

Cote CEC 

2 
93 3 2 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à très 

importantes pouvant réduire de façon 

importante la capacité. Déformation par 

corrosion. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160706_JM_9284 

JC_8_160706_JM_9289 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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les Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Sect ion : Section 8 

3 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

94 4 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importante. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 15%. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure: Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_JM_9837 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Travée 54-55 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

LO 

Cote CEC 

3 
94 4 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importante. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 15%. 

16039 

Numéro de photo: JC_8_160803_JM_9843 

Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

Axe: Jacques-Cartier Section: Section 8 

2 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

94 4 1 

Remarque/ Observation 
Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importante. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 20%. 

Numéro d'act ivité: 3221 

Numéro de photo: 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160803_JM_9822 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----4 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Structure d'acier 

Position transversale : 

Ferme aval 

Élément : 

Assemblage inférieur 

Localisation : 

L8 

Cote CEC 

2 
94 4 1 

Remarque/ Observation 

Pertes de matériaux moyennes à t rès 

importante. Déformation par corrosion. 

Défauts de matériaux réduisant la capacité 

d'environ 20%. 

16039 

.. .... • 

Numéro de photo: JC_8_160803_JM_9826 

Numéro d'act ivité: 3221 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Numéro de recommandation: 
ito-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t 

16039 

Inspection détai llée 
Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

A 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Un 

support de lisse accidenté. 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

4 
95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Un 

support de lisse accidenté. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_El\11_8812 

11 33 

JC_8_160815_El\11_8813 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

4 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Glissière 

Localisation : 

Amont 

95 5 0 

Remarque/ Observation 
Fissures verticales inférieures à 0,8 mm. Un 

support de lisse accidenté. 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'anc.s de 1 pot ent re le dessus et 

les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Dist. de rive 

insuf. à 1 ass. inf. Défauts ayant un impact 

imp. sur la cap. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8814 

JC_8_160815_EIVl_8817 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

A B C D 

98 2 0 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'anc.s de 1 pot ent re le dessus et 

les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Dist. de rive 

insuf. à 1 ass. inf. Défauts ayant un impact 

imp. sur la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'anc.s de 1 pot ent re le dessus et 

les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Dist. de rive 

insuf. à 1 ass. inf. Défauts ayant un impact 

imp. sur la cap. 

Numéro de recommandation: 

Sect ion: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détai llée 

St ruct ure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_EIVl_8816 

JC_8_160815_EIVl_8821 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Amont 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'anc.s de 1 pot entre le dessus et 

les 3/4 de la hauteur de l'écrou. Dist. de rive 

insuf. à 1 ass. inf. Défauts ayant un impact 

imp. sur la cap. 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 

Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
98 2 0 0 

Remarque/ Observation 

Extrémité d'ancrages de 4 poteaux entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160815_JM_0348 

201s o~ os. i2 49 

JC_8_160809_JM_0016 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The Jacques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A 

98 2 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'ancrages de 4 poteaux entre le 
dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Position longitudinale : 

Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

Cote CEC 

3 
98 2 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'ancrages de 4 poteaux entre le 
dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

2016.08 .09 2 

JC_8_160809_JM_0014 

JC_8_160809_EM_8389 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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l es Ponts Jacques Cartier el Champlain Incorporée 

The J1eques Cartier and Champlaln Brlclqes lncorporated 

3 

Axe: Jacques-Cartier 

Identification 

Position longitudinale : 
Travée 54-55 

Groupe : 

Dispositif de retenue 

Position transversale : 

Élément : 
Garde-corps 

Localisation : 

Aval 

A B C D 

98 2 0 0 

Remarque/ Observation 
Extrémité d'ancrages de 4 poteaux entre le 

dessus et les 3/4 de la hauteur de l'écrou. 

Numéro de recommandation: 

Identification 

Position longitudinale : 

Groupe : 

Position transversale : 

Élément : 

Localisation : 

Cote CEC CoteCEM (%) 

A B C D 

Remarque/ Observation 

Numéro d'activité: 

Numéro de recommandation: 

Section: Section 8 

Numéro de photo: 

Numéro de photo: 

Inspection détaillée 

Structure : Pont Jacques-Cartier 

JC_8_160809_JM_0019 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, section 8 
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A"cl•t<>Oobom""'dt :~~tt~~ 00\Vf Tableau 6.0 - Tableau de suivi des recommandations 

10161 Disposilf de re1enue - - Garde<:Orps - - Réparer les garde oorps. Voir la iste 10161. 3071 Répara1ion de glissière m 

16039 SN:llre <!acier 201f>.OS.15 Conir<iet le progamme de renbœmenls des êlémenls en 3221 Rêpara1ion 1 remplacement 

l aciet (assemblage, cordes, monl3nls, diagonales et d' êlément en acier 
oon-menls) des-.S de lermes des ~avées. V« la 
iste du ichiet 9506.xlsx. 

10019 urœ. de b1daioi1 -- 201f>.OS.15 Protêdet au renbœment des 1Durs en acier. Vd< la iste du 3211 Rêpara1ion de banc en 
ichiet 10019.lllsx. acier 

9561 urœ. de b1daion "'1.e27 Apparei 2014--01-01 Remplaœment des apparels <fapp<O mobles des axes 27. 3044 Remplaœment<fapparel 
d'app<O d'app<O 
mobile 

101~ Joint de dllal'1ion Mes 201f>.OS.15 Erie,., racainulaion de débris sous les plaques aiuwe joint et 2052 Caredon d'élêment en 
éléments remplaœt pil' des boJoos à êles hexagooales les vis à & acier <fun joinl de tablier 

h isées cassées ou manquanles aux axes ll côlé amont, 45 
cœ '""ont, 46 cœ ava et 54 cœ a""1. 

15834 Joint de dllal'1ion "'1.e34 Mes 2015-12-16 Corriger les proiés <!enclenchement 2052 Caredon d'élément en 
éléments acier <fun joinl de tablier 

9576 Plalelage Apparei 2015-04--07 Remplaœr les plaines <fill'l)Ui du l>bier qui sont issurêes et 3043 Remise en pos1'on 
d'..,.,.Oà reposjon.., œl1es qui sonl désaxées. d'apparei<fappui 
plat ne 

10199 ProEdioo oon~ la 201f>.OS.15 Protêdet à un programme de rel:luâie de peinture sur 3065 Peinuage <fun <>Mage en m' 
oonosion rensemble de la sn.:ue mêlalique de la sedion 8. acier 

9126 Sn.wre <!acier f- 201&.07-47 Protêdet à des nettoyages localisés des aa:umulabs de 1011 Ne11lyage sous le !>bief m 
débris sur les êlémenls de lermes et l:ll.rs. 

~ 1 'N.as !18 iJRlli:t 8R ~ ~ ~ Rét1t1 sr La FR~1nA11.i1 •BB t1in 45 ~ 
R•ariilisA lêléA=itAt &A ... __.. 
Ré,ilfili8111 il:êléFR8111t 8111 

~ ' 'Ji»s de &:idatsR ~ c.io- ~ Rôp.,.r la,..,. • .., .. do la pila 46 ~ 
~ 

.,.! 

10200 urœ. de bldaton Piédestal 201&.07-22 Réparer le bé1cn sur rassise des piêdesl>ux des axes 27 il!lonl, 3112 Répara1ion de pile en béDn m' 
31 amont et aval, 39 amont, 40 amont, 53 amont et aval oloM-- · 10162 Disposilf de re1enue - - Garde<:Orps - - 201f>.OS.15 Évaluel' la œpacilé des gaJde.<aps. 9(XX) E1ècl.ler une élude 

10201 Disposilf de re1enue - - Gissère 201f>.OS.15 Réparer le rai et les suppoi1s débmés des glissières. Voir la 3071 Rêpara1ion de glissière m 
liste 10201. 

10167 Plalelage Apparei 2014--01-01 Évaluel' les méhxles pour remeare en é1311esappareisd'O!lPUi 9(XX) E1fecl.ietuneélude 
d'app<Oà du !>bief qi.i sont mal "l'Puyés. 
plat ne 

~ ~ ~ ~- ~ tlell\ 11r •aai. àl'iiie 55, a·a t ~ M eli)Q!ll • llrai11e 
4'aiRago 

10018 SN:llre <!acier 201f>.OS.15 Évaluer la œpacilé poranle de la sedion 8. 9(XX) E1ècl.leruneéWe 

15991 Unités de Ale 45 Colonne 2015-12-15 Réparer la maçoonerie des piles 45. 3411 Réparation d'élément en nT 
fondation 1Jta900.nerie 

15992 Unités de Ale46 Colonne 2015-12-16 Réparer la maçoonerie de la pile 46. 3411 Réparation d'élément en nT 
fondation ntaQOO.nerie 

10195 Urilés de bldaton Fonda.lm 201f>.OS.15 Réalser une élude géolochrique pour 11êrifier si la Jlrêsenœ de 9(XX) E1fecl.ietuneélude 
issures sur les semeles de ilndaion des~ aux axes 45 
et 46 est causée par un mouvement de bndation. 

Note : Les listes 9508 et 1001 9 seront mises à jour lors de la prochaine inspection détaillée. 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TT 

14 avri l 2017 

Inspection générale 

Pont Jacques-Cartier, Section 8 

JC 8 160809 JM 0010 Modilêe Reoom.etprix 
JC=Ü60815=JM=0345 <iusâ. 
JC_8_ 160713_JM_9657 Modiiée Arrl>leur ajustée 
JC_8_ 160803_JM_9867 (227 éléments dans 
JC_8_ 160803_JM_9845 rapport 2016). 

A JC_8_160707_EM_7284 Modiiée Reoom. ajuslée. 
JC 8 160707 EM 7318 
JC =Ü60722=EM)023 

A Reprise / hspecb1 générale 
Noo 
vaidée 

B JC_8_160815_EM_8735 Modiiée Reoom. ajuslée. 
JC 8 160815 EM 8781 
JC=Ü6081ÙM)782 

B JC 8 1608œ EM 8294 Modiiée Reoom. ajuslée. 
JC-f 1608œ-EM-8295 

B JC)= 1fi080(AK)622 Reprise / hspecb1 générale 
JC_8_ 160804_JM_9934 Noo 

valdée 
B X _8_160714_AK_7395 Modiiée Reoom. ajuslée. 

JC_8_160714_EM_7707 
B JC 8 160707 EM 7370 Modiiée Arrl>leur ajustée (22 

X-8- 16070f AK-7007 éléments dans 
x)=16070(AK)074 rapport 2016). 

3 Cklse 
Travaux réafisés. 

Il Cklse Tra vaux réaisés. 

B JC_8_160722_EM_80œ Modiiée Reoom. ajuslée. 
JC_8_160722_EM_8006 

c JC_8_ 160809_JM_0016 Modiiée Reoom. ajuslée. 
JC_8_ 160815_JM_0348 

c JC 8 1608œ EM 8286 Modiiée Reoom. etprix 
JC=Ü6081Ù M)m <iusâ. 

c Reprise / hspecb1 générale 
Noo 
vaidée 

~ Cklse 

c Modilêe Prix ajuslé selon 

esiné. 
c JC_8_160722_EM_8027 Ncxr.elle 

JC_8_160722_EM_8029 
c JC_8_160722_EM_8032 Ncxr.elle 

JC_8_160722_EM_8033 
c Modilêe Reoom. ajuslée. 
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5.1 RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES 

Parmi les recommandations nouvelles, reprises, non-validées ou modifiées, certaines sont 
prioritaires par rapport à d'autres. Ainsi, le tableau suivant présente les recommandations par 
ordre de priorité , la première étant la recommandation la plus prioritaire. 

Tableau 6.1 - Tableau des recommandations prioritaires 

Item Grou~ P.osition 
éléments longitudinale 

16039 Structure 
d'acier 

10019 Unités de 
fondation 

9561 Unités de Axe27 
fondation 

10161 Dispositif de 
retenue 

I_ 
Appareil d'appui 
mobile 

Garde-corps 

Recommandation 

Continuer le prograrrme de renforcements 
des éléments en acier (asserTi>lage, cordes, 
montants, diagonales et contrewntements) 
des structures de fermes des travées. Voir 
la liste du fichier 9508.xlsx. 

Procéder au renforcement des tours en 
acier. Voir la liste du fichier 10019.xlsx. 
Ren'lJlacement des appareils d'appui mobiles 
des axes 27. 

Réparer les garde corps. Voir la liste 10161. 

5.2 INSPECTIONS, ÉTUDES ET EXAMENS SPÉCIAUX REQUIS 

A 

A 

A 

A 

Afin de planifier les études à réaliser pour la présente structure, les recommandations liées aux 
études et examens spéciaux requis ont été séparés des recommandations traitant de travaux 
spécifiques aux éléments. Le tableau suivant présente donc l'ensemble des recommandations 
portant sur la réalisation d'inspections, d'études ou d'examens spéciaux. 

Tableau 6.2 - Inspections, études et examens spéciaux requis 

Item Groupe Position Recommandation 
éléments longitudinale 

10018 Structure Évaluer la capacité portante de la section 8. 
d'acier 

10162 Dispositif de Garde-corps Évaluer la capacité des garde-corps. c 
retenue 

10167 Platelage Appareil d'appui à Évaluer les méthodes pour remettre en état c 
platine les appareils d'appui du tablier qui sont mal 

appuyés. 
10195 Unités de Fondation Réaliser une étude géotechnique pour c 

fondation l.érifier si la présence de fissures sur les 

l 
semelles de fondation des pilastres aux axes 

l 45 et 46 est causée par un mou-.ement de 
fondation. 

5.3 TRAVAUX PROJETÉS 

Les recommandations sont programmées en fonction du niveau de priorité d'intervention selon 
les codes A, B, C, D ou E. Voici la définition des niveaux de priorité employés dans les tableaux 
des recommandations : 

Contrat 62408 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 

14 avril 2017 
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Tableau 6.3 - Travaux projetés pour les cinq (5) prochaines années 

Recommandation 

Garde-corps Réparer les garde corps Voir la liste 10161. 

16039 Continuer le programme de renforcements 
d'acier des éléments en acier (assemblage, cordes, 

montants, diagonales et contreventements) 
des structures de fermes des traWes. Voir 
la liste du fichier 9508.xlsx. 

10019 Unités de Procéder au renforcement des tours en 
fondation acier. Voir la liste du fichier 10019.xlsx. 

9561 Unités de A't2 27 Appareil d'appui Remplacement des appareils d'appui mobile 
fondation mobile des axes 27. 

10198 Joint de Autres éléments Enlever l'accumulation de débris sous les 
dilatation plaques couvre joint et remplacer par des 

boulons à têtes hexagonales les vis à tête 
fraisées cassées ou manquantes aux axes 
30 côté amont, 45 côté amon~ 46 côté aval 
et 54 côté aval 

15834 Joint de A't2 34 Autres éléments Corriger les profilés d'enclenchement 
dilatation 

9576 Platelage Appareil d'appui à Remplacer les platines d'appui du tablier qui 
platine sont fissurées et repositionner celles qui son 

désaxées. 
10199 Protection 

r-
Procéder à un programme de retouche de 

contre la peinture sur l'ensemble de la structure 
corrosion métallique de la section 8. 

9126 Structure - - Procéder à des nettoyages localisés des 
d'acier accumulations de débris sur les éléments de 

fermes et tours. 
10200 Unités de Piédestal Réparer le béton sur rassise des piédestaux 

fondation des axes 27 amont, 31 amont et aval, 39 
amon~ 40 amont, 53 amont et aval. 

10201 Dispositif de Glissiére Réparer le rail et les supports déformés des 
retenue Qfissières. Voir la liste 10201. 

15991 Unités de A't2 45 Colonne Réparer la maçonnerie des piles 45. 
fondation 

15992 Unités de A't2 46 Colonne Réparer la maçonnerie de la pile 46. 
fondation 

L_ Total 

Contrat 62408 Inspection générale 

Dossier Tetra Tech-Structura: 28874TI 

14 avril 201 7 

Pont Jacques-Cartier, Section 8 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

c 

c 

c 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.1 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme amont 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernière insoection: 2015-11 -27 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
92 1 4 2 1 2 1 4 2 

Commentaires Conosion mC>{enne à très importante. Perle de maténau moyenne à importante. 
Déformation par corrosion moyenne des plaques d'âme, des cornières et des étrêsi lons. 
Déformation par corrosion très importan1e (jusqu'à 35 mm) des plaques d'âme, des 
cornières et des étrésillons des cordes t -2 et 5-6 powant réduire de façon importante 
leurcapaci1é. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 
3221 1 Unité 1 2 NIA 

Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence ('C\ 
0 2015-11-27 12 Aoied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Corde inférieure 

Équipe d'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 3682 Photo 2: Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de rupture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 
NIA 1 
NIA 

Prochain suivi 

2016-11-27 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1de1 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 
Projet : 

62408 #Avis: JC_S8_15.1 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Fenneamont 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 

Demiére insoection: 2016-08-04 
A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
92 1 4 2 1 2 1 4 2 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes réduisant la capactté 
d0environ 25%. Déformation par corrosion. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 Unité 1 1 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence (mois (' C) 

1 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d' ins ction 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes à la base des 
montants. Défonnation par corrosion des plaques d'âme, des comiéres 
et des étrésillons. Défonnation par corrosion Uusqu'à 35 mm) des 
plaques d'âme, des comiéres et des étrésillons pouvant réduire de 
façon importante leur capacité. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

12 

Photo 2: Vue rapprochée 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Corde inférieure LO-L2 

Evaluation: N/A 

FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

NIA 

N/A 

Prochain suivi 

2017-08-05 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

1de2 
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Consort ium 
TETRA TECH 

he Jacque'i Cart ier a nd Champlain Bridots lncorporat td 

• • • • STRUCTURA <.::madli 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 
Projet : 

62408 #Avis: JC_S8_15.1 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 

Demiére insoection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-03-03 

Convnentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 
- Élément LO-L2 remplacé. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 26-27 

Structure 
Fenneamont 

Cartier d'acier 

2017-03-03 
c 1 D 1 CMI CEC 
0 1 0 1 0 4 

Elément remplacé. Travaux de renforcement en cours. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois (' C) 

-10 Echafaudage temporaire -

Photo 2: Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 
Adam Koizekwa, ing. M.Sc.A. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Corde inférieure LO-L2 

Evaluation: NIA 

FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

-

JC_8_20151214 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

_3682 

Pae 1 de2 
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Suivi !Date d'inspect.ion 1 2017-03-03 

2 !Prochain suivi 1 

GEN CORNSUP 

Côté amont EXT - -
INT -

Côté aval EXT - -
INT -

*Section renforcée 

Fiche de suivi - Corde 

!Inspect eur 

IN° Photo 

PDM (mm) 
CORNINF 

-------------

!Jean Marchand, ing. 

IJC 8 170303 JM 8802@8805 

AME 

-
-
-
-

Commentaires de 1' h inspecteur et avis t ee niaue: 

Fissuration Travaux de renforcement en cours (JC_8_170303_JM_8802@880S). -Perforation -Rivet déficient -Déformation par fl amb. / voi l. -Autres déformations X 

Photo amont Photo aval 

Travée 26-27 - Ferme amont - LO-L2 - CEC=4 - FCS=N/A 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis: JC_S8_15.1 

Page 2 de 2 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DESUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S8_15.142 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Fenneamont 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-04 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
92 1 4 2 1 2 1 4 2 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à trés importantes réduisant la capactté 
d0environ 25%. Déformation par corrosion. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 Unité 1 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi Température 
Systéme d'accès 

('C) 
D 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux moyennes à très importantes à la base des 
montants. Défonnation par corrosion des plaques d'âme, des cornières 
et des étrésillons. Défauts de matériaux pouvant réduire la capacité de 
façon importante. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

1 

Code 

N/A 

Fréquence (mois 

12 

Photo 2: Vue rapprochée 

Élément Localisation 

Corde inférieure LS-L10 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité Quantité 

NIA NIA 

N/A 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2017-08-05 -

JC_8_20151214 _3682 

Équipe d' inspection Approbation 

~~ 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 
Adam Koizekwa, ing., M.Sc.A. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

#OIQ : 45915 
1de2 
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.2 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Cartier 

Données d 'inspection 
Dernière ins ction: 2015-11 -27 

A B c 
95 3 

Positionnement 
lonailudinal 

Travée 26-27 

D 

Groupe Positionnement 
Élément Localisation 

d'éléments transv. 
Structure 

Ferme amont Montant Regroupé d'acier 

Evaluation: NIA 
CMI FCS Mode de ru ture 

2 NIA NIA 
Commentaires Perforation à la base des montants. Corrosion moyenne à importante. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suiv i 

0 2015-11-27 

Commentaires d'ins ction 

Déformation par corrosion importante des semelles du montant 6 pouvant 
réduire de façon trés importante sa capacité. 

Code Unité Quantité Code 

3221 Unité NIA 

9508 

Température 
Système d'accès Fréquence ('C\ 

12 Aoied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Montant 

Èquipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3658 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2016-11-27 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1de1 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.2 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme amont Montant L 10-U10 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-04 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 

95 3 2 NIA NIA 

Commentaires Pertes de materiaux mo~es a tres illllOrtantes avec pertorations (2) de 80mm de Commentaires de !'évaluateur. 
diamètre. DéfOllllalion par corrosion des semelles du montant pouvant réduire la 
capacité de façon très importante. Travaux en cours. 

Activités Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3221 Unité NIA NIA NIA 
Recommandation 9508 NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence (mois Prochain suivi Année 
('C) d'intervention 

1 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes avec perforations 
(2) de 80mm de diamétre. Déformation par corrosion des semelles du 
montant pouvant réduire la capacité de façon trés importante. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 

Adam Korzekwa, ing., M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

12 2017-08-05 

Approbation 

~c@ 
#OIQ: 45915 

---

1 de2 
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        Inspection générale
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Aà lS TECç NIQUE - FICç E DE SUlàl 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.2 
Proj et : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Cartier 

Données d'inspection 
Demiére ins ction: 2017-03-03 

A B c 
95 3 

Positionnement 
longtudinal 

Travée 26-27 

D 

Groupe Positionnement 
Élément Localisation d'éléments transv. 

Structure 
Ferme amont Montant L 10-U10 d'acier 

Evaluation: NIA 
CMI FCS Mode de ru ture 

2 NIA NIA 

Commentaires Pertes de materiaux mo\ènnes Htres i~tes. Déformation par corrosion des Commentaires de !'évaluateur. 
semelles du montant pouvant réduire la capac~è de layon très importante. Travaux en 
cours. 

Activités Code Unité Quantité 

3221 Unité 
Recommandation 16039 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température S\Stéme d'accés 

(' C) 

1 2017-03-03 -10 Echafaudage temporaire 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux mo\énnes Htrés importantes. Déformation par 
corrosion des semelles du montant pouvant réduire la capacité de 
fayon trés importante. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : Jean Marchand, ing. 
Inspecteurs (accompagnateurs): Adam Korzekwa, ing. M.ScA 

Inspection générale 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois Prochain suivi 
Année 

d'intervention 

12 2018-03-04 

Approbation 

1
~ 

J&hand, ing. · 
#OIQ : 4591 

---

P e 1 de2 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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Suivi 

2 
IDate d'inspection 1 
!Prochain suivi 1 

Fiche de suivi - Montant 

2017-03-03 !Inspecteur 
2018-03-04 IN° Photo 

PDM (mm) 

GEN CORN NORD CORN SUD 

Côté amont EXT - - -
INT - - -

Côté aval EXT - - -
INT - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insoecteur et avis techniaue· 

!Jean M archand, ing. 

IJC 8 170303 JM 8814@8816 

AME 
AUTRES 

- -
-

- -
-

Fissuration Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Déformation par corrosion des semelles du montant -Perforation X pouvant réduire la capacité de façon très importante. -Rivet déficient Travaux de renforcement en cours. -Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations X 

Photo SUD: 

Travée 26-27 - Ferme amont - L 10-U10 - CEC=1 - FCS=N/A 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

#Avis: JC_S8_15.2 
Page2de2 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.3 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
Élément Localisation 

lonaitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Donriees d'insoection 
Dernière insoection: 2015-11 -27 1 Evaluation: NIA 

:s : ~ ~ : ~ : C~I i CEG i ~; Mode :~uoture 
Commentaires Perte de maténau de 4 nm (PDS 10 à 20%) à la section de transfert de l'assemblage 5 Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-27 

Commentaires d'ins ction 

Perte de matériau de 6 à 8 mm (PDS 20 à 30%) aux sections de transfert des 
assemblages 1, 2 et 4. Perte de malériau de 7 à 11 mm (PDS >30%) aux sections de 
transfert des assemblages 3 et 6 avec la corde inférieure powant réduire de façon très 
importante leur capac~é. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 Unité 1 5 NIA 

9508 

1 emperature 
Système d'accès Fréquence 

('C ) 

12 A pied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3677 Photo 2: Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Unité 

NIA 
NIA 

Prochain suivi 

2016-11-27 

JC_8_20151214 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

_3677 

Pa e 1de1 
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Contrat: 
Projet : 

Identification 

Axe (Secteur) 

Jacques-Cartier 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

62408 #Avis: JC_S8_15.3 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

l10 
Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 2016-08-04 1 Evaluation: N/A 

:S : ~ ~ : ~ : C~I ...... ~~; Mode ~~;uoture 
Pertes de maténaux moyennes à très importantes réduisant la capacité de Commentaires de !'évaluateur: Commentaires 
plus de 30%. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantrté 

3221 1 Unité 1 1 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

1 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ection 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Pertes pouvant 
réduire de façon trés importante leur capacrté. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Code 

N/A 

Fréquence (mois 

12 

Photo 1: Assemblage inférieur JC_8_20151214 _3677 Photo 2: Vue rapprochée 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Unité 

N/A 

N/A 

Prochain suivi 

2017-08-05 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

--

1de2 
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        Inspection générale
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.3 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant. inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme amont 
Assemblage 

l10 
Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 2017-03-03 1 Evaluation: N/A 

:S : ~ ~ : ~ : C~I ...... ~~; Mode ~~;uoture 
Pertes de maténaux moyennes à très importantes réduisant la capacité de Commentaires de !'évaluateur: Commentaires 
plus de 30%. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantrté 

3221 1 Unité 1 1 
Recommandation 16039 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

2 2017-03-03 -10 Échafaudaae temooraire 

Commenta ires d'ins ection 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Pertes pouvant 
réduire de façon trés importante leur capacrté. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Éléments LO, L4 et L6 inaccesibles lors du suivi de 2016 à cause de 
travaux en cours dans cette zone. 

Code 

N/A 

Fréquence (mois 

12 

Photo 1: Assemblage inférieur JC_8_20151214 _3677 Photo 2: Vue rapprochée 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 

Inspecteurs (accompagnateurs}: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 
Adam Korzekwa, ing. M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Unité 

N/A 

N/A 

Prochain suivi 

2018-03-04 

Quantité 

N/A 

Année 
d'intervention 

- -

Pa e 1 de 2 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.4 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

A 
92 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-27 

Commentaires d'ins ction 

Structure Positionnement Groupe Positionnement 
Élément Localisation 

lonailudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme aval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

D CMI 
3 

Perforation de la semelle inférieure de la corde 1-2. Perte de ma1ériau mC>{enne à très Commentaires de !'évaluateur: 
importante. Dêformation par corrosion très if11)0Ctante ousqu'à 30 mm) des plaques 
d'âme, des cornières et des étrésillons des cordes 1-2 et 5-6 powant réduire de façon 
très if11)0Ctante leur capac~é. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3221 Unité 2 NIA NIA NIA 
9508 NIA 

Température 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

('C\ d'intervention 
12 Aoied Annuelle 2016-11-27 -

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Corde inférieure 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3655 Photo 2: Vue ra prochée 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

JC_8_20151214 

Approbation 

AllfJ.?.= 
#OIQ : 45915 

_3674 

Pa e 1de1 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S8_15.4 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme aval Corde inférieure LO-L2 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection 2016-08-04 Evaluation: N/A 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
92 4 3 3 N/A NIA 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes a tres importantes. Perforation de la semeae inferieure. Commentaires de !'évaluateur: 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

1 2016-08-04 

Convnentaires d'ins ction 

Déformation par corrosion (jusqu'à 30 mm) des plaQues d'âme, des cornières et des 
étrésillons. Défauts de matériaux pouvant réduire la capacné de façon trés importante. 
Travaux en cours. 

Code Unité Quantité Code 

3221 Unité N/A 

9508 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois (' C) 

29 Accés sur corde 12 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Photo 1 : Corde inférieure 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3655 Photo 2: Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 
Adam Koizekwa, ing., M.Sc.A. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2017-08-05 

JC_8_20151214 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

_3674 

1de 2 

605 
Révision 0 



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           606 
Révision 0



es Ponh Jacques Cartier et Champlain lncorporfe 
he Jacque 'i Cart ier a nd Champlain 8ridots lncorporal td 

U mad!i 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.4 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-03-03 

Commentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 
- Élément LO-L2 renforcé. 

Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Pont Jacques-
Travée 26-27 

Structure 
Cartier d'acier 

2017-03-03 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Eléments renforces ou r~ces. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accès 

(' C) 

-10 Echafaudage temporaire 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Corde inférieure LO-L2 

Evaluation: NIA 

CEG FCS Mode de ruoture 
4 NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois Prochain suivi Année 
d'intervention 

- - -

- Aucun défaut réduisant la capacité de manière importante. 
- Cotes rehaussées. 

P to 1 : Cor e i férieure 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC __ 20151214 _36 Ph t : V e rapprochée 

Jean Marchand, ing. 
Adam Koizekwa, ing. M.Sc.A. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

c __ 2 151 1 _3 7 

Ap:E@: 
âôMâfëhanct, ing. · 

#OIQ : 45915 
Pa e1de2 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.5 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
Élément Localisation 

lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernièreinsoection: 2015-11-27 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
97 1 2 1 1 0 1 1 2 

Commentaires Conosion mC>{enne à importan1e. Défonnation par corrosion et perte de maténau 
moyenne à importante des plaques d'âme, des cornières et des étrésilons de la 
diagonale t (N) powant réduire de façon importante sa capac~é. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 
3221 1 Unité 1 1 NIA 

Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence ('C\ 
0 2015-11-27 12 Aoied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1 : Diagonale 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3652 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Diagonale Regroupé 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 
NIA 1 
NIA 

Prochain suivi 

2016-11-27 

Cr uis 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1de1 
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AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.5 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-04 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
97 1 2 1 1 0 1 1 2 

Commentaires Deformation par corrosion et pertes de materiaux moyennes a importantes des plaQues 
d'âme, des cornières et des étrésilons. Défauts de matériaux sur LCH.1 réduisant la 
capacité de façon importante. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 Unité 1 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

1 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Déformation par corrosion et pertes de matériaux moyennes à 
importantes des plaques d'âme, des comiéres et des étrésillons. 
Défaut de matériaux sur LO-L 1 réduisant la capacité de façon 
importante. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

1 

Code 

NIA 

Fréquence (mois 

12 

Élément Localisation 

Diagonale LO-U1 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2017-08-05 ---

Cr uis 

Photo 1: Diagonale 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3652 

Jean Marchand, ing. 

Adam Korzekwa, ing., M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Approbation 

.®-: Je~rctiand, ing. 
#OIQ: 45915 

1 de 2 
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Fiche de suivi - Diagonale 

Suivi !Date d'inspection 1 2016-08-04 !Inspecteur !Adam Korzekwa, !_r!g., M.Sc.A. 

1 !Prochain suivi 1 2017-08-05 IN° Photo IJC 8 20151214 3652 

PDM (mm) 
AUTRES 

GEN CORN SUP CORNINF AME 

Côté amont EXT - - - - -
INT - - - -

Côté aval EXT - - - - -
INT - - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insoecteur et av is t echniaue· 

Fissuration - Déformation par corrosion et pertes de matériaux moyennes à importantes des plaques d'âme, des cornières 

Perforation et des étrésillons. Défaut de matériaux sur LO-Ll réduisant la capacité de façon importante. Travaux en cours -Rivet déficient - (JC_8_160804_AK_7695@7696). 

Déformation par fl amb. / voil. -Autres déformations X 

Photo amont Photo aval 

Photo intérieure: Photo dessus 

Travée 26-27 - Ferme aval - LO-U1 - CEC=2 - FCS=N/A #Avis: JC_SB_ 15.5 

2 de 2 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.5 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-03-03 

Commentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 
- Élément LO-U1 renforcé. 

Structure 
Positionnement Groupe 

longtudinal d'éléments 

Pont Jacques-
Travée 26-27 

Structure 
Cartier d'acier 

2017-03-03 

c 1 D 1 CMI 

0 1 0 1 0 
Eléments renforces ou remplacés. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

('C) 

-10 Echafaudaae temporaire 

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Diagonale JC_8_20151214 _3652 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : Jean Marchand, ing. 
Inspecteurs (accompagnateurs): Adam Korzekwa, ing. M.ScA 

Inspection générale 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Ferme aval Diagonale LO-U1 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de ruoture 

4 NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois Prochain suivi Année 
d'intervention 

--- - ---

Cr uis 

'E®--êâïïMârchand; ing. 
#OIQ: 45915 

P e 1 de2 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.6 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
Élément Localisation 

lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme aval Assemblage 
Regroupé Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Dernière ins ction: 2015-11 -27 Evaluation: NIA 

A B 
95 3 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11-27 

Commentaires d'ins ction 

c D CMI FCS Mode de ru ture 
2 NIA NIA 

Conosion mC>{enne à importan1e. Défonnation par corrosion et perforation du renfort de Commentaires de !'évaluateur: 
l'assemblage 1. Perte de matériau de 6 à 11 mm (POS >30%) aux sections de transfert 
des assemblages 1, 4 et 6 avec la corde inférieure powant réduire de façon très 
importante leur capac~é. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3221 Unité 3 NIA NIA NIA 

9508 NIA 

Température 
Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 

('C\ d'intervention 
12 Aoied Annuelle 2016-11-27 -

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3651 Photo 2: Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

JC_8_2015121 

Approbation ®= 
~I 

JËk'n Marchand, ing. 
#OIQ : 45915 

_3676 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.6 
Proj et : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-04 

A B C D CMI 

92 2 5 4 
Commentaires Pertes de materiaux moyennes a Ires illll0f1antes avec perforation du renfort. 

Déformation par corrosion. Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon !rés 
importante. Travaux en cours. 

Activités Code Unité Quantité 

3221 Unité 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

1 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes avec perforation du 
renfort. Déformation par corrosion. Défauts de matériaux réduisant la 
capacité de façon trés importante. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Code 

NIA 

Fréquence (mois 

12 

Photo 1: Assemblage inférieur JC_8_20151214 _3651 Photo 2: Vue rapprochée 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 

Adam Korzekwa, ing., M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
LO 

inférieur 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ru ture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2017-08-05 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

---

1 de2 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat: 
Projet: 

62408 #Avis: JC_S8_15.6 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 
Demiére insoection: 

A 1 B 
100 1 0 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-03-03 

Convnentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 

Structure 

Pont Jacques-
Cartier 

2017-03-03 
c 
0 

Elément renforce. 

Code 

NIA 

Température 
(' C) 

-10 

Positionnement Groupe Positionnement 
longitudinal d'éléments transv. 

Travée 26-27 
Structure 

Ferme aval 
d'acier 

1 D 1 CMI CEC 

1 0 1 0 4 

1 Unité 1 Quantité Code 

1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Systéme d'accés Fréquence (mois 

Echafaudage temporaire -

- Éléments LO, L6 et L 10 en travaux ou éléments renforcés. 
- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: LO - Amont 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3651 Photo 2: LO - Aval 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
LO inférieur 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

-

JC_8_2015121 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

_3676 

Page 1 de5 
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        Inspection générale
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es Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

ht Jitques Cartier and Champlain Brid9es lncorpor.ttd 

Ô m<•<lii 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Suivi 

2 

Plaque amont 

Plaque aval 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

GEN 

EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

Fiche de suivi 

2015-11-17 Inspecteur 

inspection générale N° Photo 

PDM (mm) 

HORIZ VTC 
- -
- -
- -
- -

Commentaires de l'ins~ecteur et avis technigue: 
Fissuration - Aucun défaut à noter. 
Perforation -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voil. 
Autres déformations -

DIAG SUD 
-
-
-
-

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

_,__..,..._ 
A1ec 1a couëboratlcn d.- :~~~t~:.~ OOWI 

_8467@8469 

DIAGNORD 
AUTRES 

- -
- -
- -
- -

Photo plaque amont. face extérieure: Photo plaque amont. face intérieure: 

Photo plaque aval, face extérieure : 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Photo plaque aval, face intérieure: 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

635 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           636 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           637 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           638 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           639 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0
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• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Cont rat : 62408 #Avis: JC_S8_15.88 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 26-27 
Structure 

Fenneamont 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 

Demiére insoection: 2016-07-14 
A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 

100 1 0 0 1 0 1 0 4 
Commentaires Gousset fortement sollic~é selon derniére évaluation. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 

3221 1 Unité 1 1 N/A 
Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés Fréquence (mois ('C) 

3 2016-07-14 26 Accés sur corde 12 

Convnentaires d' ins ction 
Aucune perte de matériaux. Gousset fortement sollicité. 

Photo 1: amont 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_ 160714_EM_7724 

Jean Marchand, ing. 

Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection générale 

Photo 2: aval 

Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
U7 supérieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de rupture 
1,06 Compression -

Commentaires de !'évaluateur: 
Aucune perte de matériaux. Gousset fortement 

sollicité. Suivi à chaqu e inspection générale 
usqu'au renforcement. 

Unité Quantité 

NIA NIA 

N/A 

Prochain suivi 
Année 

d'intervention 
2017-07-15 - -

JC_8_ 160714_EM_ 7721 

1de 2 

641 
Révision 0 



Suivi 
3 

H Ponts JacquK Cartitt tl Champlllin lnc:orporfe 

hi Jacques Cilrlltr and Champlaln Brldgos: tncorpor,ltod 

Omadâ 

Date d'inspection 2016-07-14 

Prochain suivi 2017-07-15 

Fiche de suivi 

Inspect eur 
N° Photo 

PDM (mm} 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Etienne L. Michaud, ing. 
JC_8_160714_EM_7721@7724 

AUTRES 
GEN HORIZ VTC DIAG SUD DIAG NORD 

Plaque amont EXT - - - -
INT - - - -

Plaque aval EXT - - - -
INT - - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l 'inseecteur et avis t echnigue: 

Fissuration Aucun défaut à noter. Gousset fortement soll icité. -Perforation -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voi l. -Autres déformations 

Travée 26-27 - Ferme amont - U7 - CEC=4 - FCS=1,06 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

-
-
-
-

-
-
-
-

#Avis : JC_SB_ 15.88 
2de 2 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           643 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           644 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           645 
Révision 0



AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           646 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           647 
Révision 0



es Ponts Jacq11es Cartier el c11amp111in 1nc:orporfe 
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Omadâ 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.7 
Proj et : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Axe27 
Unités de Appareil d'appui -

Regroupé 
Cartier fondation 

- -
Mobile 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2015-11-27 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11 -27 

Commentaires d'ins ction 
Elément inaccessible. 

NIA NIA 
Elément inaccessible en raison de la methode d'acces preconisee. Corrosion moyenne Commentaires de !'évaluateur. 
â importante des plaques de g5ssement. Restliction très i111JOrtante du mouvement; 
aucun mouvement significat~ relevé lors du mesurage par temps chaud et froid. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3044 Unité 2 NIA NIA NIA 

9561 NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois Prochain suivi Année 

('C) d'intervention 

12 A pied 12 2016-11 -27 ---

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Cr uis 

1 de1 

648 
Révision 0 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 
Projet : 

62408 #Avis: JC_S8_15.7 
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
Élément Localisation 

lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Axe27 
Unités de Appareil d'appui -

Regroupé Cartier fondation - - Mobile 

Données d'inspection 
Dernière ins ection: 2016-08-04 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
NIA NIA 

Commentaires Elément inaccessible en raison de ta méthode d'acces preconisee. Corrosion moyenne Commentaires de !'évaluateur: 
â importante des plaques de glissement. Restriction très importante du mouvement; 
aucun mowement significatif relevé lors du mesurage par temps chaud et froid. Travaux 
en cours. 

Activités Code Unité Quantité 

3044 Unité 2 
Recommandation 9561 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès ('Cl 
1 2016-08-04 

Commentaires d'ins ction 
Elément inaccessible. 

29 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Travaux en cours: JC_8_160804 AK 7703 

Aoied 

Code 
NIA 

Fréquence (mois 

12 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2017-08-05 

Cr uis 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

_3684 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

649 
Révision 0 



es Ponts Jacq11es Cartier el c11amp111in 1nc:orporft 

hi Jacques Urtl t r f!nd ChtimplJ ln Br ldCJK tncorpor ttt td 

Omadâ 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.6 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 

A 1 B 
- 1 -

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-03-03 

Commentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 
- Appareils d'appuis remplacés. 

Structure 
Positionnement Groupe 

longtudinal d'éléments 

Pont Jacques-
Axe27 

Unités de 
Cartier fondation 

2017-03-03 

c 1 D 1 CMI 

- 1 - 1 -
Appareils d'appuis remplaces. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

('C) 

-10 Echafaudaae temporaire 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 
Appareil d'appui -

Regroupé - -
Mobile 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de ruoture 

4 NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Code Unité Quantité 

NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois Prochain suivi Année 
d'intervention 

--- - ---

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Appareil d'appui côté AV 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Cr uis 

JC_8_170303_JM_8834 Photo 1: Appareil d'appui côté AV 

Jean Marchand, ing. 

Adam Korzekwa, ing. M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

JC_8_170303_JM_8836 

P e 1de1 
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Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.8 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 27-28 
Unités de Banc d'acier -

Regroupé 
Cartier fondation 

- -
Assemblaaes 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2015-11-27 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 

85 11 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

0 2015-11 -27 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

3 4 NIA NIA 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes avec pertes de section Commentaires de !'évaluateur. 
supérieures à 30% sur plusieurs plaques d'assemblages des 
contreventements pouvant réduire de façon très importante la capacité. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3211 Unité NIA NIA NIA 

10019 NIA 

Température Année 
('C) 

Systéme d'accés Fréquence (mois Prochain suivi 
d'intervention 

12 

Jean Marchand, ing. 

A pied 12 2016-11 -27 ---

Nouvelle donnée : assemblages inférieurs des bancs d'acier. Autres 
assemblages : Élément inspecté à distance dans le cadre de 
l' inspection générale 2015. 

Inspection générale 

1de1 

Pont Jacques-Cartier, Section 8 
651 
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Consortium 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Cont rat: 62408 #Avis : JC_S8_15.8 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 27-28 
Unités de Banc d'acier -

Regroupé 
Cartier fondation 

- -
Assemblaaes 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-03-03 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 

85 11 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2017-03-03 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

3 4 NIA NIA 

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes avec pertes de section Commentaires de !'évaluateur. 
supérieures à 30% sur plusieurs plaques d'assemblages des 
contreventements pouvant réduire de façon très importante la capacité. EJ. 

Unité Quantité Code Unité Quantité 

Unité NIA NIA NIA 

10019 NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois Prochain suivi Année 

('C) d'intervention 

12 Echafaudaae temporaire 12 2018-03-04 ---

Nouvelle donnée : assemblages inférieurs des bancs d'acier. Autres 
assemblages : Élément inspecté à distance dans le cadre de 
l'inspection générale 2015. 
E.I. t ravaux en cours (JC_8_170303_JM_8837@8841) 

Jean Marchand, ing. 

Adam Korzekwa, ing. M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

P e 1de 1 

652 
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AVIS TECHNIQUE 

Contrat: 62408 #Avis : JC_S8_15.10 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

A 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suiv i Date du suiv i 

0 2015-11-27 

Commentaires d'ins ction 

Structure Positionnement Groupe Positionnement 
lonailudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 28-29 

Structure 
Ferme amont 

Cartier d'acier 

D CMI 
2 

Conosion mC>{enne. Perte de matériau de 3 à Smm (PDS 10 à 20o/o) à la section de 
transfert des assemblages 3, 4 et 6 avec la corde inférieure powant réduire de façon 
appréciable leur capactté. Perte de matériau de 9 à 16 mm (PDS >30o/o) aux sections de 
transfert des assemblages 2, 5 et 7 avec la corde inférieure powant réduire de façon 
très importante leur capactté. 

Code Unité Quantité Code 

3221 Unité 6 NIA 
9508 

Température 
Système d'accès Fréquence ('C\ 

12 Aoied Annuelle 

Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Èquipe d 'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_2015121 _3693 

Jean Marchand , ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
Regroupé inférieur 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 

NIA 
NIA 

Prochain suivi 

2016-11-27 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1de1 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           654 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           656 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           657 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           659 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           662 
Révision 0
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           664 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           666 
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Travée 28-29 - Ferme amont - L0 - CEC=1 - FCS=0,73 #Avis : JC_S8_15.10

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           669 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           670 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           671 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           672 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           673 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           674 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           675 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           676 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           677 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Travée 28-29 - Ferme amont - U7 - CEC=1 - FCS=N/A #Avis : JC_S8_15.100

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           679 
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Travée 28-29 - Ferme amont - U7 - CEC=1 - FCS=N/A #Avis : JC_S8_15.100

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           681 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           682 
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Travée 28-29 - Ferme amont - U7 - CEC=1 - FCS=N/A #Avis : JC_S8_15.100

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Suivi 

13 

es Ponts J acques Cart ier el c11amp111in lnc:orporfe 

rui Jac:quts tarll tr f!nd ChiimplJ ln Br lagts tncorporiltod 

OmadS 

Date d'inspect ion 2017-03-03 

Prochain suivi 

GEN HORIZ 

Plaque amont EXT - -
INT - -

Plaque aval EXT - -
INT - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insnecteur et avis techniaue: 

Fiche de suivi 

Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm) 
VTC 

-
-
-
-

Fissuration Aucune perte de matériaux à noter. -Perforation Travaux de renforcement en cours. -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voil. X -Autres déformations 

Travée 28-29 - Ferme amont - U7 - CEC=4 - FCS=N/A 

Inspection générale 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 8 170303 JM 8873@8877 

DIAG SUD DIAGNORD 

- -
- -
- -
- -

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis: JC_S8_15.100 
Page 2 de 2 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 

685 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
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StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
supérieur U7

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
99 41001 N/A N/A

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Gousset fortement sollicité selon dernière évaluation. Travaux en cours. Commentaires de l'évaluateur:
Aucune perte de matériaux. Gousset 
fortement sollicité. Suivi au 3 mois jusqu'au 
renforcement.

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Aucune perte de matériaux. Gousset fortement sollicité. 

Croquis

Photo 2: avalPhoto 1: amont

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Travée 28-29 - Ferme aval - U7 - CEC=4 - FCS=N/A #Avis : JC_S8_15.101

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
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Suivi 
4 

H Ponts J acq11K Cart itt tl Champlllin lnc:orporft 

hi Jacq11es tarlltr and Champla ln BrldCJH tncorporatod 

Omadâ 

Date d'inspection 2017-03-03 

Prochain suivi 

Fiche de suivi 

Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC_170303_JM_8878@8882 

AUTRES 
GEN HORIZ VTC DIAG SUD DIAG NORD 

Plaque amont EXT - - - -
INT - - - -

Plaque aval EXT - - - -
INT - - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l 'inseecteur et avis t echnigue: 

Fissuration Aucun défaut à noter. Gousset fortement soll icité. ....__ 
Perforation Travaux de renforcement en cours. ....__ 
Rivet déficient ....__ 
Déformation par flamb. / voi l. -Autres déformations 

Travée 28-29 - Ferme amont - U9 - CEC=4 - FCS=1,05 

Inspection générale Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 

-
-
-
-

-
-
-
-

#Avis : JC_SB_ 15.102 
Page2de2 
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
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e i Ponh Jfçq1Jes Cntier e t Cll•mpl•in lnçorporf e 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.11 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
Élément Localisation 

lonailudinal d'éléments transv . 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme aval Corde inférieure Regroupé Cartier d'acier 

Données d 'inspection 
Dernièreinsoection: 2015-11-27 Evaluation: 1 NIA 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG FCS 1 Mode de ruoture 
92 1 4 3 1 1 1 3 2 NIA 1 NIA 

Commentaires Conosion mC>{enne à très importante. Défonnation par corrosion moyenne à très Commentaires de !'évaluateur: 
importante des plaques d'âme, des cornières et des étrésillons des cordes 2-3 et 6-7 
powant réduire de façon if11)0Ctante leur capac~é. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code Unité 1 Quantité 

3221 1 Unité 1 2 NIA NIA 1 NIA 
Recommandation 9508 NIA 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence Prochain suivi Année 
('C\ d'intervention 

0 2015-11 -27 12 Aoied Annuelle 2016-11 -27 -

Commentaires d' ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Èquipe d 'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Photo 2 : Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Approbation~ 

~rchand, ing 
#OIQ : 45915 

Pa e 1 de1 
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es Ponts Jacq11es Cartier el c11amp111in 1nc:orporft 

hi Jacques Urtl tr f!nd ChtimplJ ln Br ldCJK tncorpor ttt td 

Omadâ 

Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.11 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-04 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
- 1 - - 1 - 1 - 2 

Commentaires Pertes de materiaux moyennes a Ires 11rpof1antes. Déformation par corrosion des 
plaques d'âme, des cornières et des étrésilons des cordes. Défauts de matériaux 
réduisant la capacné de façon irrportante. Cotes non disponibles. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 Unité 1 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

1 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par 
corrosion des plaques d'âme, des comiéres et des étrésillons des 
cordes. Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon 
importante. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

1 

Code 

NIA 

Fréquence (mois 

12 

Photo 1: Corde inférieure JC_8_20151214 _3714 Photo 2: Vue rapprochée 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 
Adam Korzekwa, ing., M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Corde inférieure LO-L2 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2017-08-05 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

---

1de2 
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es Ponts Jacq11es Cartier el c11amp111in 1nc:orporft 

hi Jacques Urtl t r f!nd ChtimplJ ln Br ldCJK tncorpor ttt t d 

Omadâ 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.11 
Proj et : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2017-03-03 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
92 1 4 3 1 1 1 3 2 

Commentaires Pertes de materiaux moyennes a Ires 11rpof1antes. Déformation par corrosion des 
plaques d'âme, des cornières et des étrésilons des cordes. Défauts de matériaux sur 
UH2 et LS-L 1 O réduisant la capacné de façon illllOrtante. EJ. Travaux en cours. Accès 
aux éléments i1terdit 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 
Recommandation NIA 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

2 2017-03-03 -10 Echafaudaae temporaire 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Déformation par 
corrosion des plaques d'âme, des comiéres et des étrésillons des 
cordes. Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon 
importante. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Code 

NIA 

Fréquence (mois 

12 

Photo 1: Corde inférieure JC_8_20151214 _3714 Photo 2: Vue rapprochée 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Unité Quantité 

NIA NIA 

NIA 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

2018-03-04 ---

Équipe d'inspection Approbation 

Jea~h~ 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 
Adam Korzekwa, ing., M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

#OIQ: 45915 
P 1 de2 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.12 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernièreinsoection: 2015-11 -27 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
96 1 2 1 1 1 1 2 2 

Commentaires Conosion mC>{enne à importan1e. Défonnations par corrosion et perte de maténau 
moyenne à très importante des plaques d'âme, des cornières et des étrèsi lons des 
diagonales t (N) et 7 (S) powant réduire de façon importante leur capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 
3221 1 Unité 1 2 NIA 

Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence ('C\ 
0 2015-11-27 12 Aoied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1 : Diagonale 

Èquipe d'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3688 Photo 2: Diagonale 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Diagonale Regroupé 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 
NIA 1 
NIA 

Prochain suivi 

2016-11-27 

JC_8_2015121 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

_3717 

Pa e 1de1 
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Contrat : 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.12 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2016-08-04 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEC 
96 1 2 1 1 1 1 2 2 

Commentaires Oeformation par corrosion et pertes de materiaux moyennes a Ires 11rpof1antes des 
plaques d'âme, des cornières et des étrésilons de LO-U1 et u~ 10 pouvant réduire de 
façon importante leur capacité. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité 

3221 1 Unité 1 2 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

1 2016-08-04 29 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Déformations par corrosion et pertes de matériaux moyennes à trés 
importantes des plaques d'âme, des comiéres et des étrésillons de LO
U1 et U9-L 10 pouvant réduire de façon importante leur capacité. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Code 

NIA 

Fréquence (mois 

12 

Photo 1: Diagonale JC_8_20151214 _3688 Photo 2: Diagonale 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 
Adam Korzekwa, ing., M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Diagonale Regroupé 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2017-08-05 

JC_8_20151214 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

---

_3717 

1de2 
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es Ponts Jacq11es Cartier el c11amp111in 1nc:orporft 

hi Jacques Urtl t r f!nd ChtimplJ ln Br ldCJK tncorpor ttt td 

Omadâ 

Contrat : 62408 

ARl'S Tl C_ : N11l9 I 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.12 
Proj et : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(20Eè-20E6). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-27 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiyre inspection120E5-03-03 

A 1 I c 1 D 1 CBM CI C 
76 1 2 E 1 E 1 2 2 

Commentaires Oeformation par corrosion et pertes de materiaux mo\ènnes Htrys 11rp0f1antes des 
plaques d'âme, des oorniyres et des étrésilons de L0-9 Eet 97-lBl pouvant réduire de 
faâon importante leur capacité. 1 MTravaux en cours. Accys aux éléments i1terdit 

Activités Code 1 9nité 1 Quantité 

322E 1 9nité 1 2 
Uecommandation E6037 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

S\Styme d'accys 
('C) 

2 20E5-03-03 -Hl Echafaudaae temporaire 

Commentaires d'ins ction 
Déformations par corrosion et pertes de matériaux mo\énnes Htrys 
importantes des plaques d'âme, des comiyres et des étrésillons de L0-
9 E et 97-LBJ pouvant réduire de faâon importante leur capacité. 

Élément inspecté Hdistance dans le cadre de l'inspection générale 
20Eè. 

Code 
: l)t. 

Fréquence (mois 

E2 

Photo E1 Diagonale JCç8ç20EèE264çB Fç3688 Photo 21 Diagonale 

Élément Localisation 

Diagonale Uegroupé 

Evaluation1 : ,.. 
FCS Bode de ruoture 
: ,.. : ,.. 

Commentaires de l'évaluateur1 

9 nité Quantité 
: ,.. : l)t. 

: ,.. 

Prochain suivi Année 
d'intervention 

20E8-03-04 ---

JCç8ç20EèE264çB Fç35E5 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection 1 
Mspecteurs (accompagnateurs)1 

Jean Barchand, ing. 

Adam Korzekwa, ing., B .Sc.A 

Approbaticin< ®-
~rc~ 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

#01® 1 4é7Eè 

P e Ede2 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.13 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identificat ion 

Axe (Secteur) Section Structure 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Cartier 

Données d'inspection 
Dernière ins ction: 2015-11 -27 

A B c 
94 3 2 

Positionnement 
lonailudinal 

Travée 28-29 

D 

Groupe Positionnement 
Élément Localisation d'éléments transv. 

Structure 
Ferme aval Assemblage 

Regroupé 
d'acier inférieur 

Evaluation: NIA 
CMI FCS Mode de ru ture 

3 NIA NIA 
Commentaires Conosion mC>{enne. Perte de matériau de 6 à 11 mm (PDS >30o/o) aux sections de Commentaires de !'évaluateur: 

transfert des assemblages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec la corde inférteure pouvant réduire de 
façon très importante leur capactté. Déformation par conosion importante de 
l'assemblage 7 à la section de transfert avec le montant. Mauvais laminage des plaques 
amont et aval à l'assemblage 4. 

Activités Code Unité Quantité Code 

3221 Unité 6 NIA 
Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
1 emperature 

Système d'accès Fréquence ('C\ 
0 2015-11 -27 12 Aoied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Assemblage inférieur 

Équipe d'inspect ion 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_2015121 _3706 Photo 2: Assemblage inférieur 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2016-11 -27 

JC_8_20151214 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

_3712 
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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es Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

ht Jitques Cartier and Champlain Brid9es lncorpor.ttd 

Ô m<•<lii 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

_,__..,..._ 
A1ec 1a couëboratlcn d.- :~~~t~:.~ OOWI 

Suivi Date d'inspection 2015-11-17 Inspecteur 

2 Prochain suivi 2016-02-18 N° Photo _8361@8373 

GEN HORIZ 

Plaque amont EXT - 3@6 

INT - -

Plaque aval EXT - 3@5 

INT - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insDecteur et avis techniaue: 

Fissuration -
Perforation -
Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voil. -
Autres déformations 

Photo plaque amont. face extérieure: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

PDM(mm) 

VTC DIAGSUD DIAGNORD 

- N/A -

- N/A -
- N/A -

- N/A -

Photo plaque amont. face intérieure: 

Photo plaque aval, face intérieure: 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

AUTRES 

-

-
-

-
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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62408

StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur L0

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
95 13131 1,05 Cisaillement 

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Etienne L. Michaud, ing.

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE

Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes réduisant la capacité de 
façon très importante. Travaux en cours.

Commentaires de l'évaluateur:

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Pertes de matériaux moyennes à très importantes réduisant la 
capacité de façon très importante.

Croquis

Photo 2: Aval JC_8_160526_JM_Photo 1: Amont JC_8_160526_JM_

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Travée 28-29 - Ferme aval - L0 - CEC=1 - FCS=1,05 #Avis : JC_S8_15.13

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.9 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure Positionnement Groupe Positionnement 
lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme amont 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernièreinsoection: 2015-11-27 

A 1 B c 1 D 1 CMI CEG 
93 1 3 2 1 2 1 4 2 

Commentaires Perforation de la semelle supérieure de la corde 2-3 et de quelqUes étrésillons sur la 
corde 3-4. Corrosion moyenne à très importante. Déformation par corrosion moyenne à 
importante des plaques d'âme, des cornières et des étrésillons. Défaut de matériau 
powant réduire de façon if11)0rtante la capacité. 

Activités Code 1 Unité 1 Quantité Code 
3221 1 Unité 1 2 NIA 

Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Système d'accès Fréquence ('C\ 
0 2015-11-27 12 Aoied Annuelle 

Commentaires d'ins ction 
Elément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale. 

Photo 1: Corde inférieure 

Èquipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur) : 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 _3713 Photo 1 : Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Corde inférieure Regroupé 

Evaluation: 1 NIA 
FCS 1 Mode de ruoture 
NIA 1 NIA 

Commentaires de !'évaluateur: 

Unité 1 
NIA 1 
NIA 

Prochain suivi 

2016-11-27 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

-

Pa e 1de1 
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Contrat: 62408 

AVE!> Ttv'CHUl!9 EM- FB:;HMNMSEB/B 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis: JC_S8_15.9 
Proj et : Pont Jacques-Cartier' services de consultant' inspections annuelles' inspections spéciales et étude de capacité portante 

(20Œ-20Œ). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-27 
Structure 

Ferme amont 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Nemiére inspectiong20Œ-08-04 

A 1 c 1 N 1 Cl B CM: 
71 1 1 2 1 2 1 4 2 

Commentaires Pertl)ratiofl de la semelle superieUre et de quelQues etreslllons. Pertes de mateliaux 
~nnes â très i~tes. Nèll)nnation par corrosion des plaques dfâme' des 
cornières et des étrésillons. Nélàuts de matériaux réduisant la capacité de ~çon 
importante. Travaux en cours. 

Activités Code 1 Enité 1 9 uantité 

1220 1 Enité 1 Q 
Recommandation 7508 

Suivi 

3Suivi Nate du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

Q 20Œ-08-04 27 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ection 
Per(i)ration de la semelle supérieure de la corde et de quelques 
étrésillons sur la corde. Pertes de matériaux moyennes à trés 
importantes. Né(i)rmation par corrosion des plaques dfâme' des 
comiéres et des étrésillons. Nélàut de matériau pouvant réduire de 
làçon importante la capacité. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection , énérale 
20Œ. 

Code 

U'11 

Fréquence (mois 

œ 

P#oto GgCorde inlirieure JC_8_20ŒŒQU F _I hQ P#oto GgVue rapproc#ée 

Équipe d'inspection 
C#eO:lféquipe dfinspection g 
lilspecteur (accompa, nateur)g 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean I arc#and' in, . 
Adam Korzekwa' in, .' I .Sc.A 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Corde inlirieure L2-L4 

Evaluationg Ul\ 
FCS I ode de ruoture 
Ul\ U'11 

Commentaires de l'évaluateurg 

Enité 9uantité 

U'11 U'11 
U'11 

Proc#ain suivi Année 
d'intervention 

20Ch-08-05 ---

JC_8_20ŒŒQI_/ F _I hQ 

1 de 2 
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es Ponts Jacq11es Cartier el c11amp111in 1nc:orporft 
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AVIS TECHNIQUE- FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.9 
Proj et: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 

A 1 B 
97 1 1 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

2 2017-03-03 

Commentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 
- Élément renforcé. 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longtudinal d'éléments transv. 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme amont 
Cartier d'acier 

2017-03-03 
c 1 D 1 CMI CEC 
1 1 1 1 2 4 

Perforation d\11 etresillon. Pertes de matenaux ~es a tres importantes des 
étrésillons. Déformation par corrosion des étrésillons. Plaques de liason remplacées. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois 

('C) 
-10 Echafaudaae temporaire ---

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: Corde inférieure 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

JC_8_20151214 3713 Photo 1: Vue rapprochée 

Jean Marchand, ing. 
Adam Korzekwa, ing. M.ScA 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Corde inférieure L2-L4 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ruoture 
NIA NIA 

Commentaires de !'évaluateur. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

-

JC_8_20151214 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

---

_3713 

P e 1 de2 
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Suivi 

2 

Côté amont 

Côté aval 

loate d' inspection 1 
!Prochain suivi 1 

GEN 

EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

2017-03-03 

CORN SUP 
-

-

Commentaires de l'insoect eur et avis t echniaue· 

Fiche de suivi - Corde 

!Inspecteur !Jean Marchand, ing. 

IN° Photo IJC 8 170303 JM 8853@8858 

PDM(mm) 
AUTRES 

CORNINF AME 
- - -

------- - -
- - -

------- - -

Fissuration Perforation d'un étrésil lon sur la corde. Pertes de matériaux moyennes à très importantes des étrési llons. ....._ 
Perforation Déformation par corrosion des étrésillons. Plaques de liason remplacées. ....._ 
Rivet déficient ....._ 
Déformation par fl amb. / voil. ....._ 
Autres déformations X 

Photo dessus 

Travée 28-29 - Ferme amont - L2-L4 - CEC=4 - FCS=N/A 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

#Avis : JC_S8_15.9 

Page 2 de 2 
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           743 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur L10

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
81 1 15225 0,94 Cisaillement horizontal 

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Perte de matériau moyenne à très importantes réduisant la capacité de plus 
de 30%. Déformation par corrosion. Travaux en cours.

Commentaires de l'évaluateur:
Perte de matériaux dans les zones de cisaillement 
horizontales de 5 à 6mm sur le côté amont et de 
5mm sur le côté aval. Présence de renfort sur la 
diagonale. Suivi au 3 mois jusqu’au renforcement.

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Perte de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 5 à 
6mm sur le côté amont et de 5mm sur le côté aval. Présence de 
renfort sur la diagonale.

Inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 2015.

Croquis

Photo 2: avalPhoto 1: amont

Contrat 62408
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Pont Jacques-Cartier, Section 8

           745 
Révision 0



Travée 28-29 - Ferme amont - L10 - CEC=1 - FCS=0,94 #Avis : JC_S8_15.90

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur L10

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
82 1 14125 1,08 Cisaillement horizontal 

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Etienne L. Michaud, ing.

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes réduisant la capacité de 
façon très importante. Déformation par corrosion. Travaux en cours.

Commentaires de l'évaluateur:
Perte de matériaux dans les zones de cisaillement 
horizontales de 5mm sur le côté amont et de 2 à 
4mm sur le côté aval. Présence de renfort sur la 
diagonale en compression. Suivi au 3 mois jusqu'au 
renforcement

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Perte de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 
5mm sur le côté amont et de 2 à 4mm sur le côté aval. Présence de 
renfort sur la diagonale en compression. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015.

Croquis

Photo 2: avalPhoto 1: amont

Contrat 62408
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        Inspection générale
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Travée 28-29 - Ferme aval - L10 - CEC=1 - FCS=1,08 #Avis : JC_S8_15.91

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
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Suivi 

4 

Plaque amont 

Plaque aval 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

GEN 
EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

Ô m<•<lii 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

2016-05-26 Inspecteur 

2016-08-26 N° Photo 

PDM (mm) 

_,__..,..._ 
A1ec 1a couëboratlcn d.- :~~~t~:.~ OOWI 

Jean Marchand, ing. 
JC 8 160526 JM 9106@9122 

HORIZ VTC DIAGSUD DIAGNORD 
AUTRES 

2@5* - - - -
- - - - -

1@2* - - - -
- 3@4 1@2 - -

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

-
-
-
-

X 

DEF CORR 5 mm sur la plaque amont. 

Photo plaque amont, face intérieure: 

Photo plaque aval. face intérieure: 

I 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           766 
Révision 0



StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur L2

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
95 14221 0,89 Cisaillement 

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Etienne L. Michaud, ing.

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Perte de matériau moyenne à très importantes réduisant la capacité de plus 
de 30%. Déformation par corrosion. Travaux en cours.

Commentaires de l'évaluateur:
Perte de matériaux dans les zones de cisaillement 
horizontales de 2 à 3mm sur le côté amont et de 1 à 
2mm sur le côté aval. Suivi au 3 mois jusqu’au 
renforcement.

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Perte de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 2 à 
3mm sur le côté amont et de 1 à 2mm sur le côté aval. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015.

Croquis

Photo 2: avalPhoto 1: amont

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Suivi 
6 

Plaque amont 

Plaque aval 

Date d'inspection 
Prochain suivi 

GEN 

EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

2016-11-03 
2017-02-02 

HORIZ 
2@5* 

-
1@2* 

-

Fiche de suivi 

Inspecteur Jean Marchand, ing. 
N° Phot o JC 8 160526 JM 9106@9122 

PDM (mm) 

VTC DIAG SUD DIAGNORD 
- - -
- - -
- - -

3@4 1@2 -

Commentaires de l'lnseecteur et avis technlgue: 
Fissuration - DEF CORR 5 mm sur la plaque amont. 
Perforation Travaux en cours (JC_8_161103_JM_2204). -Rivet déficient -
Déformation par f lamb. / voil. -
Autres déformations X 

Photo plaque amont, face intérieure: 

Photo plaque aval. face intérieure: 

I 

Travée 28-29 - Ferme amont - L2 - CEC=1 - FCS=0,89 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis: JC_S8_15.92 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.92 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 

Demiére insoection: 
A 1 B 

100 1 0 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

7 2017-03-03 

Convnentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 
- Élémentrenforcé. 

Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Pont Jacques-
Travée 28-29 

Structure 
Fenneamont 

Cartier d'acier 

2017-03-03 
c 1 D 1 CMI CEC 
0 1 0 1 0 4 

Travaux de renforcement en cours. 

Code 1 Unité 1 Quantité Code 

NIA 1 NIA 1 NIA NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois (' C) 

-10 Echafaudaqe temooraire -

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 

Adam Korzekwa, ing. M.Sc.A. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
L2 inférieur 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de rupture 
0,89 Cosai lement 

Commentaires de !'évaluateur: 

Perte de matéfiaux dans les zones de 
cisail ement horizontales de 2 â 3mm sur le 
côté amont et de 1 â 2mm sur le côté aval. 
Suivi au 3 mois juSQu'au renforcement. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

-

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

--

Pa e1de2 
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           772 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           773 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Suivi 

4 

es Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

h• Jacques Cartier and Champlain Brid9es lncorporate<I 

QU1.'ld 5' 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

Date d'inspection 2016-05-26 Inspecteur 

Prochain suivi 2016-08-26 N° Photo 

PDM(mm) 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA ----Avecla coraboration d~ =~~~tt":.~ COWI 

Jean Marchand, ing. 

JC 8 160526 JM 9146@9160 

GEN HORIZ VTC DIAG SUD DIAG NORD 
AUTRES 

Plaque amont EXT - 3@5 - - -
INT - - - - -

Plaque aval EXT - 3@5 - - -
INT - - - - -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insE!ecteur et avis technigue: 

Fissuration ------Perforation ------Rivet déficient ------Déformation par flamb. / voil. ------Autres déformations X 

Photo plaque amont, face extérieure: 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

DEF CORR 3mm PL AM 

Photo plaque amont, face intérieure: 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

-
-
-
-

775 
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es Ponh Jacques Cartier et Champlain lncorporfe 
he Jacque'i Cartier and Champlain Bridots lncorporattd 

<.::madli 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.93 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Cartier 

Données d'inspection 
Demiére ins ction 2016-07-14 

A B c 
95 3 

Positionnement Groupe Positionnement 
longitudinal d'éléments transv. 

Travée 28-29 
Structure 

Ferme aval 
d'acier 

D CMI 
3 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes â très importantes réduisant la capactté de 
façon très importante. Défonma ion par corrosion. Travaux en cours. 

Activités Code Unité Quantité Code 
3221 Unité 

Recommandation 9508 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 
Température 

Systéme d'accés 
('C) 

5 2016-07-14 26 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 3 
à 4mm sur le côté amont et de 3 à 5mm sur le côté aval. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Photo 1: amont 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection générale 

N/A 

Fréquence (mois 

3 

1 . 

L 

Photo 2: aval 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
L2 inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
0,92 Cisailement 

Commentaires de !'évaluateur: 
Perte de matéfiaux dans les zones de 
cisail ement horizontales de 3 â 4mm sur le 
côté amont et de 3 â 5mm sur le côté aval. 

uivi au 3 mois juSQu'au renforcement. 

Unité Quantité 
NIA NIA 
N/A 

Année 
Prochain suivi 

d'intervention 
2016-10-13 

.. .. ...... 

Jeâlf March nd;iOi 
#OIQ : 45915 

- -

1de2 
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es Ponts Jacques, Cartier el Champlain lnc:orporft 

ht Jac:ques Urlltr f!nd Chiimplaln er1<19es: tncorpor flt td 

Suivi 

s 

Plaque amont 

Plaque aval 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

GEN 
EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

Omadâ 

2016-07-14 

2016-10-13 

HORIZ 
3@5 

-
3@5 

-

Commentaires de l'ins~ecteur et avis t echnigue: 

Fissuration DEF CORR 3mm PL AM. -Perforation Travaux en cours. -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voi l. -Autres déformations X 

Travée 28-29 - Ferme aval - L2 - CEC=1 - FCS=0,92 

Fiche de suivi 

Inspecteur 
N° Photo 

PDM (mm} 

VTC 

-
-
-
-

Inspection générale 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 8 160526 JM 9146@9160 

DIAGSUD DIAG NORD 

- -
- -
- -
- -

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis: JC_SB_ 15.93 
2de 2 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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ei Ponh Jfçq1Jes Cntier et Cll•mpl•in lnçorporfe 

hl' Jacqu"s Cartier and ChamJlain 8ridot"s lncorporal td 

C m:xl!lr 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.93 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 Structure Ferme aval Assemblage 
L2 

Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Dernière ins ection: 2016-11-03 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

6 2016-11-03 

Commentaires d'ins ction 

3 3 0 ,92 Cisaillement 

Pertes de matériaux moyennes à très importantes réduisant la capacité de Commentaires de !'évaluateur: 
façon très importante. Déformation par corrosion. Travaux en cours. Perte de matériaux dans les zones de cisait'lement 

horizontales de 3 à 4mm sur le côté amont et de 3 à 
5mm sur le côté aval. Suivi au 3 mois jusqu·au 
renforcement 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3221 Unité NIA NIA NIA 

9508 NIA 

1 emperature 
Systéme d'accés Fréquence (mois Prochain suivi Année 

('Cl d'intervention 
9 Accès sur corde 3 2017-02-02 - -

Perte de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 3 à 
4mm sur le côté amont et de 3 à 5mm sur le côté aval. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Photo 1: amont 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection générale 

~ ' ... 
• • • • • • +- • 

''+"- ' ,,,_ "' •f+~ ç 1 > ..... ·.w .. _. I> .,.,. 

Photo 2: aval 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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Suivi 
6 

Plaque amont 

Plaque aval 

•5 Ponh Jfçq1J•J Cntier •I Cll•mpl• in lnçorpo ré• 

hl' Jacq1J"s Cart ier a nd ChamJlain Bridoes lncorporat t"d 

C m:x" 

Dat e d'inspection 2016-11-03 

Prochain suiv i 2017-02-02 

GEN HORIZ 

EXT - 3@5 

INT - -
EXT - 3@5 

INT - -
*Section renforcée 

Commentaires de l'inseecteur et avis t echnigue: 

Fiche de suivi 

Inspecteur 
N° Phot o 

PDM (mm) 

VTC 
-
-
-
-

Fissuration DEF CORR 3mm PL AM. -Perforation Travaux en cours (JC_8_161103_JM_2204). -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations X 

Travée 28-29 - Ferme aval - L2 - CEC=1 - FCS=0,92 

Inspection générale 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 8 160526 JM 9146@9160 

DIAGSUD DIAGNORD 
AUTRES 

- - -
- - -
- - -
- - -

#Avis: JC_S8_15.93 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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es Ponh Jacques Cartier et Champlain lncorporfe 
he Jacque'i Cart ier a nd Champlain Bridots lncorporat td 

<.::madli 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consort ium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.93 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 28-29 
Structure 

Ferme aval 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Demiére ins ction 2017-03-03 

A B 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

7 2017-03-03 

Convnentaires d'ins ction 

c D CMI 
3 3 

Pertes de matériaux moyennes â très importantes réduisant la capacité de 
façon très importante. Déforma ion par corrosion. E.I. Travaux en cours. 
Accès interdit. 

Code Unité Quantité Code 
3221 Unité N/A 

16039 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois (' C) 

-10 Echafaudaqe temooraire 3 

Pertes de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 3 
à 4mm sur le côté amont et de 3 à 5mm sur le côté aval. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015. 

Photo 1: amont 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : Jean Marchand, ing. 
Inspecteurs (accompagnateurs): Adam Korzekwa, ing., M.Sc.A. 

Inspection générale 

Photo 2: aval 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
L2 inférieur 

Evaluation: N/A 
FCS Mode de ru ture 
0,92 Cisailement 

Commentaires de !'évaluateur: 
Perte de matéfiaux dans les zones de 
cisail ement horizontales de 3 â 4mm sur le 
côté amont et de 3 â 5mm sur le côté aval. 

uivi au 3 mois juSQu'au renforcement. 

Unité Quantité 
NIA NIA 
N/A 

Prochain suivi 

2017-06-02 

Année 
d'intervention 

--

Pa e1de2 
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Suivi 

s 

Plaque amont 

Plaque aval 

es Ponts Jacques, Cartier el Champlain lnc:orporft 

ht Jac:ques Urlltr f!nd Chiimplaln er1<19es: tncorpor flt t d 

Omadâ 

Date d'inspection 2017-03-03 

Prochain suivi 2017-06-02 

GEN HORIZ 

EXT - 3@5 

INT - -
EXT - 3@5 

INT - -
*Section renforcée 

Commentaires de l'insnecteur et avis t echniaue: 

Fiche de suivi 

Inspect eur 

N° Photo 

PDM (mm} 

VTC 

-
-
-
-

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 

JC 8 160526 JM 9146@9160 

DIAGSUD DIAG NORD 
AUTRES 

- - -
- - -
- - -
- - -

Fissuration DEF CORR 3mm PL AM. E.I. Travaux en cours. Accès à la ferme aval interdit (JC_S8_170303_JM_8894@8896}. -Perforation -Rivet déficient -Déformation par fl amb. / voi l. -Autres déformations X 

Photo plaque amont, face extérieure: 

Travée 28-29 - Ferme aval - L2 - CEC=1 - FCS=0,92 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

• • • 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

#Avis : JC_SB_ 15.93 

Page 2 de 2 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           784 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           785 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           786 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           787 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           788 
Révision 0



StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur L8

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
95 14221 0,87 Cisaillement 

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Etienne L. Michaud, ing.

Jean Marchand  ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Perte de matériau moyenne à très importantes réduisant la capacité de plus 
de 30%. Déformation par corrosion. Travaux en cours.

Commentaires de l'évaluateur:
Perte de matériaux dans les zones de cisaillement 
horizontales de 4 à 5mm sur le côté amont et de 
3mm du côté aval. Présence de renfort. Suivi au 3 
mois jusqu’au renforcement.

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Perte de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 4 à 
5mm sur le côté amont et de 3mm du côté aval. Présence de renfort. 

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015.

Croquis

Photo 2: avalPhoto 1: amont

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Travée 28-29 - Ferme amont - L8 - CEC=1 - FCS=0,87 #Avis : JC_S8_15.94

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Suivi 

7 

es Ponts Jacques, Cartier el Champlain lnc:orporft 

ht Jac:ques Urlltr f!nd Chiimplaln er1<19es: tncorpor flt t d 

Omadâ 

Date d'inspection 2017-03-03 

Prochain suivi 

GEN HORIZ 

Plaque amont EXT - -
INT * -

Plaque aval EXT - -
INT * -

*Section renforcée 

Commentaires de l'insnecteur et avis t echniaue: 

Fiche de suivi 

Inspect eur 
N° Photo 

PDM (mm} 
VTC 

-
-
-
-

Fissuration Travaux de renforcement en cours. -Perforation -Rivet déficient -Déformation par fl amb. / voi l. -Autres déformations X 

Travée 28-29 - Ferme amont - L8 - Cl C=4 - FCS=0,8h 

Inspection générale 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Jean Marchand, ing. 
JC 8 170303 JM 8883@8886 

DIAGSUD DIAG NORD 
AUTRES 

- - -
- - -
- - -
- - -

7Avis 1 JC_SB_E5.94 

Page 2 de 2 
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Contrat 62408
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           795 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           796 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           797 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           798 
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme aval Assemblage 
inférieur L8

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
94 13123 0,87 Cisaillement 

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur):   

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes réduisant la capacité de 
façon très importante. Déformation par corrosion. Travaux en cours.

Commentaires de l'évaluateur:
Perte de matériaux dans les zones de cisaillement 
horizontales de 3 à 5mm sur le côté amont et de 3 à 
4mm sur le côté aval. Présence de renfort. Suivi au 
3 mois jusqu’au renforcement.

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Perte de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 3 à 
5mm sur le côté amont et de 3 à 4mm sur le côté aval. Présence de 
renfort.

Élément inspecté à distance dans le cadre de l'inspection générale 
2015.

Croquis

Photo 1: amont Photo 2: aval

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Travée 28-29 - Ferme aval - L8 - CEC=1 - FCS=0,87 #Avis : JC_S8_15.95

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           801 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           802 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           803 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           804 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           805 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           806 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           807 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 28-29 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
supérieur U1

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture

100 40000 0,8 Compression - 

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Etienne L. Michaud, ing.

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Gousset fortement sollicité selon dernière évaluation. Commentaires de l'évaluateur:
Aucune perte de matériaux. Gousset fortement 
sollicité par la configuration actuelle. Vérifier 
voilement au 3 mois jusqu'au renforcement.

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Aucune perte de matériaux. Gousset fortement sollicité par la 
configuration actuelle.

Croquis

Photo 2: avalPhoto 1: amont

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Travée 28-29 - Ferme amont - U1 - CEC=4 - FCS=0,8 #Avis : JC_S8_15.96

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           814 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           815 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           816 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           817 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           818 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           819 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           820 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           822 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           823 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           824 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           825 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           826 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
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TETRA TECH 
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Suivi 

4 

Plaque amont 

Plaque aval 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

GEN 

EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

2017-03-03 

HORIZ 

-
-
-
-

Fiche de suivi 

Inspecteur Jean Marchand, ing. 
N° Photo JC 8 170303 JM 8869@8872 

PDM (mm} 

VTC DIAGSUD DIAG NORD 

- - -
- - -
- - -
- - -

Commentaires de l'inspecteur et avis t echnigue: 

Fissuration Aucune perte de matériaux. Gousset fortement soll icité. -Perforation Travaux de renforcement en cours. -Rivet déficient -Déformation par fl amb. / voil. -Autres déformations 

Photo plaque amont. face intérieure: 

Photo plaque aval. face intérieure: 

Travée 28-29 - Ferme amont - U3 - CEC=4 - FCS=1,05 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis : JC_SB_ 15.98 

Page 2 de 2 
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
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AVFS TFCH/ E3 f F - SILHF l'vF Sf 5/E 

Contrat : 62408 #Avis : JC_S8_15.14 
Proj et : Pont Jacques-Cartieryservices de consultantyinspections annuellesyinspections spéciales et étude de capacité portante 

(201 h-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 27-LD 
f nités de b anc d'acier -

: eRoupé 
Cartier li>ndation 

- -
Assemala~ 

Données d'inspection 
11/emiére inspectionN201h-11-2' Evaluation I fA 

A b C M Cl E ses 1 ode de ru ture 
70 8 

Commentaires 

Activités 

: ecommandation 

Suivi 

QSuivi Mate du suivi 

0 201h-11 -2' 

Équipe d'inspection 
C#eBd,équipe d,inspection N 
Inspecteur (accompaRlateur)N 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

u I fA I fA 
P~ratioo de hO mm sur l,assemglaR! 1 (27-9) et de 20 mm sur l,assemglaR! 1 (U). Commentaires de l'évaluateurN 
9 ). Pertes de matériaux mo<:Mnes à importantes. Pertes de section supérieures à lD% 
sur plusieurs plaques d,assemglaR!s des contreveotements pouvant réduire de eiçon 
très illllOrtante la capac~é. 

Code f nité 3 uantité Code f nité 3 uantité 

LQ21 f nité 2 I [). I fA I fA 

7h08 I fA 

Température 
SO;téme d'accés 5réquence (mois Proc#ain suivi Année 

('C) d'intervention 

12 A pied 12 2016-11 -2' ---

I ouvelle donnée NassemglaR!s inférieurs des gancs d'acier. Autres 
assemglaR!s NÉlément inspecté à distance dans le cadre de 
!,inspection ~nérale 201h. 

Jean 1 arc#andyinR 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

836 
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AVIS TECHNIQUE 

Cont rat : 62408 #Avis : JC_S8_15.14 
Proj et : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longtudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 29-30 
Unités de Banc d'acier -

Regroupé 
Cartier fondation 

- -
Assemblaaes 

Données d'inspection 
Demiére inspection: 2015-11-27 Evaluation: NIA 

A B C D CMI FCS Mode de ru ture 

90 8 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

1 2017--03-13 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

3 NIA NIA 
Perforation de 50 mm sur rassemblage 1 (29-0) et de 20 mm sur l'assemblage 1 (:JO. Commentaires de !'évaluateur. 
0). Pertes de matériaux moyennes à importantes. Pertes de section supérieures à 30% 
sur plusieurs plaques d'asserrblages des contreveotements pouvant réduire de façon 
très ill1l0rtante la capac~é. E.l.Travaux en cours. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 

3221 Unité 2 NIA NIA NIA 

16039 NIA 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois Prochain suivi Année 

('C) d'intervention 

12 A pied 12 2018-03-14 ---

Nouvelle donnée : assemblages inférieurs des bancs d'acier. Autres 
assemblages : Élément inspecté à distance dans le cadre de 
l'inspection générale 2015. E.I. t ravaux en cours 
(JC_S8_ 170313_JM_3004). 

Jean Marchand, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

P e 1de 1 

837 
Révision 0 



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
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        Inspection générale
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        Inspection générale
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es Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 

ht Jitques Cartier and Champlain Brid9es lncorpor.ttd 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Suivi 

4 

Plaque amont 

Plaque aval 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

GEN 
EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

Ô m<•<lii 

Révision de l'évaluation de 
capacité portante adaptée 

Fiche de suivi 

2016-05-26 Inspecteur 
2016-08-26 N° Photo 

PDM(mm) 

_,__..,..._ 
A1ec 1a couëboratlcn d.- :~~~t~:.~ OOWI 

Etienne L. M ichaud, ing. 
JC 8 160526 EM 6260@6263 

HORIZ VTC DIAGSUD DIAGNORD 
AUTRES 

2@4 - N/A * -
- - N/A - -

4@6 - N/A * -
- - N/A - -

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration 

Perforation 

Rivet déficient 

Déformation par flamb. / voil. 
Autres déformations 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

----X 

DEF CORR 15 mm sur la plaque aval et de 10 mm sur la plaque amont. 

Photo plaque amont, face intérieure: 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat : 62408 #Avis: JC_S8_15.104 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

Élément Localisation 
longitudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 30-31 
Structure 

Fenneamont Assemblage 
LO 

Cartier d'acier inférieur 

Données d'inspection 
Demiére ins ction 2016-07-14 Evaluation: N/A 

A B 
95 

Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 

5 2016-07-14 

Convnentaires d'ins ction 

c D CMI FCS Mode de ru ture 
3 3 Cisaile111E11t 

Pertes de matériaux moyennes à !rés importantes. Déformation par corrosion. Commentaires de !'évaluateur: 
Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon très importante. Travaux ucune perte de matètiaux. Gousset 
en cours. ortement sol icité. Suivi au 6 mois juSQu'au 

renforcement. 

Code Unité Quantité Code Unité Quantité 
3221 Unité N/A NIA NIA 

9508 N/A 

Température 
Systéme d'accés Fréquence (mois Prochain suivi 

Année 
(' C) d'intervention 
26 Accés sur corde 3 2016-10-13 - -

Pertes de matériaux moyennes à trés importantes. Défonnation par 
corrosion. Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon trés 
importante. 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Jean Marchand, ing. 
Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

.. ...-,..@= 
~r~~ 
#OIQ : 45915 

lde 2 
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hi Jacq11es tarlltr and Champla ln BrldCJH tncorporatod 

Omadâ 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

Suivi 

s 

Plaque amont 

Plaque aval 

Date d'inspection 

Prochain suivi 

GEN 

EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

2016-07-14 

2016-10-13 

HORIZ 
2@4 

-
4@6 

-

Commentaires de l 'insnecteur et avis t echninue: 

Fiche de suivi 

Inspecteur Etienne L. Michaud, ing. 
N° Photo JC 8 160526 EM 6260@6263 

PDM (mm} 
VTC DIAGSUD DIAG NORD 

- N/A • 
- N/A -
- N/A • 
- N/A -

Fissuration DEF CORR 15 mm sur la plaque aval et de 10 mm sur la plaque amont. -Perforation Travaux en cours. -Rivet déficient -Déformation par flamb. / voil. -Autres déformations X 

Photo plaque amont, face intérieure: 

Photo plaque aval, face intérieure: 

Travée 30-31 - Ferme amont - LO - CEC=1 - FCS=1 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis: JC_SB_ 15.104 
2 de 2 
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Contrat: 62408 

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Consortium 
TETRA TECH 
• • • • STRUCTURA 

#Avis : JC_S8_15.104 
Projet: Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Ident ification 

Axe (Secteur) Section Structure 
Positionnement Groupe Positionnement 

lonailudinal d'éléments transv. 

Jacques-Cartier Section 8 
Pont Jacques-

Travée 30-31 
Structure 

Ferme amont 
Cartier d'acier 

Données d'inspection 
Dernière ins ection: 2016-11-03 

A B C D CMI 
95 3 3 

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Déformation par 
corrosion. Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon très 
importante. Travaux en cours. 

Activités Code Unité Quantité 

3221 Unité 

Recommandation 9508 

Suivi 

#Suivi Date du suivi 
1 emperature 

Systéme d'accés 
('Cl 

6 2016-11-03 9 Accés sur corde 

Commentaires d'ins ction 
Pertes de matériaux moyennes à très importantes. Déformation par 
corrosion. Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon trés 
importante. 

Équipe d'inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteur (accompagnateur): 

Jean Marchand, ing. 
Etienne L. Michaud, ing. 

Inspection générale 

Code 

NIA 

Fréquence (mois 

3 

Contrat 62408 
14 avril 2017 Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Élément Localisation 

Assemblage 
LO 

inférieur 

Evaluation: NIA 
FCS Mode de ru ture 

1 Cisaillement horizontal 

Commentaires de !'évaluateur: 
Aucune perte de matériaux. Gousset 
fortemeot sollîcné. Suivi au 6 mois jusqu'au 
renforcement. 

Unité 

NIA 

NIA 

Prochain suivi 

2017-02-02 

Quantité 

NIA 

Année 
d'intervention 

- -

845 
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Suivi 
6 

Plaque amon1 

Plaque aval 

Date d'inspection 
Prochain suivi 

GEN 

EXT -
INT -
EXT -
INT -

*Section renforcée 

2016-11-03 
2017-02-02 

HORIZ 
2@4 

-
4@6 

-

Fiche de suivi 

Inspecteur Jean Marchand, ing. 
N° Photo JC 8 160526 EM 6260@6263 

PDM (mm) 

VTC DIAG SUD DIAGNORD 
- N/A * 
- N/A -
- N/A * 
- N/A -

Commentaires de l'inseecteur et avis technigue: 
Fissuration - DEF CORR 15 mm sur la plaque aval et de 10 mm sur la plaque amont. 
Perforation Travaux en cours (JC_8_161103_JM_2205). -Rivet déficient -
Déformation par flamb. / voi l. -
Autres déformations X 

Photo plaque amont, face intérieure: 

Photo plaque aval, face intérieure: 

Travée 30-31 - Fenne amont - LO - CEC=1 - FCS=1 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

AUTRES 

-
-
-
-

#Avis: JC_S8_15.104 

846 
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AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI 

Contrat: 62408 #Avis: JC_S8_15.104 
Projet : Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante 

(2015-2016). 

Identification 

Axe (Secteur) Section 

Jacques-Cartier Section 8 

Données d'inspection 

Demiére insoection: 
A 1 B 

100 1 0 
Commentaires 

Activités 

Recommandation 

Suiv i 

#Suivi Date du suivi 

7 2017-03-03 

Convnentaires d'ins ction 
Avis technique clos: 
- Élément renforcé. 

Structure 
Positionnement Groupe 

longitudinal d'éléments 

Pont Jacques-
Travée 30-31 

Structure 
Cartier d'acier 

2017-03-03 
c 1 D 1 CMI 
0 1 0 1 0 

Travaux de renforcement en cours. 

Code 1 Unité 1 Quantité 

NIA 1 NIA 1 NIA 

NIA 

Température 
Systéme d'accés 

(' C) 
-10 Echafaudaqe temooraire 

Positionnement 
Élément Localisation 

transv. 

Fenneamont Assemblage 
LO inférieur 

Evaluation: NIA 
CEC FCS Mode de rupture 

4 1 Cosai le111E11t 

Commentaires de !'évaluateur: 
Aucune perte de matètiaux. Gousset 
ortement sol icité. Suivi au 6 mois juSQu'au 
renforcement. 

Code Unité Quantité 
NIA NIA NIA 

NIA 

Fréquence (mois Prochain suivi 
Année 

d'intervention 

- - --

- Aucun défaut réduisant la capacité de maniére importante. 
- Cotes rehaussées. 

Photo 1: amont 

Équipe d' inspection 
Chef d'équipe d'inspection : 
Inspecteurs (accompagnateurs): 

Contrat 62408 
14 avril 2017 

Photo 2: aval 

Jean Marchand, ing. 

Adam Koizekwa, ing. M.Sc.A. 

Inspection générale 
Pont Jacques-Cartier, Section 8 

Ap~o~œD-: 

JêWi .Marchand; ing. . 
#OIQ : 45915 

Pae 1 de2 

847 
Révision 0 



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8

           848 
Révision 0



Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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StructureSectionAxe (Secteur) Positionnement 
longitudinal

Groupe 
d'éléments

Positionnement 
transv. LocalisationÉlément

Section 8Jacques-Cartier Pont Jacques-
Cartier Travée 30-31 Structure 

d'acier Ferme amont Assemblage 
inférieur L6

Évaluation:  N/A
A B C D CMI CEC Mode de ruFCS pture
91 24135 0,82 Cisaillement horizontal 

/tension

Code CodeQuantitéUnité Unité Quantité
3221 Unité 1 N/A N/A N/A

Date du suivi# Suivi Température 
( C) Prochain suiviFréquence (mois) Année

d'intervention
6 92016-11-03 3 2017-02-02 ---

Chef d’équipe d’inspection :   Jean Marchand, ing.
Inspecteur (accompagnateur): Etienne L. Michaud, ing.

Jean Marchand, ing.
#OIQ :  45915

Perte de matériaux dans les zones de cisaillement horizontales de 5 
mm sur le côté amont et de 4 à 5mm sur le côté aval. Présence de 
renfort pour la reprise des efforts de compression provenant de la 
diagonale. 

Croquis

Photo 1: amont Photo 2: aval

Accès sur corde

AVIS TECHNIQUE - FICHE DE SUIVI

62408
Pont Jacques-Cartier, services de consultant, inspections annuelles, inspections spéciales et étude de capacité portante
(2015-2016).

Dernière inspection: 2016-11-03

Commentaires Pertes de matériaux moyennes à  très importantes. Déformation par 
corrosion. Défauts de matériaux réduisant la capacité de façon importante. 
Travaux en cours.

Commentaires de l'évaluateur:
Perte de matériaux dans les zones de cisaillement 
horizontales de 5 mm sur le côté amont et de 4 à 
5mm sur le côté aval. Présence de renfort pour la 
reprise des efforts de compression provenant de la 
diagonale Suivi au 3 mois jusqu’au renforcement

Activités

Recommandation N/A9508

Système d'accès

Contrat 62408
14 avril 2017

        Inspection générale
Pont Jacques-Cartier, Section 8
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Travée 30-31 - Ferme amont - L6 - CEC=2 - FCS=0,82 #Avis : JC_S8_15.105




